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1, WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
wg projektow instalacji sanitarnych Pomieszczen Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych i
Laboratorium Chemiczne w Budynku Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w todzi przy ul.
Tylnej 3a.
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien speti¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujgcymi  inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjq budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w
dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektéw. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjq przedsiewziecia biuro projektdow moze sporzgdzi¢ na
podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkow roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogq
stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie
przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzegac
narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wyzej w
punkcie 1.1.

1.3  Skilad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wewnetrznych zawiera nastepujace dokumenty:

| Projekt instalacji sanitarnych:
- woda zimna
- woda ciepta
- kanalizacja sanitarna
- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
- centralne ogrzewanie
- ciepto technologiczne dla wentylacii
- sprezone powietrze

[l Przedmiary robét do j.w.
. Niniejsza specyfikacja techniczna.
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1.4 Zakres robot

Wykonane instalacje zostang oddane w prawidtowym stanie funkcjonowania i wykonczenia. W tym celu
Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty demontazy istniejacych instalacji, dostaw, robocizny i
wszystkich swiadczen niezbednych do wykonania zadania prawidtowo i zgodnie z normami, z przepisami i z
warunkami okreslonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

2. OPIS ZAKRESU ROBOT

21 Niniejszy zakres robot

2.1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (CPV 45331200-8; 45331210-1; 45331211-8)
e Demontaze istniejacej instalacji, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.
2.1.2 Instalacje wody i kanalizacji (CPV 45332200-5; 45332400-7; 45330000-9)
e Demontaze istniejacej instalacji, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji wody i kanalizacj.
2.1.3 Instalacja centralnego ogrzewania (CPV 45331100-7)
e Demontaze istniejgcej instalacji, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.
2.1.4 Instalacja ciepta technologicznego (CPV 45331000-6)
e Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji ciepta technologicznego.
2.1.5 Instalacja sprezonego powietrza (CPV 45333000-0; 45333100-1)

e Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji sprezonego powietrza w oparciu o informacje techniczne
otrzymane z zakupionymi urzagdzeniami laboratoryjnymi.

2.2 Granice zakresu robot

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawg" lub "poza instalacjg" w cene wszystkich urzadzen
wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze robo6t wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie,
zamocowanie i podtaczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetniajacymi jak rozruch instalacji, pomiary
wydajnosci, temperatury, wilgotnosci, hatasu i innych parametréw istotnych dla pracy instalacii.

Zasadnicze granice miedzy zakresami okreslono ponizej.

2.2.1 Podziat prac migdzy niniejszym zakresem i zakresem "Roboty budowlane"

Do Wykonawcy zakresu instalacje wewnetrzne nalezy :

o Utozenie przygotowanych przepustow, otworéw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi.
Wytozenie wykona¢ z materiatu 0 odpornosci ogniowej stosownej do obiektow,

e Dostawa i osadzenie na konstrukciji stalowej elementéw mocujacych koniecznych do montazu instalacji.

e Dostawa i montaz elementdw instalacji montowanych w warstwach podtogowych lub pod podtogowych
wraz ze $cistym okresleniem miejsc podigczen urzadzen.

o Weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Roboty budowlane”.

e Podczas realizacji i po niej Wykonawca instalacji sprawdzi, czy konstrukcje i przepusty, o ktorych
wykonanie wnosit zostaty wykonane zgodnie z przyjetym planem. W wypadku niezgodno$ci nalezy
natychmiast uprzedzi¢ o tym fakcie Generalnego Wykonawce.
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e Poza robotami wymienionymi powyzej, wszystkie inne otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania
konieczne do przeprowadzenia przewodow i do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt
Wykonawcy w czesci, ktdra dotyczy jego zestawu.

e Przy wykonywaniu przepustdw wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie konieczne
srodki ostrozno$ci, ktdre zostang uzgodnione z inzynierem-specjalistg z uprawnieniami w tej dziedzinie.
Otwory i przebicia w $cianach przegrodowych z blokéw cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz
postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgodg Wykonawcy, ktory je wykonat. Zabrania sie wykonania
bruzd w $cianach o grubosci mniejszej niz 10 cm .

e Wykonawcy wszystkich branz zakupig, dostarczq i zainstalujg na swodj koszt elementy, ktore majg by¢
zabetonowane takie jak rury ostonowe, szyny, haki, elementy wsporcze, zawiesia itd. Elementy
metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed rdza. Elementy puste nalezy tymczasowo wypetni¢ przed ich
potozeniem, aby zabezpieczy¢ je przed dostaniem sie cementu do ich wnetrz w momencie wylewania.

e Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich
ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztacza oraz dopasowania elementow
nalezy wykona¢ tak, aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez Zzadnych przygotowan do
wykonczenia.

Natomiast do Wykonawcy zakresu "Roboty budowlane" nalezy:

e Pozostawienie koniecznych przepustow, kanatow i wnek - przebicie otworéw duzych rozmiardw.
Konstrukcje betonowe, przepusty, wneki i przebicia otwordw wiekszych niz 15 cm x 15 cm w konstrukcji
nosnej zostang wykonane przez Wykonawce konstrukcji w ramach jego ceny ryczattowej. To samo
dotyczy przebi¢ o duzych rozmiarach w podtogach, stropach i strukturach nietypowych.

e Naprawa przebi¢, zakrycie bruzd, wykonanie przykry¢ instalacji montowanej w warstwach podfogowych
lub podpodfogowych itp.

2.2.2 Podziat prac migdzy niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podwieszane"

Do Wykonawcy zakresu "instalacji wewnetrznych" nalezy:

o Okreslenie wielko$ci urzadzen, kanatéw i przewodow przewidzianych do instalacji w lub pod sufitami
podwieszanymi i wyznaczenie miejsc, gdzie majg one zosta¢ zamocowane.

e Dostawa i osadzenie zamocowan dla tych urzadzen w sposob niezalezny od konstrukcii
podwieszanych sufitow.

o Okreslenie miejsc dostepu do urzadzen i armatury poprzez strop podwieszony.

2.2.3 Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem "Instalacje elektryczne”

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy :

e Zapewnienie zasilania elektrycznego:
o Urzadzen wentylacyjnych
o Urzadzen chiodniczych dla wentylacii
o Sprezarek i urzadzen uzdatniania powietrza
e Okablowania sterujgcego i zasilajgcego do elementéw i urzadzen wentylacyjnych.
o \Wykonac uziemienie instalacji sprezonego powietrza zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Przemystu z
dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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o Nalezy zasilic pompy obiegowe c.t. w weztach regulacyjnych przy nagrzewnicach wentylacyjnych oraz
pompy mieszajace w wezle cieplnym.
o Nalezy zasili¢ sitowniki przy zaworach tréjdrogowych.

2.2.4 Prace i $wiadczenia dodatkowe do wykonania w ramach niniejszego zestawu

Do Wykonawcy instalacji wewnetrznych nalezg nastepujace prace :

o transport, skladowanie i instalacja elementow instalacji wewnetrznych

e zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych korozji w panujacych
warunkach klimatycznych,

e préby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,

¢ wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalaci,

e udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbior robdt,

e przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolern administracyjnych,
wnioskéw o dopuszczenie, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji opisujacej dziatanie i sposéb
uzycia zainstalowanych urzadzen,

e oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania kanatow, przewodow i urzadzen zgodnie z planami i
rysunkami wykonawczymi,

e szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstugg instalacj,

e zapewnienie gwarancji (czeSci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych w tym
gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

3. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE | ADMINISTRACYJNE

Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z warunkami technicznymi i stosowac rozporzadzenia, okreslone w
dokumentach ogéinych, zataczonych do dokumentacji przetargowej.

3.1 Dokumenty do zlozenia wraz z oferta

W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ nastepujace dokumenty :
e Slepy kosztorys, z podaniem cen jednostkowych i ogélnych w odniesieniu do kazdej pozycii,
o Wszystkie dokumenty i dodatkowe opisy techniczne, ktére Wykonawca uzna za niezbedne, w celu
lepszej prezentaciji swojej oferty,
o Wykaz realizacji i referencije firmy,
o Swiadectwo kwalifikacji.

3.2 Zobowiazania wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentaciji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuije sie do zrealizowania, zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i wtasciwie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt
w pozniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentaciji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z samej koncepcii.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywa¢ w ciggu catego okresu trwania budowy we wiasciwym stanie i podjaé wszelkie Srodki
zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejace na budowie.

3.3 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie¢ podejmuje.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Ogolne warunki

Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania materiatdw i urzadzen o wiasciwosciach i parametrach nie
gorszych niz zastosowane w dokumentacji techniczne;.

Zmiana materiatow i urzadzen na inne niz ujete w projekcie kazdorazowo wymaga uzyskania przez Wykonawce
akceptacji Inwestora i projektanta.

Przy doborze materiatow i urzadzen nalezy stosowac réwniez zasady ujete w pkt. 3.2.

5. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO

Na granicach stref pozarowych nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci réwnej co najmnie;
klasie odpornosci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe ,Koordynatora” odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg uprawniong
do kontaktdw z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalaciji,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancii.

6.2 Jakosc dostaw

Uzywane bedg wytacznie materialy i urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej marce
oraz tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcii lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadaC postanowieniom, zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamdwieniach. Je$li stanowig przedmiot norm, musza posiadac atesty.

6.3 Wyboér dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego
wymagane.
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Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiadac technicznie i jakoSciowo przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zalezno$ci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw, prébek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

e ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

e jch uruchomienie,

e ich potaczenie z innymi elementami.

6.4 Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy powinni dokfadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewnic¢ sie, ze nie ma
rozbieznosci miedzy planami ogolnymi, planami szczegdtowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy
upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia
uprzedza Generalnego Wykonawce, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnier oraz dokona koniecznych
sprostowan.

Za btedy i modyfikacje dotyczace ktdregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytacznie Wykonawcy,
ktorzy nie beda przestrzega¢ powyzszej zasady.

6.5 Kontrola jakosci

Jako$¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. W
oparciu 0 zawarte w wykazie Swiadczen dane dotyczace typu, czeSci i materiatdw konstrukcyjnych oraz
wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu

produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

7. ODBIOR | ODDANIE DO UZYTKU

7.1 Czynnosci wstepne

Przed odbiorem instalacji, Generalny Wykonawca, z udziatem uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac.
Wykonawca zmuszony bedzie zakonczy¢ uruchomienie sprzetu, proby i samokontrole i ztozy¢ dokumentacje z
przeprowadzonych prob.
Wykonawca odda do dyspozycji Generalnego Wykonawcy wykwalifikowany personel, narzedzia i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.
Zostang sprawdzone w szczegdlnosci :

o jakoS¢ wykonczenia,

e doktadnos¢ domiardw i oznaczen,

o fatwo$¢ obstugi, naprawy, konserwacii,

e dokumentacja z przeprowadzonych préb.

7.2 Uruchomienia i préby przygotowujace odbioér prac

Zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie prac Wykonawca przystapi do uruchomienia instalacji i
przeprowadzi proby przed kontrolami poprzedzajgcymi odbidr.

apa safasinscy - autorska pracownia architektury s.c. — lipiec 2019



NB-01-19 Instytut Biologii Medycznej P.A.N. w todzi. Ul. Lodowa 106, 93-232 t6dz

Weryfikacje bedg dotyczy¢ zwtaszcza:

wydajnosci urzadzen wentylacyjnych,

jako$¢ wykoniczenia, estetyka i prezentacja,

regulacja,

Sposob i trwatos¢ zamocowania urzadzen,

sterowania ogélne i lokalne,

uruchomienie instalacji we wszystkich systemach pracy,
poziom o$wietlenia,

poziomy hatasu przy pracy,

wiasciwe wykonanie zabezpieczen urzadzen w zakresie BHP.

Po zakonczeniu prob, Wykonawca sporzadzi dokumentacje, zawierajacg wszystkie protokoty prob.

7.3  Odbiér prac

Odbior ogdlny i wszystkich zakreséw rob6t zostanie ogtoszony przez Generalnego Wykonawce.

Moze nastapic jedynie po catkowitym zakorczeniu prac i przeprowadzeniu zadowalajacych prob funkcjonowania.
Dokumentacja eksploatacyjna musi by¢ zlozona do daty odbioru.

Kontrole i weryfikacje przedstawione powyzej moga by¢ ponowione w obecno$ci Inwestora, a w szczegoinosci :

sprawdzenie dziatania instalacji po wigczeniu,

sprawdzenie prawidtowosci przebiegu kanatow i przekroju przewoddw oraz lokalizacji urzadzen,
sprawdzenie sposobu mocowania kanatow i urzadzen,

sterowanie instalacji z punktu sterowania,

protokot pomiaréw wydajnosci wentylacji w pomieszczeniach,

protokdt pomiarow glosnosci instalacji w pomieszczeniach,

sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej.

Instalacje w tym zakresie mozna przekaza¢ po podpisaniu przez komisje odbioru protokotu odbioru.

7.4 Warunki odbioru, zasady ogéine

Pisemny wniosek o dokonanie odbioru wraz ze zgtoszeniem ostatecznego wykonania w zgodnosci z
catg inwestycja;

Urzedowe dopuszczenie do uzytkowania wraz z przediozeniem wszystkich urzedowych zezwolen
niezbednych do wykonania i eksploatacji instalacii;

Instrukcje obstugi i konserwacii;

Protokdt przeszkolenia personelu obstug;

Protokdt dziatania poszczegolnych uktadow;

Protokoty pomiarowe;

Deklaracja zleceniobiorcy, Ze instalacja jest kompletna, proby, pomiary i regulacje zostaty wykonane,
przeszkolenie sie odbyto i Ze istniejq materiaty dotyczace przegladow, obstugi i konserwacii.

7.5 Przejecie w posiadanie

Wszystkie ewentualne zastrzezenia powinny by¢ wniesione przed otwarciem obiektu, aby nie bylo przeszkdéd w
uzytkowaniu budynku. Nalezy zwroci¢ szczegding uwage na uwzglednienie zastrzezen uprawnionych inzynierow,
odnosnie :

apa safasinscy - autorska pracownia architektury s.c. — lipiec 2019



NB-01-19 Instytut Biologii Medycznej P.A.N. w todzi. Ul. Lodowa 106, 93-232 t6dz

e zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa (otrzymanie zezwolenia na otwarcie, wystawionego przez Komisje
BHP).

7.6 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢
realizowana poprzez :

o wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ze interwencja nastapi w okresie maks. %z dnia,

o stalg obecno$¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

7.7 Gwarancje

Instalator zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowat, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i bedg posiada¢ gwarancje na okres minimum 1 roku od daty
odbioru. Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
catosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich
dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom.

Instalator zobowigzuje sie do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancii.

Dokumenty powykonawcze i eksploatacyjne

Po wykonaniu prac Wykonawca przediozy Generalnemu Wykonawcy nastepujace dokumenty:

e plany, szkice, nomenklature i schematy, sporzadzone zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi pracami,

e nomenklature i instrukcje techniczne, dotyczace zainstalowanego wyposazenia ze wskazaniem
referencji producentdw , dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych,

o instrukcje obstugi urzadzen lub, w przypadku ich braku, zalecenia dotyczace uzytkowania, konserwaciji i
naprawy urzadzen,

e wydruk na papierze parametréw konfiguracji i funkcjonowania,

o instrukcje obstugi i dziatania z zaznaczeniem czynno$ci obstugi przy szybkiej interwenciji,

e licencje eksploatacyjne sprzetu i opatentowanych procedur, jak rowniez prawa uzytkowania
oprogramowania,

e gwarancje dostawcdw i polisy ubezpieczeniowe.

7.8 Szkolenie

Z chwilg, gdy wiekszo$C funkcji instalacji bedzie uruchomiona, Wykonawca zapewni szkolenie personelu
eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez
w zakresie podstawowych czynnosci wiasciwej konserwacji sprzetu.
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Szkolenie obejmuje dostarczenie dokumentacji (instrukcje obstugi, materiaty pomocnicze do programowania,
instrukcje konserwacii i napraw). Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢ co najmnie;
2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.
Do dokumentdw eksploatacyjnych  zostang dofgczone komentarze i ilustracie z ¢wiczeniami praktycznymi,
zawierajgce :

e 0pis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

e ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci w czasie uzytkowania,

e biezgce operacje konserwacyjne,

¢ symulacja przypadkow, analiza wypadkdw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe $rodki zaradcze.

8. NORMY | PRZEPISY

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzujacymi
w Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe
odpowiadajgce normom i wytycznym miedzynarodowym. W wypadku wprowadzenia nowych przepisow
obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym
fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw o ile to
przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji.

Nalezy przestrzegac przepisdéw w ich aktualnie obowigzujacej wers;ji:
¢ Nadzoru budowlanego,
e BHP,
e Innych przepiséw urzedowych.
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WYKAZ NORM | PRZEPISOW:

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002.)

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 109/00 poz.1157 ,
Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190 , Nr 115/01 poz.
1229 , Nr 129/01 poz. 1439).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93).

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi
przedmiotu niniejszych warunkdw).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

PN-87/B-02151/01

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -Wymagania ogdélne i srodki
techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/8-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach DU 84/94 p6z. 387 i DU 22/99 pdz. 209 Min. Spraw Wewn. i Adm.
PN-87/8-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania DU 84/94 p6z. 387 i DU 22/99
poz. 209

Min. Spraw Wewn. i Adm.

PN-EN 12354-4:2002U

Akustyka budowlana — Ocena wiasciwo$ci akustycznych budynkéw na podstawie witasciwosci produktow —
Czesc¢ 4: Przenoszenie hatasu wewnetrznego na zewnatrz budynku

PN-EN 12354-3:2002U

Akustyka budowlana — Ocena wtaciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wiasciwo$ci materiatow —
Czesc 3: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych od hatasu zewnetrznego

PN-EN ISO 11654:1999

Akustyka — Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie —

Wskaznik pochtaniania dzwieku
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PN-EN 20140-2:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych —
Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych okre$lajacych doktadnosc.
PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

DU 84/94 poz. 387 i DU 22/99 poz. 209, Min. Spraw Wewn. i Adm.

PN-EN 671-1

State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne — Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym
PN-EN 671-2

State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym
PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 52-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-75/8973-11

Komory cieptownicze. Wymagania ogolne.

PN-77/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania.

PN - 85/B - 02421

Otuliny termoizolacyjne rurociggdw stalowych.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 12599-2002

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-64/9055-01

Prowadzenie rur stalowych w budynkach. Uchwyty.

PN-89/B-011410

Wentylacja i klimatyzacja —rysunek techniczny —zasady wykonania i oznaczenia.
PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja Terminologia.

PN-67/B-03410

Wentylacja - wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-EN 1505:2001

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.
PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
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PN-B-76001:1996

Wentylacja — Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych — wymagania i badania.

PN-B-76002:1996

Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-N-01 307

Hatas — Dopuszczalne warto$ci hatasu w $rodowisku pracy — dotyczace wykonywania pomiarow.
PN-87/B-02151/02

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-80/M-43122

Wentylatory. Hatas wartosci dopuszczalne.

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza.

PN-81/B-1 0700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i
badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-1 0700/04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

PN-82/H-74002

Zeliwne rury kanalizacyjne.

PN-B-1 0720: 1998

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92M-34031: 1992

Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M.-34031/A1, PN-B-1 0405/1 991

Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -64/B- 10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

BN-64/0330-1

Cinienie nominalne, robocze i prébne w sieciach cieplnych.
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PN-M.-34030/1977

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000

Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-90/B-01421

Cieptownictwo. Terminologia

PN-84/B-01400

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B/02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania.

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systeméw cieptowniczych. Wymagania.
PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B/-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
PN-B-10405:1999

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-1999

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/H-83131/02

Centralne ogrzewanie. Grzejniki czionowe odlewane.

PN-90/H-83131/09

Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe odlewane. Korki i ztgczki.

PN-EN ISO 6946:1999

Ochrona ciepta budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-89/H-02650

Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury.

PN-EN 739

Zespoty wezy niskocisnieniowych do gazow medycznych

PN-EN 737-1

Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. CzeS¢ 1 : Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i
prozni.

PN-EN ISO 7396-2

Systemy przewoddéw rurowych do gazéw medycznych. Cze$¢ 2: Systemy odprowadzajace odciggu gazow
anestetycznych. Wymagania podstawowe.
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PN-EN ISO 7396-1

Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Cze$¢ 3: Rurociggi do gazéw medycznych i prozni.

PN-EN 737-4

Systemy przewoddw rurowych do gazéw medycznych. Czes¢ 4: punkty poboru do systemdw odciggu gazow
anestetycznych.

PN-EN 13348

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni.

INNE PRZEPISY:

Wymagania COBRTI INSTAL, zeszyt 2, Wytyczne Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Wyd. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996".

Wymagania COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacii
Wentylacyjnych.

Wymagania COBRTI INSTAL, zeszyt 6, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych.

Wymagania COBRTI INSTAL, zeszyt 7, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych.

Wymagania COBRTI INSTAL, zeszyt 11, Zalecenia do Projektowania Instalacji Cieptej Wody,
Wentylacji i Klimatyzacji Minimalizujagce Namnazanie sie Bakterii Legionella.

Wymagania COBRTI INSTAL, zeszyt 12, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych.

Projektant mgr inz. Tomasz Michalicki MAZ/0450/POOS/08

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Dworak St-341/84
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