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Obowi gzujace przepisy

« PN-EN -12464-1 Swiatlo i oéwietlenie miejsc pracy. Cz. 1 . Miejsca pracy we wnetrzach.

* PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czesé D: Roboty
instalacyjne .Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publiczne,j.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Postanowienia ogolne.

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego . Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

 PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie .Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*  PN-92/N-01255-01 ."Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa ,,

* PN-92/N-01256-02 . Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

* PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia .Oswietlenie awaryjne.

* PN EN 50172 (U) Systemy oswietlenia ewakuacyjnego.

* PN-92/N-01256-5 .” Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

* NSEP E-007.Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych.
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2. OPIS TECHNICZNY.
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. Bilans mocy.

. Agregat pragdotwarczy i ups.

. Uktad zasilania obiektu i poszczegdélnych instalacji.
. Wewnetrzne linie zasilajgce, kable i przewody.

. Oswietlenie wnetrz.

. Zasilanie aparatury badawczej.

. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
10. Instalacje wentylaciji i klimatyzaciji.

11. Ochrona przed przepieciami.

12. Instalacje ochrony pozarowe,;.

13. Kable i przewody oraz sposoby ich uktadania.

14. Osprzet i prefabrykacja rozdzielnic.

15. Uzytkowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
1. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy przebudowy pomieszczen dla potrzeb laboratorium chemicznego
oraz Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkow Chemicznych .
Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne media, takie jak: woda zimna
sanitarna,woda ciepta uzytkowa, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna,
wentylacja, kanalizacja sanitarna.

2. Zasilanie.

Urzgdzenia w przebudowywanych pomieszczeniach zasilane bedg z rozdzielnicy giéwnej w
piwnicy. Budynek jest zasilany z dwoch roznych zrédet przelgczanych przelgczanych
recznie.

Zyczeniem Inwestora jest aby urzgdzenia w Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkow
Chemicznych byto zasilane réwniez z agregatu prgdotwdrczego .

Czes¢ urzadzen zasilane bedzie rowniez z ups-a.

Istniejgce zamrazarki w piwnicy zasilane dotychczas z obwodow nierezerwowanych bedg
przetgczone na zasilanie z obwodow rezerwowanych agregatem pradotwérczym.

3. Bilans mocy.

Laboratorium chemiczne zasilane z rozdzielnicy TEL .
Pn=82,44kW , Psz=445 .

Urzgdzenia sg przenoszone z innego pomieszczenia .
Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkow Chemicznych ;
Pn=103,38 kW

Psz=53,08kW

Rozdzielnica wentylacji TW -17,47kW

Psz=13,9kW

Rozdzielnica klimatyzacji TK:

Pn=-9,7kwW

Psz=9,7kW

4. Agregat pr gdotworczy oraz Ups.

Agregat prgdotworczy zasila¢ bedzie tablice elektryczng TE2 oraz tablice TK 1 TW .
Zapotrzebowanie na moc szczytowg wynosi 76,68kW .

Dobieram agregat o mocy 100kVA i mocy szczytowej 80kW.

Ups bedzie zasilat aparature badawczg o tgcznej mocy ok. 21kW.

Dobieram ups o mocy 40kVA.
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5. Uktad zasilania obiektu i poszczegolnych instala  cji.

Nowe pomieszczenia zostang zasilone z rozdzielnic na pierwszym pietrze oznaczonych
jako TE1 dla laboratorium chemicznego oraz TE2 dla Laboratorium Krajowej Biblioteki
Zwigzkow Chemicznych. Rozdzielnica TE2 zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej
zlokalizowanej w piwnicy oraz z agregatu prgdotwdérczego. Przetgczanie obu zasilaczy za
pomocg SZR umieszczonego w piwnicy w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej.

Do zasilanie obwodéw rezerwowanych nalezy utozyé linie kablowg o przekroju 5x120mm?-
0,6/1kV i utozy€ jg po trasie istniejgcej

Do agregatu utozyé kabel sterujgcy 4x2,5mm? sygnalizujgcy zanik napiecia w rozdzielnicy
gtéwnej.

Urzadzenia wentylacji zasilane sg rozdzielnicy RW a centrala N2 cztery wentylatory
pracujgce dla laboratorium chemicznego z rozdzielnicy TE1.

Urzadzenia klimatyzaciji ; jednostki zewnetrzne oraz centralki chtodu zasilane z rozdzielnicy
RW umieszczonej w pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej. Rozdzielnica RW zasilana jest z
rozdzielnicy RE2.

Oswietlenie oraz gniazda dla potrzeb aparatury badawczej zasilane odpowiednio z TE1 i
TE2.

6. Wewnetrzne linie zasilaj gce, kable i przewody.

Na podstawie N-SEP-E-007 oraz z uwagi na duzg wartos¢ aparatury badawczej ,wszystkie
przewody i kable uzyte w projekcie muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niej .Poniewaz
budynek zostat zaliczony do kategorii ZLIII wiec kable i przewody muszg spetniac
nastepujgce wymagania : poza drogami ewakuacyjnymi Dca s2 dl1 a3 , na drogach
ewakuacyjnych ( korytarzach ) B2ca s1lb d1 al.

Poniewaz odcinki kabli na korytarzach sg krétkie proponuje obudowac projektowane odcinki
korytek do E9O i uzy¢ kabli i przewoddw tak jak poza drogami ewakuacyjnymi.

7. Oswietlenie wn etrz.

Poszczegllne pomieszczenia wyposazone bedg w oswietlenie elektryczne ze zrédtami
Swiatta wykonanymi w technologii LED montowane w suficie podwieszonym oraz oprawy
w wersji nastropowej. Oprawy sterowane sg przez przetgczniki swiecznikowe, wigczniki
oswietlenia .Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z wilasnych akumulatoréw i
kontrolowane przez centralke o$wietlenia awaryjnego.

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 srednie natezenie o$wietleniach w pomieszczeniach
powinno wynosic:

Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia

- laboratoria 500 Ix
- pomieszczenie sprezarek na poddaszu 100Ix

8. Zasilanie aparatury badawcze;.
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Aparatura badawcza zasilana z gniazd wtyczkowych umieszczonych w kanatach z
tworzywa stanowigce kompletny system zasilajgcy.

Kanaty utozone powyzej pulpitbw do pracy zawierajg przegrody oddzielajgce dla kabli
okablowania strukturalnego i kabli zasilajgcych .

Powyzej sufitbw podwieszonych nalezy utozyé korytka kablowe o szerokosci 100 i 75mm i
wysokosci 65mm. Plan ulozenia pokazano na rysunku z rozmieszczeniem gniazd
wtykowych.

W miejscu zaznaczonym na rysunku nalezy ponad sufitami pozostawi¢ zapasy przewodow
do odtworzenia uktadu gniazd w drugim etapie. Wymienione obwody nalezy przecigé
wstawi¢ odgateznik i podigczy¢ przewody z takim zapasem aby mozna byto odtworzyé
uktad gniazd .Konce przewodow zwing¢ i zaizolowac.

9. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

Ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym sg obudowy tablic, izolacja kabli i
przewodow oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie zadziatania 30mA chronigce
przed dotykiem bezposrednim oraz przed dotykiem posrednim przyjeto system polegajacy
na samoczynnym wylgczeniu obwodu realizowanym przez wytgczniki nadmiarowo —
pradowe o charakterystyce typu B oraz A dla gniazd systemu okablowania strukturalnego
SDATA”.

Do wszystkich urzadzen wentylacji (t.j. centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe,
agregaty chtodu nalezy doposazy¢ w wytgczniki serwisowe jezeli nie majg seryjnie
nabudowanych.

10. Instalacja wentylacji i klimatyzaciji.

Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji zasili¢ przewodami uniepalnionymi (Dca s2 d1 a3)
uktadanymi w korytkach kablowych. Plan rozmieszczenia pokazano na rysunkach.

11. Ochrona przed przepi eciami.

Zastosowano dwustopniowg ochrone przepieciowg. Pierwszy stopieh realizowany przez
ograniczniki przepie¢ typu 1 (np. DEHNbloc M1 255 FM Ilub réwnowazny innego
producenta) w rozdzielni gtdwnej budynkowej oraz drugi stopien realizowany przez
ograniczniki przepiec¢ typu 2 (DEHNguard TNS 275 FM lub réwnowazny innego producenta)
montowane w rozdzielnicach elektrycznych pietrowych. Aby zwiekszy¢ ochrone, kazda
wrazliwa na przepiecia aparatura powinna mie¢ witasny wbudowany ogranicznik typu 3.

W przypadku zastosowania innego producenta, nalezy stosowa¢ sie do DTR danego
producenta.

Typ 1 wg PN-EN 61643-11

25KA (10/350)/biegun

Up<2,5kV

1-biegunowy

bezwydmuchowy

skoorydowany bezposrednio

Typ 1 kombinowany wg PN-EN 61643-11

25KA (10/350)/biegun

Up<1,5kV
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4-biegunowy
bezwydmuchowy

Typ 2 wg PN-EN 61643-11
20KA (8/20)/biegun

Up < 1,25 kV

4-biegunowy

Typ 3 wg PN-EN 61643-11
5kA (8/20)/biegun

Up < 1,25 kV

2-biegunowy

Jezeli w rozdzielnicy gtébwnej nie ma ochrony przepieciowej nalezy zastosowac typ. 1.

12. Instalacje ochrony po zarowej.

Na podstawie opracowania ochrony pozarowej budynku obiekt powinien by¢ wyposazony w
giéwny wytgcznik pozarowy sterowany elektrycznie przez przyciski. Wylgcznik pozarowy
wytgcza rozdzielnice TE1 i TE2  poprzez cewki nadnapieciowe umieszczone w
wytgcznikach rozdzielni obwodow nierezerwowanych, rozdzielni obwoddéw rezerwowanych
oraz rozdzielni UPS. Instalacje do wytgcznikdw wykonac¢ przewodem ognioodpornym o
czasie podtrzymania funkcji 90 minut.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wykonaé stosujgc przepusty przez
Sciany oddzielenia pozarowego. Przepusty muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg nie
mniejszg niz przegroda. Ubytki w tynku nalezy uzupeini¢é odpowiednig zaprawg
ognioodporng. Wszystkie przejscia przez strop nalezy traktowacC jako przejscia przez
przegrody ogniowe i wykonac¢ je tak samo jak przez sciany oddzielenia pozarowego.

13. Kable i przewody oraz sposoby ich uktadania.

W instalacjach o$wietleniowych uzyto przewodéw o przekrojach 3x1,5 mm? —750V
uktadanych w korytku oraz ponad sufitami podwieszonymi oraz w kanatach. Do wykonania
instalacji gniazd wtyczkowych nalezy uzyé przewodéw 3x2,5 mm? —750V i 3x1,5mm?,
uktadanych w korytku powyzej sufitbw podwieszonych oraz w kanatach. Przekroje i typy
przewodow podano na schematach i opisie technicznym.

Wszystkie przewody nalezy oznacza¢: nazwa tablicy z ktérej kabel wychodzi wraz z nazwg
obwodu, ktéry kabel zasila, typem kabla i rokiem utozenia Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w
nastepujgcych miejscach:

- na wejsciu/wyjsciu z rozdzielnic

- na wejsciu/wyjsciu z tablic odbiorczych

- na zatamaniach tras kablowych

- na rozejsciach tras kablowych

- Z obu stron przej$¢ przez przegrody

- na pozostatych odcinkach co 5m.

W korytkach kablowych i wzdtuz drabinek kablowych nalezy utozy¢ przewod ochronny PE
6mm?, z ktdrg nalezy potaczyé wszystkie sekcje korytek.
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14. Osprz et i prefabrykacja rozdzielnic.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.

taczniki oswietlenia nalezy mocowaé na wysokosci 130cm. Wysoko$¢ montazu gniazd
wtyczkowych przedstawiono na planach .

Gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie zatgcz/wytgcz tgcznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zalgczanie oswietlenia powinno nastepowac
po wcisnieciu gornej czesci tgcznika kotyskowego.

Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem
ochronnym.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku .

L PE N

Zabrania sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potréjnych), w
ktérych nie moze byc¢ realizowany jednakowy ukitad biegunéw wzgledem styku ochronnego
PE, tak jak podano powyzej.

W calym budynku osprzet oswietleniowy musi by¢ jednego producenta i by¢ jednakowego
wzornictwa (jednej serii). Kolorystyke i wzornictwo nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

W calym budynku gniazda musi by¢ jednego producenta i by¢ jednakowego wzornictwa
(jednej serii). Gniazda zasilana z tablic komputerowych powinny mieé kolor czerwony
Kolorystyke pozostatych gniazd i wzornictwo nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Zaleca sie rozrdznienie (poprzez kolor lub trwaty opis) osprzetu elektrycznego ze wzgledu
na sposob zasilania, tak aby w jednoznaczny sposéb rozrozni¢ instalacje: nierezerwowanag,
rezerwowang, komputerowg.

Gniazda elektryczne i teletechniczne wystepujgce obok siebie, nalezy umieszcza¢ we
wspolnych ramkach.

Przy prefabrykacji rozdzielnic zwréci¢ uwage, aby byly kable potgczeniowe o przekroju nie
mniejszym niz kabel odptywajgcy (wszystkie kable muszg mie¢ zaprasowane koncowki).

15. Uzytkowanie instalacji elektrycznych

Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w
budynkach obcigza:

- dostawce energii elektrycznej w zakresie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych,

- whasciciela lub zarzgadce budynku w zakresie oprzewodowania, osprzetu, aparatury
rozdzielczej i sterowniczej, urzgdzen zabezpieczajgcych oraz uziemienia,
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- uzytkownika lokalu w zakresie figcznikdw instalacyjnych, gniazd wtyczkowych,
bezpiecznikbw topikowych, wylgcznikbw nadprgdowych, wylgcznikbw ochronnych
réznicowopragdowych oraz odbiornikdw energii elektrycznej, stanowigcych wyposazenie
lokalu.

Do obowigzkow wiasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie utrzymania stanu
technicznego instalacji elektrycznych, nalezy:

- uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, remoncie
lub naprawie,

- uczestnictwo w kontroli okresowej, przy badaniu instalacji elektrycznych w zakresie stanu
sprawnosci polgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen, rezystancji
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- sporzadzanie planéw kontroli okresowych, planéw napraw i wymian, zamierzen
remontowych oraz zapewnienie petnej realizacji tych planow,

- systematyczna kontrola jakosci prac eksploatacyjnych (robét konserwacyjnych),

- zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych, wydawanych przez upowaznione do kontroli
organy nadzoru budowlanego,

-przeprowadzanie doraznej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, w
przypadku zaistnienia zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikéw lokali, bezpieczehstwa
mienia i Srodowiska,

- udziat w pracach zwigzanych z likwidacjg skutkow awarii i zaktocen,

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych instalacji elektrycznych,

- biezgce dziatanie, zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania energii elektryczne,;.

Do obowigzkdéw uzytkownika lokalu, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji
elektrycznych nalezy:

- udostepnianie lokalu dla wykonywania obowigzkéw obcigzajgcych wiasciciela lub
zarzadce budynku,

- w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci funkcjonowania instalacji elektrycznych,
niezwtoczne powiadamianie wiasciciela lub zarzgdcy budynku o tym fakcie,

- utrzymywanie wymaganego stanu technicznego urzadzen elektrycznych w lokalu i
przestrzeganie zasad bezpiecznego uzytkowania energii elektrycznej,

- realizacja zalecen pokontrolnych, okreslonych podczas oceny stanu technicznego
instalacji elektrycznych obcigzajgcych uzytkownika lokalu.

Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji piorunochronnej
budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC
61312, obcigza wtasciciela lub zarzgdce budynku.

Obowigzkiem natozonym na wiasciciela lub zarzadce budynku, wynikajagcym z ustawy
Prawo budowlane, jest uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego uzytkowania, okresowym kontrolom,
polegajgcym na sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego
budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia uzytkowej catego budynku, estetyki budynku
oraz jego otoczenia

Kontrole w zakresie dotyczgcym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny byc¢
prze prowadzane okresowo:
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-Cco najmniej raz w roku, polegajgce na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalaciji
narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne Ilub niszczgce dziatania czynnikow
wystepujgcych podczas uzytkowania budynku,

-co najmniej raz na 5 lat, polegajgce na badaniu instalacji elektrycznych i
piorunochronnych, w zakresie ,stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i
srodkdw ochrony od porazen, rezystancji izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i
aparatow.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny
przeprowadzac¢ osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacjg odpowiednich instalacji i urzgdzen elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna podczas monta zu i/lub po jej wykonaniu, po ka zdej
rozbudowie, remoncie, naprawie Ilub modernizacji i p rzebudowie, a przed
przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna by ¢
poddana badaniom, czyli ogl edzinom, pomiarom i probom. Zakres bada n zostat
okre slony w zeszycie 61 normy PN-IEC 60364.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do pomiarow i prob oraz po odtgczeniu
zasilania instalacji. W zaleznosci od potrzeb nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

* ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, tgcznie z pomiarami
odstepow, na przyktad w przypadku stosowania ochrony z uzyciem
przegréd lub obuddw, barier lub umieszczenia instalacji poza zasiegiem
reki,

* obecnos¢ przegréd ogniowych i innych s$rodkéw zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu pozaru i ochrony przed skutkami dziataniem ciepta,

» dobdr przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

» dobor i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

e istnienie i prawidlowe umieszczenie odpowiednich  urzadzen
odtgczajgcych i fgczgcych,

e dobdr urzadzeh i $rodkébw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych,

e o0znaczenia przewodoéw ochronnych i neutralnych oraz ochronno-

neutralnych,
e umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji,
* -0znaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikéw, zaciskow itp.,
* poprawnosc¢ potgczen przewodow,
» dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygode ich obstugi, identyfikacje i
konserwacije.
W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢, W miare mozliwosci w nastepujgcej
kolejnosci, wymienione nizej pomiary i proby.

Pomiar ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyréwnawczych oraz pomiar rezystancji przewodéw ochronnych

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych

Pomiary rezystanciji izolacji przewodow instalacji elektrycznej w obwodach sitowych
Pomiary rezystanciji izolacji w obwodach oswietleniowych
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Pomiary rezystanciji izolacji kabli o napieciu do 1kV

Badanie oddzielenia od siebie obwoddéw

Pomiar rezystancji izolacji podtég

Pomiar rezystancji uziomu

Sprawdzenie skutecznosci przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-S i IT

Sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych

Wszystkie wyniki ogledzin oraz pomiaréw i badah nalezy umiesci¢c w odpowiednich
przewidzianych prawem formularzach i protokotach.

Lampy oswietleniowe nalezy my¢ co 12 miesiecy, a pomieszczenia nalezy odnawia¢ co 36
miesiecy.
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