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Detal Dt-02 - Otwór okienny  1:20

Oznaczenia:

  1. Istniejąca ściana murowana
  2. Istniejąca izolacja termiczna do miejscowego odtworzenia
      po wykonaniu nadproŜa
  3. Istniejąca warstwa oblicowa z cegły klinkierowej, do rozbiórki
       i odtworzenia po wykonaniu otworu i osadzeniu nadproŜa.
  4. Projektowane obramienie okna murowane z cegły klinkierowej
  5. Projektowane okno zewnętrzne
  6. NadproŜe Ŝelbetowe (wg projektu konstrukcji)
  7. Płytki klinkierowe na warstwie kleju - wiązanie cegły
  8. Spoina szczelna - wypełnienie silikonem mrozoodpornym
  9. NadproŜe stalowe (wg projektu konstrukcji)
10. Istniejący gzyms opaskowy elewacji
11. Balustrada otwierana dwuskrzydłowa, ze stali nierdzewnej z blokadą
12. Rama z profili aluminiowych montowanych do ściany, stanowiąca
      wizualne nawiązanie do okna elewacji, dostosowana kolorem, szerokością
      elementów i stylem do profili okniennych.

Uwaga:
- Obramienie okienne z cegieł klinkierowych naleŜy wykonać stosując
   przewiązkę w co drugiej spoinie, z istniejącą warstwą oblicową ściany.
- Wygląd zewnętrzny wykończenia projektowanych otworów okiennych
  naleŜy dostosować wizualnie do istniejących otworów w elewacji.
- Balustradę naleŜy wykonać w rozwiązaniu systemowym, zawiasy kotwione
  obustronnie do warstwy konstrukcyjnej ściany zewnętrznej, ukryte pod
  warstwą docieplenia. Balustrada wyposaŜona w blokadę blokującą skrzydła
  w pozyzji zamkniętej.

2

Przekrój 1-1

Przekrój 2-2

1 1

Widok od zewnątrz

1 1

2

2

2

Widok od frontu

Widok od góry

Poz. 11 - Balustrada Oznaczenia profili:

a. Rura stalowa 50x30x3 mm
b. Rura stalowa 30x30x3 mm
c. Płaskownik stalowy 30x10mm
d. płaskownik stalowy 20x10mm

Podział balustrady = oś okna
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