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PRZEKROJ B-B b
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Wyktadzina rulonowa PCW grub. 2mm, spawana,

o cokotach wywinietych na wysoko$¢ 10cm ponad poziom posadzki
Wylewka samopoziomujaca cienkowarstwowa - 2mm do 3mm
Beton C25/30 gr. 6cm zatarty na gtadko, zbrojony siatkg z pretéw
fi 6mm co 15cm ze stali AllIN (St 500b), dylatowany na pola

max. 3x3m, na obrzezach dylatacja elastyczna z petnym
uszczelnieniem, np. wktadka bentonitowa lub inny materiat

0 podobnych wtasciwosciach

Warstwa odcinajgca - folia PE 0,5mm

Styropian samogasnacy twardy EPS200 - 2cm

Istniejace przetarcie zaprawg cementowg - 1,5cm

Istniejacy strop £PS na belkach stalowych

Warstwy projektowane

Blacha stalowa ryflowana - 5mm

Poddasze

Dt-01
Detal

Nadproze zelbetowe
(wg projektu konstrukgciji)
w wykonczeniu ptytkami klinkierowymi

Obramienie okna wykonane
z cegty klinkierowej

1 Pietro

Parter

Zabezpieczenie systemowe ptytg o klasie odpornosci ogniowej EI60 - 40mm

H stropu

Wypetnienie przestrzeni wetng mineralng - ok. 35cm

Warstwa odcinajaca - folia PE 0,5mm

Zabezpieczenie systemowe ptytg o klasie odpornosci ogniowej EI60 - 40mm

PsW| Posadzka LCh - wyktadzina PCW

WOs | Wypelnienie otworu stropowego

RZUT 1 PIETRA - LCh + KBZCh

OZNACZENIA:

Zakres opracowania
T Sciany istniejace
T Sciany projektowane ceramiczne

m Zamurowania otworéw z cegly ceramicznej

@ Sciany projektowane GK (2x 12,5mm obustronnie)
E— Sciany projektowane GK (2x 12,5mm jednostronnie)
| |  Wyburzenia / demontaz

(1) Systemowe zabezpieczenie otworu ptyta posiadajaca klase
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI60, grubosci ~ 40mm.

(2) Obszar posadzki w obszarze ktérej nalezy wykonaé
dozbrojenie zgodnie z opisem warstw posadzkowych 'PsdWa'

Uwaga:

Usytuowanie otworow w $cianach zewnetrznych powinno
zosta¢ dostosowane do lokalizacji otworéw okiennych
kondygnacji ponizej - zréwnanie otworéw w elewaciji.

Q‘ Obudowa sprezarkowni
Systemowa $ciana GK grubosci 12,5cm, o klasie odpornosci
ogniowej EI60 i izolacyjnosci akustycznej na poziomie 45-47dB
(obustr. ptyty GKF 1,25cm / wetna mineralna akustyczna 10cm),
Wetna mineralna grub. 10cm od strony pomieszczenia

UWAGA: Prosze nie skalowaé wymiaréw z rysunku.

UWAGA:

Rysunek ten, jak i caty projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie
lub udostepnianie catosci lub fragmentu tego rysunku moZzliwe jest wytgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody autora nieniejszego opracowania.
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