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UKŁAD SIECI: TN-S

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
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Nazwa rozdzielnicy

Znamionowy pobór prądu

In [A]

Szczytowy pobór prądu

Isz [A]

Moc szczytowa

Psz [kW]

Moc zainstalowana

Pn [kW]

Napięcie [V]

Częstotliwość [Hz]
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17,47
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25,3
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2p.25A

30mA,AC

Rozłącznik

4p 125A

Ochrona

przepięciowa

Typ 2

4 szt

5,00,7

Centrala N1

1p, B10

2p, 25A, 30mA, AC
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1p, B16 1p, B16
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0,8A

3p.25A

230V,2NO
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Nagrzewnica

N1
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sprężarkasprężarka

0,069

3p,NO+NC
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3p.25A
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Przekrój przewodu  3x1,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2  3x1,5 mm2  3x1,5 mm2 3x2,5 mm2
3x2,5 mm2
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 3x1,5 mm2
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90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl
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