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I

ZAKRES PRAC:

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z remontem i adaptacja pomieszczen przeznaczonych dla potrzeb
Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwiazkéw Chemicznych oraz Laboratorium Chemicznego:

1 PIETRO:

W miejscu planowanych otworéw okiennych nalezy:

rozebra¢ $cianke z cegly klinkierowej na powierzchni okna do gzymsu nad 1 pietrem, zgodnie z
projektem konstrukcji;

usung¢ warstwe izolacji termicznej w miejscu rozebranej $cianki licowki;

rozebra¢ fragmenty $cian do poziomu stropu nad 1 pigtrem;

zamontowac nadproza, zgodnie z projektem konstrukcji;

uzupetni¢ fragment rozebranej $ciany nad nadprozem;

wykona¢ obrdbke otworu okiennego, zgodnie z projektem konstrukcji;

zamontowac stolarke okienng;

wykona¢ obramienie okien i obrobke osciezy okiennych cegla klinkierowa, $cisle dostosowana do
potozonej na elewacji, zgodnie z rysunkami detali;

uzupetni¢ warstwy elewacyjne cegla klinkierowa, w sposéb dostosowany do istniejacego wykonczenia
elewacji, zgodnie z rysunkami detali.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy:

demontaz sufitéw podwieszonych;

demontaz $cianek dziatowych;

rozbidrka fragmentéw Scianek dzialowych murowanych;

demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych (umywalki, zlewy);

usuni¢cie istniejacych posadzek;

usuni¢cie podiozy do ptyty stropowej;

usuni¢cie glazury 1 oktadzin ze Scian i $cianek dzialowych;

skucie uszkodzonych podiozy - warstw posadzkowych az do stropu;

skucie uszkodzonych tynkéw na istniejgcych $cianach i1 $ciankach murowanych;

osadzenie nadprozy w podwyzszanych i poszerzanych otworach drzwiowych;

skucie fragmentéw $cian w podwyzszanych i poszerzanych otworach drzwiowych;

osadzi¢ stolarke i §lusarke drzwiowa;

wykonanie obrobki osciezy otwordéw okiennych na elewacjach cegla klinkierowa;

likwidacja istniejagcych otwor6w w stropie nad 1 pietrem poprzez ich zabetonowanie
/ obudowe ptytami ognioochronnymi do uzyskania klasy odpornosci ogniowej REI60;

doprowadzenie stropu nad 1 pietrem do wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60, poprzez
obudowe stopek belek stalowych dwuteowych, od strony pomieszczen warstwa ptyt ogniochronnych,
zabezpieczajacych belki do klasy REI60;

wykonanie podtoza w remontowanych pomieszczeniach;

zamurowanie istniejgcych otwordw w Scianach murowanych;

montaz $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, na systemowej konstrukcji no$nej, z
podwojnym optytowaniem, taczonych z przesunigciem zaktadow;

wykonanie oktadzin PCW lub ceramicznych na Scianach nad stotami laboratoryjnymi;

wykonanie powlok wielowarstwowych na §cianach i $ciankach pomieszczen;

montaz sufitow podwieszonych modutowych;
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montaz sufitow podwieszonych i obudowy instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych;

wykonanie zbrojonej wylewki podposadzkowej na oczyszczonej konstrukcji stropu;

wykonanie wylewek samopoziomujacych;

utozenie nowych posadzek z wyktadzin rulonowych PCW, o zwigkszonej odpornosci na substancje
chemiczne, w pomieszczeniu LCh;

przygotowanie podtozy pod posadzki z wyktadzin antyelektrostatycznych;

utozenie wyktadzin antyelektrostatycznych na kleju przewodzacym, o zwigkszonej odpornosci na
substancje chemiczne, w pomieszczeniach KBZCh;

wykonanie powlok $ciennych wielowarstwowych w pomieszczeniach laboratoryjnych.

PODDASZE

II.

zlikwidowanie otwordw w stropie poprzez wypelnienie welng mineralng, obudowe warstwa ptyt
ogniochronnych, zabezpieczajacych belki do klasy REI60 - nie dotyczy fragmentu stropu
Zajmowanego przez pomieszczenie na sprezarki;

zlikwidowanie otwor6w w stropie poprzez wypetnienie betonem o klasie C25/30 - dotyczy
powierzchni przeznaczonej na pomieszczenie na sprezarki;

wydzielenie pomieszczenia na sprezarki $cianami i sufitem w klasie EI60;

wykonanie sufitu z ptyt GKFI na konstrukcji krzyzowej, o klasie odpornosci ogniowej EI60 w
pomieszczeniu na sprgzarki;

wykonanie = oddylatowanego  podloza  ,ptywajacego” na  stropie nad 1  pietrem
W pomieszczeniu na sprezarki;

montaz drzwi wejSciowych dymoszczelnych, o klasie odpornosci ogniowej EI30, do pomieszczenia na
sprezarki;

WYMAGANIA OGOLNE:

1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa elewac;ji i adaptacji pomieszczen laboratoryjnych

na poziomie 1 pietra

budynku Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

przy ul. Tylnej 3a w todzi
dla potrzeb

LABORATORIUM KRAJOWEJ BIBLIOTEKI
ZWIAZKOW CHEMICZNYCH
| LABORATORIUM CHEMICZNEGO

wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow
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2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zadaniem inwestycyjnym wskazanym w pkt. 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

3. Materialy
Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku
1 musza odpowiada¢ warunkom okreSlonym w ustawie o wyrobach budowlanych 2z dnia
16 kwietnia 2004 r. okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny
posiadac
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
b) deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
¢) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normga lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
d) o$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacja i przepisami jezeli sa wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okre$lonego obiektu.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy handlowe,
technologie lub nazwe producenta urzadzen, nalezy traktowac takie wskazanie jako okreslenie niezbednego
minimalnego standardu jakos$ci i wiasnosci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych materiatow, urzadzen
i technologii. Wykonawca moze zastosowac inne rownowazne materiaty, technologie i urzadzenia
gwarantujacych utrzymanie standardu, wtasno$ci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej
instalacji oraz kompatybilno$¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejagcymi po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniaja wymagania okres$lone w ST w czasie postgpu
Robot.
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialéw dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty wytworcy
lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan
w trakcie Robot.

Zrédia pochodzenia wyrobow (materiatéw i urzadzen)

a) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczeg6étowych specyfikacjach
technicznych.

b) Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robdét, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

c) Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. w
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uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow.

d) Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi
petna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

e) Jesli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatéw i1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

f) Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

g) Wszystkie dostarczone materialy, urzadzenia i sprzgt musza spelnia¢ wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Dokumentacji
Projektowe;.

Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwloki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego, wszelkie materiaty
zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i Rysunkami koniecznymi do wykonania rob6t budowlano-montazowych.
Wykonawca musi zadba¢, aby dostawa materiatow byta zharmonizowana z postepem robét i zaméwiona z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakofczenie Robdét. Dostawcy, materialéw beda odpowiedzialni
przed Wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

Wady materialow

Jezeli podczas realizacji inwestycji Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére w
opinii Inspektora Nadzoru sa nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru zazada od Wykonawcy uzyskania
materialdw z innego, zatwierdzonego zrddla. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztéw zwiazanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajda si¢ materialty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, Roboty takie moga by¢
zatrzymane, przedmiot Rob6t rozebrany i1 usunigty z Terenu Budowy w ramach Ceny umowne;j.

Sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
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Sprzet uzywany do Rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow realizacji inwestycji, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodno$¢ dla oséb postronnych, przejezdzajacych pojazdéw albo
znajdujacych sie¢ w sasiedztwie drég, zaktadéw ustugowych i konstrukcji. Inspektor Nadzoru moze réwniez
zarzadzi¢ wymian¢ lub modyfikacj¢ Sprzetu wywierajacego negatywny wplyw na otoczenie poprzez
wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwo$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. nr 125 poz. 1371 z pézniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatldw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz w celu
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom realizacji inwestycji na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na
wtlasny koszt.

6. Zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 Roboét, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca winien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowa metodologie prac budowlanych opisujaca
proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robdt. Na ich poparcie powinny zostaé
przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Rob6t Tymczasowych, majacych na celu zabezpieczenie
wykop6w oraz rusztowan i deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowigzan
zwigzanych z dbalo$cia o cato$¢ Robdt ani z odpowiedzialno$ci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

7. Kontrola jakoSci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czesé ogolng opisujaca:

* organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposb prowadzenia Robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

» warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

(sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

* technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czesé szczegbélowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

* wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ $rodké6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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* sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

* sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
* wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

* spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

8. Atesty na materialy i urzadzenia

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu
kazda partiec wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okres§lajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiadaé
atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

9. Obmiar robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksigegi Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Zasady okreslania ilo$ci Robot

Pomiary dokonywane beda z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny zosta¢
zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbiér robét

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

10.1. Cze$ciowy odbior robot

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci Robot. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. W trybie odbioru czesciowego Inspektor Nadzoru
wystawia Czgsciowe Swiadectwo Przejecia Robot.

10.2. Koncowy odbior robot

Odbiér robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

* Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.

* Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

e Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

* Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* Dokumentacj¢ powykonawcza,

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdt (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

* Drzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru(oryginaty),

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* protokoty z narad i ustalen,

* protokoty przekazania terenu,

* wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwiazane z realizacja Robot,

* instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),

* instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

* o$wiadczenie kierownika budowy o:

e zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
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doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

sprawozdanie techniczne,

powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng obiektu/6w i sieci uzbrojenia terenu,

zatwierdzona kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
datg rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia

Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisjg¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym
czasie sprawdzi ich wykonanie.

11. Podstawa ptatnoSci
Podstawg ptatnosci za wykonania prac budowlanych s3 ustalenia zawarte w umowie mi¢dzy Stronami.

III. KODY CPV WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

CPV - 45214610-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW LABORATORYJNYCH

CPV - 45111220-6 Prace rozbiérkowe,

CPV -45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
CPV -45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV -45421141-4 Instalowanie przegrod — $cianki z ptyt g-k

CPV -45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej,

CPV -45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych

CPV -45442100-8 Roboty malarskie,

CPV -45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

O XN B W=
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IV.ROBOTY I MATERIALY ZASTOSOWANE W PRACACH BUDOWLANYCH
1. PRACE ROZBIORKOWE

* rozbidrka scianek z cegty klinkierowej na powierzchni okna do gzymsu nad 1 pigtrem, zgodnie z
projektem konstrukcji;

* zerwanie warstwy izolacji termicznej w miejscu rozebranej $cianki licowki,

* rozbidrka fragmentéw $cian do poziomu stropu nad 1 pigtrem,

* demontaz sufitow podwieszonych

* demontaz stolarki drzwiowej wewng¢trznej,

* rozbidrka Scianek dzialowych murowanych zaznaczonych jak 'do wyburzenia',

* usuni¢cie wszystkich warstw posadzkowych,

* usuni¢cie okladzin $ciennych

1. Wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos$¢ ich wykonania z umowa.

a. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe - zasady wykonywania robét

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia, sprzet.

Nalezy przygotowa¢ kontenery na gruz i odpady budowlane.

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, znajdujace si¢ w dobrym stanie, zdejmuje si¢ w pierwszej
kolejnosci recznie i1 przekazuje do magazynu na zyczenie inwestora.

W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych Wykonawca, przed przystapieniem do
rozbiérki, musi uzyska¢ stosowne pozwolenie na rozbidrke takich elementow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogélnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, kaski,
okulary i rekawice. Wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce nalezy stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

b. Usuwanie gruzu

Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokos$ci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw obiektu.

Zaleznie od warunkéw, wszystkie rozbidrki mozna prowadzi¢ recznie, lub przy uzyciu sprzetu elektrycznego.

c. Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza si¢ sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilo$ci nie pozostajacej w
sprzecznosci z obowigzujacymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadéw na placu budowy powinno by¢
zlokalizowane w sposob zapewniajacy swobodny wywoOz gruzu z terenu 1 nie naruszajacy interesu osob
trzecich.

d. Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy, w odpowiedniej ilosci 1
asortymencie zostal ztozony w miejscu do tego przeznaczonym. Gdy zachodzi taka konieczno$¢ —
zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowa¢ na
placu budowy, a Wykonawca musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajace stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

Strona 12




apa safasinscy - autorska pracownia architektury s.c. Ofes40]

. * o« 7 ,’ , g
OpO SO OS' nSClIJ 90-453 £6dz, ul. Radwanska 4a / 3 o

tel.: +48 42 207 2041, fax:+48 42 207 2042

autorska pracownia architektury k i K .
email: biuro@salasinscy.com.pl, web: www.salasinscy.com.pl

2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki.

Kierujacy pracami rozbiérkowymi powinien wskazywa¢ miejsca zrzucania gruzu, miejsce gromadzenia gruzu
1 sposoby zabezpieczania.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni legitymowac¢ si¢ S$wiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w kaski ochronne, rekawice i okulary.

3. Sprzet i maszyny do prac rozbiérkowych

Sprzet uzyty przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli okresowej
dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajace go do prac. Jesli sprzgt lub urzadzenia nie
wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.
Wszystkie urzadzenia i maszyny zastosowane na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich
obstugi.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajacym w strefie zagrozenia wtasciwe srodki ochrony.

Gruz z rozbidrki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢é do poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rekaw do gruzu. Elementy rgkawa nie moga mie¢ uszkodzen
powodujacych wydobywanie si¢ przez nie gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. SrodKi transportu

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé odpowiedni tonaz dostosowany do
ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy. Powinny posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi
przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej fadownosci jak rowniez kary za nieprzestrzeganie przepisow

ruchu drogowego obciazajag Wykonawce.

5. Przepisy zwiazane

Warunki bezpieczefistwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz. U. Nr 13 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2. KONSTRUKCJE STALOWE
Zakres prac:
a) Nadproza nad oknami w $cianach zewnetrznych

W $cianie podtuznej w osi ,,D-D” przewiduje si¢ osadzenie nadprozy stalowych w postaci belek sktadajacych
si¢ z dwoch ceownikéw walcowanych 2 x [160, oraz 2 x [240 dla nadproza nad oknem w $cianie w osi ,,7-7”,
osadzonych w §cianie murowanej z cegly petne;j.

W $cianie ostonowej z cegly klinkierowej nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe, kotwione do belek stalowych
nadprozy, zgodnie z projektem konstrukcji.

Przed przystapieniem do wykonania nadprozy nalezy rozebra¢ na fragmencie $cian¢ oslonowg z cegiet
klinkierowych w obszarze projektowanych otworéw oraz powyzej przewidywanego nadproza.
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b) Nadproza nad powiekszonymi otworami drzwiowymi w $cianach

W $cianie grubos$ci 25 cm nalezy osadzi¢ nadproza typu NS-1 i NS2, ztozone z dwéch ceownikéw stalowych,
potaczonych pomiedzy soba srubami, belki od spodu polaczy¢ przewiazkami.

Osadzenie belek, wypelnienie nadproza oraz rozebranie §ciany wykona¢ analogicznie jak podano powyzej.

W S$cianie grubosci 12 cm nalezy rozebra¢ fragment $ciany nad projektowanym otworem do poziomu spodu
stropu, osadzi¢ nadproze typu NS-3 z dwuteownika stalowego, a nastepnie uzupetni¢ §ciang nad nadprozem

cegla pelna.

Prace elewacyjne zwigzane z montazem nadprozy w otworach okiennych
* usung¢ warstwe izolacji termicznej w miejscu rozebranej Scianki licowki;
* rozebra¢ fragmenty $cian do poziomu stropu nad 1 pig¢trem;
» zamontowac nadproze zgodnie z projektem konstrukcji;
* uzupehi¢ fragment rozebranej $ciany nad nadprozem;
* wykona¢ obrébke otworu okiennego;
* zamontowac¢ stolarke okienng;
* wykona¢ obrobke oSciezy okiennych cegla klinkierowa, $ciSle  dostosowana do potozonej
na elewacji;
* uzupehié warstwy elewacyjne cegla klinkierowa.

Do wykonczenia elewacji nalezy wykorzysta¢ cegle i ptytki klinkierowe z rozbidrki fragmentéw elewacji. W
przypadku niewystarczajacej ilosci odzyskanego materiatu nalezy dokupic¢ materiat
o identycznych wymiarach i kolorze, dostosowany do materiatu na istniejacej elewacji.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, wykona¢ dostosowujac do wygladu istniejacych okien elewacji.

2.1. Badanie konstrukcji stalowej na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe, przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inzyniera
prowadzacego prace budowlane. .Konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem

* jako$ci materialéw, spoin, otwordw na Sruby,

* zgodnosci z projektem,

* zgodnosci z atestem wytworni

* jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

* jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu podlegajace przepisom o dozorze technicznym, powinny by¢ dostarczane wraz aktualnymi
dokumentami, uprawniajacymi do ich eksploatacji.

2.2. Badania w czasie odbioru robét
Ocena montazu konstrukcji dotyczy:
* zgodnosci metody montazu z projektem,
* stanu elementéw konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu,
* wykonania kompletnosci polaczen,
* wykonania powlok ochronnych,
* podpory konstrukcji,
* odchytki geometryczne uktadu,
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* jako$¢ materiatéw i spoin,

* stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
* stan i kompletno$¢ potaczen.

» prawidlowo$¢ wykonania detali,

* oceng estetyki wykonanych robét.

Normy i przepisy zwigzane

1.PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. obliczenia statyczne i projektowanie"

2.PN-90/B-06200:1997 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.wymagania
podstawowe."

3.PN-EN 499:1997 "Spawalnictwo. materia ly dodatkowe do spawania. Eelktrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnozirnistycvh."

4.PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3. "Projektowanie konstrukcji stalowych" Cze$¢ 1-1 "Przepisy ogdlne i
przepisy dla budynkoéw."

3. PRACE MURARSKIE

Zakres prac:
Scianki murowane i zamurowania otworéw z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;.

1. Sposéb prowadzenia robét murarskich

Doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy cegiet/bloczkéw ma duzy wptyw na doktadno$¢ wykonania prac.
Cegly pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi
1:3. Zwykla zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia w pionie. Zaprawe nanosimy zwykla
kielnia.

Po ustawieniu cegly/bloczkdéw sprawdzamy poziom i korygujemy za pomoca gumowego mtotka Dokladne
wypoziomowanie naroznikOw pierwszej warstwy sprawdza si¢ za pomoca poziomnicy wezowej. lub
niwelatora Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami S$ciany rozciggamy sznurek murarski i
uzupelniamy warstwe. Rozciagniety sznurek utatwia kontrole poziomego utozenia cegiet w warstwie.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwiazaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.1-2
godzinach od ulozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zapraw¢ cementowo-wapienna.

Zaprawa

Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowac zaprawe. Mozna zastosowal gotowa zaprawe
murarska, ktora nalezy przygotowac zgodnie =z instrukcja na opakowaniu.

Zaprawe rozprowadzamy na cegtach za pomoca kielni. Szerokosci kielni sa dopasowane do szerokosci cegiet,
dzieki czemu zaprawa rozprowadzona jest rOwnomiernie na catej powierzchni cegly (nic nie kapie po bokach,
wymurowana $ciana jest czysta). Kielniag nanosimy zaprawe na gérng powierzchni¢ dwdch-trzech cegiet
Dzigki temu zaprawa nie zasycha przed utozeniem nastepnych cegiet.

Kazda wmurowywana cegta wymaga wypoziomowania. Murujac kolejne cegly nalezy pamieta¢ o
przesunigciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm.

2. Transport cegiel i bloczkéw
Produkty dostarczane sa na budowe na paletach i pakowane w foli¢. Folia zabezpiecza produkty przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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3. Skladowanie materialéw

Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem - zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podiozu. Elementy drazone
ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ przechowywane na paletach
pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowe;j.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca si¢ przechowywa¢ w workach w zamknigetych i zabezpieczanych
przed wilgocig magazynach .

Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i
odwodnionym.

4. Ogolne zasady wykonania robét

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubos$ciach
spoin oraz zgodnie z projektem wykonawczym.

W pierwszej kolejnosci wznosi si¢ $ciany nos$ne i filary (stupy).

Sciany dzialowe muruje si¢ po zakonczeniu wznoszenia $cian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnacii,
Sciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy, zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.
Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane.

5. Odbiér rob6t murarskich

Podstawe do odbioru wykonania robdt murowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbidr czesciowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych muréw

Normy zwiazane

1. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdéw toklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. Metody badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000. PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

3. PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymato$ci na $ciskanie,

4. PN-B/2030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowane, przechowywane i transport"

5. PN-B-12050:1995 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

6. PN-B-12051:1995 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne

7. PN-B/12054:1995 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztaltki $cienne, pustaki

wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe".

8. Wytyczne producenta
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4. SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWY CH

Zaprojektowano $cianki dzialowe z ptyt GKB / GKBI na konstrukcji systemowej, z wypelnieniem przestrzeni
miedzyptytowych welng mineralng

1. Materialy do wykonania $cianek gipsowo-kartonowych
Materialy na wykonanie $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k powinny spetnia¢ wymagania no$nosci,
sztywnosci 1 wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowych, stawianych przegrodom budowlanym, wynikajacym z
projektu budowlanego. O no$nosci konstrukcji i jej wytrzymatosci decyduja dane techniczne stosowanych
materiatéw i wlasciwy sposob montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany, czy stalowy (palny czy niepalny)
nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, gdyz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa. Wszystkie materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawg
o wyrobach budowlanych.
Przy wykonywaniu $cianek dzialowych z okladzinami z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ nastepujace
materiaty podstawowe:
* do wykonania konstrukcji szkieletowej - ksztattowniki, taczniki i wieszaki metalowe, dostosowane do
grubosci $cianki wg systemu montazowego 1 wytycznych producenta,
* do wykonania izolacji wewng¢trznej $cianek - ptyty z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonana
konstrukcja szkieletowa , stanowiace jej szczelne wypetnienie ,
* do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - do wykonania oktadzin w pomieszczeniach
suchych — plyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm. Do wykonania oktadzin w pomieszczeniach
mokrych — ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne o grub. 12, 5 mm

2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania scianek z oktadzinami gipsowo-kartonowymi powinien posiadac
odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki,
wyrzynarki otworéw itp. niezbedne do wykonania tych prac w sposdb odpowiadajacy wymaganej jakosci i
prawidtowosci wykonania rob6t oraz odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich roboét. .

3. Transport materiatow

Transport nalezy wykona¢ przy pomocy s$rodka transportowego zabezpieczonego plandeks. Roztadunek
powinien odbywac si¢ w sposéb reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego lub Zzurawia o
odpowiednim udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie widlowe.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych .
Pierwsza ptyta od dolu winna spetnia¢ role¢ opakowania stosu. Kazdy ze stos6w winien by¢ spiety tasma
stalowg dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym, mocnym i ptaskim
podkiadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci jeden na drugim.

4. Technologia wykonywania roboét
Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na rusztach (konstrukcji szkieletowej) na ruszcie
metalowym:
* wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych , profili sufitowych , profili
oscieznicowych i okiennych , potaczonych z podlozem specjalnymi elementami taczacymi,
standardowych dla danego systemu.
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* zapewnienie wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — ulozenie w przestrzeni pomiedzy
tatami rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci , dostosowanej do grubosci $cianki i jej
konstrukc;ji szkieletowe;j,

* montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

5. Warunki techniczne wykonywania robot :

Przed przystapieniem do wykonywania Scianek dzialowych musza by¢ wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, a pomieszczenia oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

W trakcie wznoszenia $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem
instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o., celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpowiednich
instalacji, podtaczen, wypustow, gniazd, mocowania elementdw montazowych i wsporczych pod urzadzenia
sanitarne, grzejniki itp, ktére nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do montazu okladzin z ptyt g-k na
rusztach.

Konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypelnieniu welng mineralng powinna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru jako robota zanikajaca.

Styki krawedzi wzdtuznych plyt na suficie nalezy sytutowac prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem.

Styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasach musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty.

Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢ szczelne,
réwne i wykonczone tasma uszczelniajaca.

Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spelnia¢ warunek pigciokrotnego
wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obciazeniu (znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe).
Wszystkie faczniki i kotwy musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych badz ocynkowanych.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

6. Kontrola jakosci wykonania robét
Podczas wznoszenia $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

* jako$¢ ptyt gipsowo-kartonowych, dostarczonych do miejsca wbudowania réwno$¢ powierzchni,
narozniki i krawedzie (czy nie uszkodzone), wymiary ptyt, zgodno$¢ co do rodzaju ptyt (ptyta zwykta,
ognioodporne i wodo- i ognioodporne),

* prawidlowos$¢ wykonania rusztow, jakos¢ i wytrzymatos¢ potaczen i umocowania do podtoza,

* prawidlowos¢ i jako§¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z welny mineralnej,

* prawidlowos¢, jakoS¢ i estetyke wykonania okfadziny z ptyt gipsowo- kartonowych na $cianach i
sufitach,

» prawidlowosc i jako$¢ osadzenia o$cieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,

* jako$¢ koncowa wykonanych i wykonczonych §cianek dzialowych

7. Odbiodr robét
1. Zasady przeprowadzenia odbioru robot — odbior miedzyoperacyjny
Podczas odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢
* jakos$¢ podloza, do ktérego mocuje si¢ konstrukcje rusztow,
* prawidlowos¢ lokalizacji przegréd zgodnie z dokumentacja,
* prawidlowos$¢ wykonania i montazu rusztow,
» prawidlowos¢ izolacji welng mineralna,
* prawidlowos¢ przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie
pomieszczen,
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* prawidlowos$¢ wykonania okladzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, o$cieznice.
2 Zasady przeprowadzania odbioru robét — odbidr czesciowy
Podczas odbioru czgsciowego scianek dziatowych gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢:
* roéwnos$¢ powierzchni Scianek,
» prawidlowos¢ osadzenia stolarki budowlanej,
* jakos¢ i prawidtowo$¢ wykonania robot malarskich,
* jakos¢ wykonania licowania $cinek glazurg itp.
3. Zasady przeprowadzania odbioru robét — odbior koncowy
Podczas przeprowadzania odbioru koncowego wykonania $cianek dzialowych gipsowo-kartonowych,
sprawdza si¢ w szczeg6lnosci:
* powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.
* krawedzie przecigcia ptaszczyzn muszg by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin
skos$nych pod katem zatozonym w dokumentacji projektowej
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci 2 mb
w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach oraz krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i
krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na
ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm. Powierzchnie powinny by¢ gladkie,
szczelne 1 suche. Potaczenia na krawedziach szczelne, gladkie i prostoliniowe. Potaczenia ptyt nie powinny
by¢ widoczne na wykonczonej $ciance.
Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza w
granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
* przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjno$¢ cieplna i akustyczna
* odpowiednia no$no$¢ i wytrzymato$¢ wymagang dla $cianek dziatowych,
* ofcieznice okienne i drzwiowe nalezy trwale zamontowane w konstrukcji rusztu i w sposdb
uniemozliwiajacy ich wypadnigcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji,
* grubos¢ scianek dzialowych po ich wykonczeniu powinna by¢ zgodna z projektowana,

Normy zwiazane

1. PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-79405- Wymagania dla plyt gipsowo- kartonowych ,

3. Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

4. Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

5. Wymagania jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Ustawa Prawo Budowlane.

7. Ustawa o wyrobach budowlanych .

5. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, GLADZIE

Zakres prac:

Tynki cementowo-wapienne kategorii 4, z gtadzia gipsowa lub wapienna zatarta na gtadko, na $cianach i
Sciankach ~ wewnetrznych ~ murowanych  lub  ptyty  gipsowo-kartonowe GKB /  GKBI
zamiast tradycyjnych tynkéw wykonywanych na mokro, na nowych fragmentach $cian oraz w miejscach
wymiany tynkéw / oplytowania istniejacego

W miejscach styku tynkéw istniejgcych, o nieréwnych krawedziach, z tynkami nowymi, w pierwszej warstwie
tynku nalezy zatopi¢ siatke z wtdkna akrylowego.
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W miejscach styku, w linii prostej, tynkOw istniejacych z tynkami nowymi, miejsce styku nalezy wypetnié
elastycznym kitem akrylowym w catej grubosci tynku.

Oktadzina rulonowa PCW grubo$ci 0,92 mm, odporna na srodki chemiczne, klejona do §cian, spawana na
potaczeniach: w pomieszczeniach laboratoryjnych.

Przy umywalkach i zlewozmywakach oraz nad stotami laboratoryjnymi - oktadzina rulonowa PCW lub
glazura do wysokos$ci 1,60 m, spoinowana.

OS$cieza okienne oraz tynki na $cianach od strony wewng¢trznej, uszkodzone podczas wykonywania otworéw
okiennych i drzwiowych, nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat. 4.

5.1. Tynki cementowo-wapienne
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac:
» piaski o odpowiednim uziarnieniu,
* cement portlandzki,
* wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okre§lone sag w normie PN-EN 459-1:2003,
* wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

1. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla §rodowiska.

Przy doborze narz¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane
w dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej, osadzone oS$cieznice drzwiowe i
okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych S$rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach,
okreslonych we wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy
zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach
zimowych.

3. Podloza pod tynki

Tynki mozna wykonywa¢ na podtozach: z betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i
prefabrykowanych), z autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Podloza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknigc.
Nadlewki, nacieki i wystajace nierdwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi
preparatami odtltuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usung¢
warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w ilo$ci mozliwej do wykonania tynku w ciagu 3 godzin.

5. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ przy uzyciu listew kierunkowych.

Warstwe wierzchnia - gtadz nanosi si¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Parametry tynkéw podlegajace ocenie:
* zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
* jako$¢ zastosowanych materialéw i wyrobow,
» prawidlowos$¢ przygotowania podloza
* przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,
* grubos$¢ tynku,
» prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
* wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Odbior robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robét tynkarskich nalezy przeprowadzi¢ odbidr podtoza. Odbidr tynku polega na
sprawdzeniu, czy odpowiada on wszystkim parametrom przewidzianym dla danej kategorii tynku. Gdy cho¢
jeden z parametréw nie jest zgodny, prace nalezy poprawic i tynk przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
* poziomego — nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a
takze odznacza¢ si¢ jednolitag barwg — bez smug i plam oraz przeswitdw podtoza. Powierzchnie te nie powinny
pyli¢.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, a takze zacieki majace postac¢ trwatych §ladow oraz wykwity plesni itp. s3 niedopuszczalne.

Normy zwiazane

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

4. PN-B-30020:1999 Wapno.

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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8. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakos$ci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

5.2. Gladzie gipsowe

Gtadz gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen, jako ostateczng warstwe
wykoniczeniowa. Gladz gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrébce. Charakteryzuje si¢ wydtuzonym czasem
wigzania 1 dobra przyczepnoscig do podloza. Gladzi Gipsowej nie stosuje si¢ na podlozach drewnianych,
metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonczona gladzig gipsowa jest idealnym podtozem do
malowania lub tapetowania.

Skladniki do sporzadzania masy gladzi gipsowej

1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,,Materialty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wodg pitna.

2. Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biata masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypelniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢
zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen. Grubo$¢ pojedynczej
warstwy gltadzi nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowiacej doskonate podioze pod malowanie.

3. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy pod kleje, gtadzie, tynki

Emulsja jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chionnych i ostabionych podiozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja jest srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego,
gladzi szpachlowej, itp. Silnie wnikajacym w glab podtoza. Powoduje jego wzmocnienie i ujednolicenie
parametréw gruntowanej powierzchni. Emulsja reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu
nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych, warstw malarskich.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ si¢ do osiagniecia przez nie zaktadanych
parametroéw technicznych, w tym przyczepnosci.

4. Wykonanie robot

1.Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

2. Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
tluszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym nasigkliwos¢ i
wzmacniajagcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac¢ paca stalowg nierdzewna. Na
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$cianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslona szerokosciag od posadzki do gdéry w kierunku sufitu.
Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonficzenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez
wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym, albo specjalna
siateczka do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gladzi szlifujac siateczka nr 180.

5. Kontrola jako$ci wykonania gladzi gipsowych.

1. Badania przed przystapieniem do wykonania gladzi gipsowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe, Gipsy szpachlowe, gips
tynkarski i klej gipsowy". Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inzyniera.

3. Badania w czasie odbioru robét

Badania gladzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
* zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
* jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
» prawidlowosci przygotowania podtozy, prawidlowos$¢ wykonania gtadzi.

6. Odbior robét
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do wykonania gtadzi gipsowych.
Jesli odbidér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢. W
przypadku, gdy cho¢ jedno badanie daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
» gladzie gipsowe poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jesli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczefnstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, zaliczy¢ ja do nizszej kategorii,
* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ gtadz i ponownie wykonaé
roboty

7. Odbiér gladzi gipsowych
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,
* poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm na calej
powierzchni mig¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
* wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podloza,
» trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
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* ocen¢ wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
* stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Normy zwiazane

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

. PN-B-32250 Woda do celé6w budowlanych.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz. B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Lynki" wydanie ITB-2003 r.

9. Wytyczne producenta

01NN W~

6. POSADZKI, OKLADZINY SCIENNE RULONOWE PCV

Zakres prac

* W korytarzu - posadzka istniejgca

* W pomieszczeniach Laboratorium Chemicznego - wyktadzina rulonowa PCW, spawana, grubosci 2
mm, o podwyzszonej odpornosci chemicznej;

* W pomieszczeniach Krajowej Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych - wyktadzina rulonowa PCW,
antyelektrostatyczna, spawana, grubosci 2 mm, na podtozu przewodzacym, o podwyzszonej
odpornosci chemiczne;j.

*  Oktadzina rulonowa PCW grubosci 0,92 mm, odporna na $rodki chemiczne, klejona do $cian,
spawana na potaczeniach: w pomieszczeniach laboratoryjnych.

Przy umywalkach i zlewozmywakach oraz nad stotami laboratoryjnymi - oktadzina rulonowa PCW

Parametry wykladziny posadzkowej

Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ cokoty wys. 10 cm z materiatu zastosowanego na posadzce.

Powinna by¢ zastosowana homogeniczna wyktadzina PVC, wzmocniona poliuretanem, grubo$¢ catkowita 2,
00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej 2,00mm, dostarczana w postaci rolki, klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe <=0,02mm, odporna chemicznie .

1. Przygotowanie podloza
a) pod posadzke pcw
* gruntowanie preparatem wzmacniajacym podioze
* wylanie masy samopoziomujacej
* szlifowanie masy samopoziomujace;j,
* odkurzanie /odkurzacz przemystowy/,
* docigcie elementéw systemu,
* klejenie wyktadziny - powierzchnie ptaskie,
* instalacje systemowych cokoléw przysciennych lub wykonanie cokolu poprzez wklejenie profilu
wyoblelniowego 1 wywinigcie wykladziny na $cian¢ na wysoko$¢ 10 cm,
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* nacigcie rowkOw poprzez frezowanie reczne lub maszynowe i wykonanie spoin dwusktadnikowa masa
poliuretanowa,

b) pod okladzineg $cienna
* gruntowanie preparatem wzmachniajacym podloze
* wylanie gladzi
* dociecie elementéw systemu,
* klejenie wykladziny

2. Posadzka z wykladziny antystatycznej i przewodzacej
Do przyklejenia posadzki rulonowej pradoprzewodzacej nalezy stosowac zalecany przez producenta klej
przewodzacy i klej kontaktowy do ta§m uziemiajacych.

3. Zasady klejenia wykladziny

Rulon wyktadziny przewodzacej nalezy instalowac stosujac metoda podwdjnego klejenia. Jest to konieczne,
gdyz klej zawiera wegiel, co powoduje jego staba lepkosc.

Po rozsmarowaniu kleju ktadzie si¢ na niego ptat wyktadziny i przyciska na calej powierzchni, aby zapewni¢
rOwnomierne przenikanie kleju. Nastepnie odktada si¢ wyktadzine i czeka az klej stanie si¢ lepki. Gdy klej
uzyska lepko$¢, nalezy jeszcze raz doktadnie roztozy¢ ptat wyktadziny, upewniajg si¢, Ze nie jest on nigdzie
pogiety, ani nie pozostaty pecherzyki powietrza. Pomiedzy poszczeg6lnymi ptatami nie moze by¢ szczelin.
Nadmiar kleju nalezy usunaé. nastepnie walcuje si¢ wyktadzing walcem podtogowym o masie 68 kg,
najpierw wzdtuz krétszej krawedzi, potem wzdtuz dtuzszej. Po 4 godzinach czynno$¢ nalezy powtdrzy¢.

4. Zakonczenie montazu

Nalezy zamie$¢ i odkurzy¢ wyktadzine. Usunaé wszystkie zabrudzenia i klej z wykladziny po 24 godzinach od
zakonczenia montazu uzywajac $rodka zalecanego przez producenta wyktadziny.

Sptuka¢ czystag wodg i odczeka¢ do wyschnigcia. Usunaé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ kle;.

5. Zabezpieczenie posadzki z wykladziny rulonowej.
* Po zakonczeniu montazu wyktadzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokry¢ warstwa
akrylanowa wg instrukcji producenta. Po wyschnigciu przykry¢ folig lub innym materiatem.
* Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.

6. Wstepne czyszczenie po montazu
* Nalezy usuna¢ wszystkie luzne $mieci i zanieczyszczenia
*  Usung¢ wszelkie $lady kleju z powierzchni wyktadziny
e Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usunigcia kurzu i gruzu
*  Przetrze¢ na wilgotno mopem z neutralnym detergentem
* W razie potrzeby wypoleruj na sucho urzadzeniem rotacyjnym 1000rpm
z odpowiednig nakladka czyszczaca

7. Odbiér robot
Odbiorowi rob6t podlega sprawdzeniu zgodnosci prac z projektem, doktadno$¢ wykonania wylewki
samopoziomujacej

Normy zwigzane

1.PN-ISO 13006: 2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

2. PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.
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3. PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakoS$ci
powierzchni.

4. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i1 warunki odbioru.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatos$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.
7. PN-EN 101;1194 Ptytki ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skal Mohsa.

8. PN-EN 12004;2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

9. PN-EN 13888;2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

10. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wta$ciwosci i wymagania
11. PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe — Wyznaczanie odpornosci na $cieranie — Czg$¢ 1:
Metoda Stuttgart

12. PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i witokiennicze pokrycia podtogowe — Pomiar dynamicznego
wspoélczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych,

13. PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych.

14. PN-78/B-89004 Materialy podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjne;.

15. Zalecenia producenta

7. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

Zakres prac:

W pomieszczeniach laboratoryjnych KBZCh i LCh, pomieszczeniu na UPS i pomieszczeniu na serwer - sufit
modutowy, kasetonowy, szczelny, wykonany z twardej welny mineralnej, rozbieralny, dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotno$ci powietrza. Powierzchnia plyt zmywalna, obrzeza
zabezpieczone przed pyleniem. Konstrukcja no$na sufitu odporna na korozje.

Reakcja na ogien - A2-sl1, dO; klasa pochtaniania dzwigku - A; wsp. Pochtaniania dzwigku ow=0,9; odbicie
swiatta - 85%; odpornosc na wilgoc¢ - 95%; konstrukcja sufitu o krawedz widocznej.

W pomieszczeniu schowka KBZCh - sufit GK na stelazu systemowym, wykonczony akrylowa powloka
malarskg.

Sufit z ptyt z welny mineralnej 60 x 60 cm.
7.1. Sposéb montazu sufitu podwieszonego z plyt z welny mineralnej

* Zamocowa¢ profil przyScienny, stosujac odpowiednie mocowania co 450 mm.

* Zamocowac¢ profile gtéwne prostopadle do $cian w rozstawie co 60 cm. Profile gtéwne podwiesza si¢
do sufitu za pomocg zawiesi co 1200 mm. Pierwsze zawiesie powinno znalez¢ si¢ w odlegtosci nie
wigkszej niz 600 mm od profilu przysciennego.

* Docig¢ na wymiar profile poprzeczne 600 mm i zamontowa¢ pomiedzy profilami gtéwnymi a $ciang.

* Zamontowac¢ ptyty sufitowe — pelne moduty — w czesci srodkowe;.

* Docig¢ na wymiar ptyty brzegowe ostrym nozem

* Montaz ptyt polega na uniesieniu ich ponad ruszt, a nastepnie opuszczeniu ich tak, by oparly si¢ na
stopkach profili
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1. Wyposazenie dodatkowe

W ptyty sufitu podwieszonego mozna wbudowa¢ dodatkowe wyposazenie jak klapy rewizyjne, oswietlenie
typu punktowego , rastrowego, kratki wentylacyjne, wg wytycznych producenta. Elementy wyposazenia
dodatkowego powinny by¢ niezaleznie podwieszone, aby unikna¢ przeciazenia sufitu podwieszonego, co
mogtoby spowodowac ugiecie profili i uszkodzenie ptyt.

2. Odbiér robot
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych sufitéw
podwieszonych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
* zgodnos¢ z rysunkiem rozmieszczenia piyt,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* przygotowanie podioza,
» prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,
* wichrowato$¢ powierzchni - powierzchnia ptyt powinna stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi ptyt sufitow podwieszonych nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomigdzy tata a powierzchnig sufitu powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

3. Magazynowanie plyt
Sktadowanie ptyt w miejscu réwnym, suchym i czystym. W nieuszkodzonych opakowaniach firmowych.

4. Konserwacja
Plyty sufitu podwieszonego mozna my¢ przy pomocy fagodnych srodkéw detergentowych sposobem recznym

5. Transport.

Transport ptyt powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w nie uszkodzonych opakowaniach i
chroniagc przewozone materialty przed wpltywami atmosferycznymi. Elementy rusztu musza by¢ chronione
przed potamaniem, czy pogigciem.

Normy zwiazane

1. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

2. Zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. Normy, atesty

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

6. Zalecenia producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

7.2. Okladziny stropu z plyt gipsowo-kartonowych
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1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej warstwa no$na oraz gornej warstwy gtéwnej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi
do budowania rusztéw ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace
czynniki:

» ksztalt pomieszczenia: - jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu
na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

* sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, -jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska
konstrukcja przegrody, to mozna zastosowa¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony
jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe. Rozstaw rozmieszczenia elementow
warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do
tych elementéw, o odpowiednim doborze wieszakdéw (sprezynowe, noniuszowe z gwintem czy tez
slizgowe), nalezy nanie$¢ punkty mocowania na stropie no$nym. Zamocowaé wieszaki o wlasciwej
dtugosci. Profile gtéwne konstrukcji no$nej mocowaé w rozstawie 100 cm. Profile no§ne mocowane
sa do profili gltéwnych za pomoca tacznikéw krzyzowych.

* grubo$¢ zastosowanych plyt: rozmieszczenia ptyt, rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezny
miedzy innymi od sztywnoSci plyt.

» funkcja jaka spetni¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt
musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikoéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

2. Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych montowana jest na styk, za pomoca wkretéw samogwintujacych
3,9x35 mm, w rozstawie co 200 mm do profili no$nych. Na styku ze $cianami nalezy wykona¢ spoing
szpachlowa, dylatowang szer. 5 mm. Nalezy ja wykona¢ w postaci taSmy papierowej przyklejonej do Sciany
na wysoko$¢ przewidywanej powierzchni dolnej stropu podwieszonego. Po wyszpachlowaniu spoiny nadmiar
papieru nalezy obcia¢ réwno z dolng krawedzia stropu.

Druga warstwe plyt gipsowo-kartonowych montowac z przesuni¢ciem bezposrednio do pierwszej warstwy za
pomoca wkretow lub klamer. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby spoiny nie pokrywaly si¢ w poszczegdlnych
warstwach. Srodki profili no§nych winny pokrywaé si¢ ze spoinami.

Rozstaw elementdw mocujacych w drugiej warstwie ptyt wynosi ok. 150 mm. Spoina obwodowa na styku ze
Scianami powinna mie¢ 5 mm szerokosci.

Po usunigciu tasémy papierowej na obwodzie $ciany, powierzchni¢ sufitu mozna malowac lub tapetowaé bez
uprzedniego gruntowania.

W pomieszczeniach dtuzszych niz 8 m, wzdluz jednej ze $cian nalezy przewidzie¢ potaczenie
dylatacyjne.

3. Odbioér robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych sufitow
podwieszonych. Jezeli odbi6ér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
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* zgodnos¢ z rysunkiem rozmieszczenia plyt,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

* przygotowanie podfoza,

» prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,

* wichrowato$¢ powierzchni - powierzchnia ptyt powinna stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi ptyt sufitow podwieszonych nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnia sufitu powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Normy zwiazane

1. PN-B-79405 - Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2. PN-72/B - 10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
3. Zalecenia producenta

8. ROBOTY MALARSKIE

Zakres prac

Malowanie $cian 1 sufitbw pomieszczen personelu, pomieszczen magazynowych, pomocniczych
3-warstwowymi powtokami zywicznymi akrylowymi.

Malowanie sufitow z plyt gipsowo-kartonowych - powtokami malarskimi powstrzymujacymi
rozprzestrzenianie si¢ i rozwdj bakterii i grzybdéw, trwatymi, fatwymi do utrzymania czystosci, zmywalnymi,
odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, chemicznych, olejéw i pary wodnej oraz odpornymi na
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne, posiadajacymi atesty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach laboratoryjnych.

1. Materialy do robét malarskich
Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, badz
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, badz oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”,

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
* szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* pedzle i walki,
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* mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

* agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

e drabiny i rusztowania.

3.Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacj¢. Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny, czy speinione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

* jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» prawidlowosci przygotowania podiozy,

* jako$ci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
» sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powloki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez por6wnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odpornag na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady farby,

* sprawdzenie przyczepno$ci powloki na podlozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a
nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w
normie PN-EN ISO 2409:1999,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang prze§wity podioza.
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5. Odbiér koncowy robét malarskich

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikOw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

* protokoty odbioru podtozy,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci powloki z
wymaganiami i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika i trwato$ci powloki
malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokoét powinien zawieraé:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocen¢ wynikdw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Normy zwigzane

1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja.

2. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

3. PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

4. Zalecenia producenta
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9. MONTAZ STOLARKI I SLUSARKI DRZWIOWEJ

OKNA

W miejscach wykonanych otworéw nalezy zamontowa¢ okna, dostosowane wymiarami, podziatami,
kolorystyka, gruboscia oScieznic i ramiakéw, do okien istniejacych w budynku, zgodnie
z tabelg zestawienia okien.

DRZWI WEWNETRZNE

1 PIETRO

Drzwi Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwiazkéw Chemicznych (KBZCh):
1. z korytarza - aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym, zgodnie z tabela zestawien w czesci
rysunkowej;
1. do pomieszczenia na UPS i do serwera - plytowe, pelne, wykonczone laminatem, w S$ciance
aluminiowej szklonej szklem bezpiecznym, zgodnie z tabela zestawien w czesci rysunkowej;

Drzwi Laboratorium Chemicznego (LCh):
2. z korytarza - aluminiowe, szklone szklem bezpiecznym, zgodnie z tabela zestawien w czesci
rysunkowej;

PODDASZE

Drzwi do pomieszczenia na sprezarki - stalowe, petne, dymoszczelne, w klasie odpornosci ogniowej EI30,
zgodnie z tabelg zestawien w czgéci rysunkowe;.

* Na czas transportu, montazu i w czasie dostawy sprzetu - drzwi zabezpieczone przed zarysowaniem.

* Drzwi do sal ¢wiczen wyposazone w samozamykacze 1 kontrol¢ dostepu.

+ Scianki i drzwi aluminiowe, do wydzielonych korytarzy CSM, na poziomie niskiego i wysokiego parteru -
malowane proszkowo, szklone szklem w klasie odpornosci ogniowej EI30, o skrzydtach
i naswietlach gérnych szklonych szktem bezpiecznym, wyposazonych w samozamykacze dwustopniowe
zwtoczne i kontrole dostepu.

* Drzwi do wentylatorni z pomieszczenia archiwum, w granicy strefy pozarowej - aluminiowe lub stalowe,
malowane proszkowo, w klasie odpornosci ogniowej EI60, wyposazone w samozamykacz.

1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy montazu stolarki drewnianej i Slusarki stalowej przestrzega¢ nalezy zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy i
inspektora nadzoru rob6t budowlanych.

2. Sprzet do prac montazowych stolarki budowlanej
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

3. Transport stolarki budowlanej
Pakowanie 1 magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach i magazynach pdtotwartych i zamknietych, suchych i
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przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w $rodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczyC przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

» zabezpieczenie krawedzi i narozy,

» zafoliowanie skrzydet,

e ustawienie na stelazach,

* wypelnienie wolnych przestrzeni elementami rozpierajagcymi,

* usztywnienie rzedow za pomoca elementdw mocujacych i rozpierajacych
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach izolujacych

4. Kontrola jakosci robot
W szczegblnosci powinna by¢ oceniane:

* jako$¢ materialdéw, z ktérych stolarka zostala wykonana,

» prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

* sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,

* pion i poziom zamontowanej stolarki,

* wodoszczelnos$¢ przegrdd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez kierownika robét budowlanych i inspektora
nadzoru. Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jako$ci prowadzonych przez siebie robot.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem jej jako$ci. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdéw szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producenta okien i drzwi.

5. Odbiér robot
Roboty beda odebrane zgodnie ze Specyfikacja oraz dokumentacja projektowa.
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa i ST i wymaganiami, jesli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

* zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng.

* rodzaj zastosowanych materiatow,

» prawidlowo$¢ montazu — sprawdzenie rozmieszczenia kotew i sposobu mocowania,

* pion i poziom zamontowanej stolarki,

* pion i poziom zamontowanego parapetu,

» sprawdzenie dzialania czesci ruchomych,

* stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje
wszystkie materialy oraz czynno$ci montazowe podane powyzej.
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Normy zwiazane

1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

3. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
4. PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

Strona 34




