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j 1- Poz. 11 - Balustrada H H H H Oznaczenia profili:
[ a. Rura stalowa 50x30x3 mm
PR - o b. Rura stalowa 30x30x3 mm
: N o e c. Ptaskownik stalowy 30x10mm
o .
, . ™M |0 = d. ptaskownik stalowy 20x10mm
Detal Dt-02 - Otwor okienny 1:20 S S o (@
Oznaczenia: @
w
iai 5o . <
1. Istniejaca Sciana murowana . . Widok od frontu =
: N 0ziom progu okna
2. Istniejgca izolacja termiczna do miejscowego odtworzenia K P progu ok
po wykonaniu nadproza 13°, 14, 36° , 34 27 , 34 =
3. Istniejgca warstwa oblicowa z cegty klinkierowej, do rozbiorki 194
i odtworzenia po wykonaniu otworu i osadzeniu nadproza. < £
4. Projektowane obramienie okna murowane z cegty klinkierowej UWAGA: Proszg nie skalowat wymiarw z rysunku.
5. Projektowane okno zewnetrzne UWAGA:
6. Nad proze zelbetowe (Wg projektu konstru kCJI) f I N T Rysunek ten, jak i caty projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie
il : o wi : | lub udostepnianie cafosci lub fragmentu tego rysunku mozliwe jest wytgcznie
7. P’fyﬂl(l klinkierowe na WarS.tW|.e k|.eJU wigzanie Ceg,‘y | = 1 * | po uzyskaniu pisemnej zgody autora nieniejszego opracowania.
8. Spoina szczelna - wypetnienie silikonem mrozoodpornym | i _
9. Nadproze stalowe (Wg projektu konstrukcji) t 1 Zleceniodavca INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ

10. Istniejacy gzyms opaskowy elewacii Widok od gory 5 | B POLSKIEJ AKADEMII NAUK

11. Balustrada otwierana dwuskrzydiowa, ze stali nierdzewnej z blokadg X ! N UL. LODOWA 106, 93-232 £t ODZ,

12. Rama z profili aluminiowych montowanych do Sciany, stanowigca | | ) B O L UDYNEK INSTYTUTU BIOLOGH MEDYCZNE

wizualne nawigzanie do okna elewacji, dostosowana kolorem, szerokosci K DY o
‘ . POLSKIEJ AKADEMII NAUK
elementéw i stylem do profili okniennych. N PN N UL. TYLNA 3a, 90-364 £LODZ,
: ‘ // \\ : : Tytut jekt:
| Ut projektu:
N K \ B e LABORATORIUM KRAJOWEJ BIBLIOTEKI
_ . K N N ZWIAZKOW CHEMICZNYCH
Uwaga: S ) ) _ N o N N | LABORATORIUM CHEMICZNE
- Obramienie okienne z cegiet klinkierowych nalezy wykonac stosujgc B % h N
Y y wy / , N | -
rzewigzke w co drugiej spoinie, z istniejaca warstwg oblicowg $ciany. | N N apa satasinscy s [m]ynfm]
! ’ ; ? ) ‘ . - | NG . 90-453 Lodz, ul. Radwariska 4a/ 3 -

- Wyglad zewnetrzny wykonczenia projektowanych otworédw okiennych | 7 T apa satasi NSCY & e e
nalezy dostosowac wizualnie do istniejgcych otworow w elewacji. LT svterska pracownia architektony el Duedsaesrsacond [m]

- Balustrade nalezy wykonac w rozwigzaniu systemowym, zawiasy kotwione Branza: Faza:
obustronnie do warstwy konstrukcyjnej $ciany zewnetrznej, ukryte pod ARCHITEKTURA Pw
warstwg docieplenia. Balustrada wyposazona w blokade blokujgcg skrzydta Tytuk rysunku: DETAL Dt-02 Skala:
w pOZyZ'/I Zamknlete‘ll Imig i nazwisko: Nr upr.bud.:| Podpis: |Nr projglftz:

Projeldant: = | \RCH. JAKUB SALASINSKI R NB-01-19
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