GPD

Szafa 42U 800/1000

Miejsce na przytqcze
ISP oraz sprzet
dostgpowy WAN
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UWAGA: Prosze nie skalowa¢ wymiarow z rysunku.

Miejsce na sprzet

aktywny LAN UWAGA:
Rysunek ten, jak i caty projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie
lub udostepnianie cato$ci lub fragmentu tego rysunku mozliwe jest wytgcznie

Panel porzqdkujgcy 19”x1U po pisemnym uzgodnieniu z apa satasinscy - autorska pracownia architektury.

Listwa zasilajgca pionowa 18x230V z wylgcznikiem
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Inwestor: INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

UL. LODOWA 106, 93-232 tODZ

Miejsce na serwery

Obiekt: BUDYNEK INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ
[ H H H H Panel porzqdkujgcy 19”x1U POLSKIEJ AKADEMII NP’\UK'
UL. TYLNA 3a, 90-364 LODZ
Miejsce na serwery Tytut projektu: LABORATORIUM KRAJOWEJ BIBLIOTEKI
ZWIAZKOW CHEMICZNYCH
| LABORATORIUM CHEMICZNE

apa satasinscys.c.
90-453 L6dz, ul. Radwanska 4a /3
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autorska pracownia architektury email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl
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Tytul rysunku: Wyposazenie szafy GPD Skala:
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