m o Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu GO_2019-07-11_t6dz PAN

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 11-07-2019
Poz. Licz. Nazwa PG
1 N1
1.1 1 Yonos PICO 25/1-4 PG1
Numer pozycji : 4215513
2 N2
2.1 1 Yonos PICO 25/1-4 PG1
Numer pozycji : 4215513
3 Pompa na zasilenie
3.1 1 Yonos PICO 25/1-6 PG1
Numer pozycji : 4215515

L |

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.11 - 2018/06/19 (Build 185)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 01.07.2019 Strony 1/8




m 0 Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu GO_2019-07-11_t6dz PAN

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 11-07-2019
Poz. Licz. Nazwa PG
1 N1
1.1 1 Yonos PICO 25/1-4 PG1

Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana elektronicznie Niewymagajaca
konserwacji, bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytqczem gwintowanym, silnikiem
synchronicznym odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z
wbudowang, elektroniczng regulacjg wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien.
Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru,
w zaleznosci od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwo$¢ wyboru rodzajow regulacji w celu optymalnego dopasowania do obcigzenia: Stata

réznica cisnien ( Ap-c), zmienna r6 znica cisnien ( Ap-v), stata predkosc obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i wskazanie biezacego poboru mocy

w [W]

- Automatyczna funkcja deblokady

- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika

- Ponowne uruchomienie reczne

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 1,03 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 1,26 m

temperatura przettaczanej cieczy: -10...95 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 0,5 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 3 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 10 m

Dane silnika

Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0,18
Generowanie zaktocen: EN 61000-6-3

Odpornos¢ na zaktocenia: EN 61000-6-2

Przytacze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Maks. wejscie pradowe P1: 20 W

Predkos$¢ obrotowa min.: 800 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 3500 1/min

: IPX2D

Diawik przewodu: 1 x PG11

Materiaty

Korpus pompy: 5.1300, EN-GIL-200

Wirnik: PP-GF40

Wat: 1.4122, X39CrMo17-1

Magazyn materiatu: Carbon graphite, all Carbon

Wymiary montazowe

Przytacze gwintowane po stronie ssawnej: G 1%, PN10
Przytacze gwintowane po stronie ttocznej: G 12, PN10
Dtugos¢ montazowa: 180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamowien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Yonos PICO 25/1-4

Masa netto ok.: 1,8 kg

Numer artykutu: 4215513
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m 0 Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu GO_2019-07-11_t6dz PAN

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 11-07-2019
Poz. Licz. Nazwa PG
2 N2
2.1 1 Yonos PICO 25/1-4 PG1

Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana elektronicznie Niewymagajaca
konserwacji, bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytgczem gwintowanym, silnikiem
synchronicznym odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z
wbudowang elektroniczng regulacjg wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien.
Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru,
w zaleznosci od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwo$¢ wyboru rodzajow regulacji w celu optymalnego dopasowania do obcigzenia: Stata

réznica cisnien ( Ap-c), zmienna ré znica cisnien ( Ap-v), stata predkosc¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i wskazanie biezacego poboru mocy

w [W]

- Automatyczna funkcja deblokady

- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika

- Ponowne uruchomienie reczne

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 1,18 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 1,61 m

temperatura przettaczanej cieczy: -10...95 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 0,5 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 3 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 10 m

Dane silnika

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0,18
Generowanie zaktocen: EN 61000-6-3

Odpornos¢ na zaktocenia: EN 61000-6-2

Przytacze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Maks. wejscie pradowe P1: 20 W

Predkos¢ obrotowa min.: 800 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 3500 1/min

: IPX2D

Diawik przewodu: 1 x PG11

Materiaty

Korpus pompy: 5.1300, EN-GJL-200

Wirnik: PP-GF40

Wat: 1.4122, X39CrMo17-1

Magazyn materiatu: Carbon graphite, all Carbon

Wymiary montazowe

Przytacze gwintowane po stronie ssawnej: G 12, PN10
Przytacze gwintowane po stronie ttocznej: G 12, PN10
Dtugos¢ montazowa: 180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Yonos PICO 25/1-4

Masa netto ok.: 1,8 kg
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m 0 Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu GO_2019-07-11_t6dz PAN

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 11-07-2019
Poz. Licz. Nazwa PG
Numer artykutu: 4215513
3 Pompa na zasilenie
3.1 1 Yonos PICO 25/1-6 PG1

Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana elektronicznie Niewymagajaca
konserwacji, bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytgczem gwintowanym, silnikiem
synchronicznym odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z
wbudowang elektroniczng regulacjg wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien.
Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru,
w zaleznoséci od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwo$¢ wyboru rodzajow regulacji w celu optymalnego dopasowania do obcigzenia: Stata

réznica cisnien ( Ap-c), zmienna r6 znica ci$nien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i wskazanie biezacego poboru mocy

w [W]

- Automatyczna funkcja deblokady

- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika

- Ponowne uruchomienie reczne

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 2,22 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 1,24 m

temperatura przettaczanej cieczy: -10...95 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 0,5 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 3 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 10 m

Dane silnika

Wspétczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0,2
Generowanie zaktocen: EN 61000-6-3

Odpornos¢ na zaktocenia: EN 61000-6-2

Przytacze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Maks. wejscie pradowe P1: 40 W

Predkos$¢ obrotowa min.: 800 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 4200 1/min

: IPX2D

Dfawik przewodu: 1 x PG11

Materiaty

Korpus pompy: 5.1300, EN-GJL-200

Wirnik: PP-GF40

Wat: 1.4122, X39CrMo17-1

Magazyn materiatu: Carbon graphite, all Carbon

Wymiary montazowe

Przytacze gwintowane po stronie ssawnej: G 1%, PN10
Przytacze gwintowane po stronie ttocznej: G 12, PN10
Dtugos¢ montazowa: 180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Yonos PICO 25/1-6
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m o Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu GO_2019-07-11_k6dz PAN

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 11-07-2019
Poz. Licz. Nazwa PG

Masa netto ok.: 1,8 kg
Numer artykutu: 4215515
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m o Dane techniczne
prone Kentaitons Glandless standard high-efficiency pump

E-mail
Telefon Yonos PICO 25/1-4
Klient Nazwa projektu GO_2019-07-11_+6dz PAN

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 11-07-2019
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him é Wysoko$¢ podnoszenia gAp / kPa Przeptyw 1,03 m3/h
3 5 E Wysokos$¢ podnoszenia 1,26 m
s 5;x 35 Medium Woda 100 %
32 ;30 Tempe:I:atura przettaczanej cieczy 20,00 °C
E E 25 Gestosc 998,20 kg/m3
2,55 3 \ = Lepko$c¢ kinematyczna 1,00 mmz2/s
3 E-20
2 E E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
1,26 2 12,34 Przeptyw 1,03 m3/h
E A1 E Wysokos$¢ podnoszenia 1,26 m
0,5 1 _ = Pobor mocy P1 0,01 kW
0 E Frybrpratanrezerwa dp-c £

Pobér mogy. P4 Dane o produkcie
ﬁ /—} Tryb praca/rezerwa dp-c Glandless standard high-efficiency pump
3 Yonos PICO 25/1-4
Rodzaj pracy dp-c

N

0,005 1 / Maksymalne ciénienie robocze 1000 kPa
=l — Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
38,86 WSprawnost-calkoyita Max. temp otoczenia 40 °C
= Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
203 \ 50/ 95/ 110°C /]
103 Tryb pracal/rezerwa dp-c Dane silnika
0 E —— Silnik z przektadnig czotowa, Silnik EC
‘ T T T ‘ T = ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T , R
0 0,4 08 1,2 1,6 2 2,4 Q / m3h Wspotczynnik EET
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
935 Max. predkos¢ obrotowa
I : Pobdr mocy P1 0,02 kW
‘ 55.1 ; 31.3 Pobér pradu 0,26 A
Stopien ochrony IPX2D
Insulation class F
R, S W Zabezpieczenie silnika
Electromagnetic compatibility EN 61800-3
= Emitted interference EN 61000-6-3
~ Interference resistance EN 61000-6-2
~ Dtawik przewodu
o
o0 Wymiary przylacza
= Strona ssawna G 12, PN10
Strona tloczna G 12, PN10
Dtugos¢ zabudowy pompy
Materiatly
Korpus pompy 5.1300, EN-GJL-200
Wirnik PP-GF40
Wat 1.4122, X39CrMo17-1
Magazyn materiatu Carbon graphite, all Carbon
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,8 kg
Numer pozycji 4215513
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

wiio

Glandless standard high-efficiency pump

E-mail
Telefon Yonos PICO 25/1-4
Klient Nazwa projektu GO_2019-07-11_+6dz PAN

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 11-07-2019
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
= Wysoko$¢ podnoszenia ;z\p / kPa Przeptyw 1,18 m3/h
5 = Wysokos$¢ podnoszenia 1,61m
x 35 Medium Woda 100 %
E 4 330 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
E \ E e Gestos¢ 998,20 kg/m3
= 3 N E Lepko$c¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
j2105 77 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 o~ (S Przeptyw 1,18 m3/h
Al ; 10 Wysokos$¢ podnoszenia 1,61m
1 =5 Pobdr mocy P1 0,01 kW
Frybpracarrezerwa dp-c |
Pobor Moty P 0 Dane o produkcie
3 4 Tryb praca/rezerwa dp-c Glandless standard high-efficiency pump
3 Yonos PICO 25/1-4
= 2 Rodzaj pracy dp-c
i// Maksymalne ciénienie robocze 1000 kPa
=l - — ] Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
38,86 WSprawnost-calkoyita 2 Max. temp otoczenia 40 °C
= Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
201 — 50/ 95/ 110°C //
103 Tryb pracal/rezerwa dp-c Dane silnika
oL 1 A —— Silnilf z prze'k’radniq czotowqg Silnik EC
0 04 08 1.18 1,6 2 2,4 Q/m¥h Wspotczynnik EET
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
935 Max’. predkos¢ obrotowa
! Pobdér mocy P1 0,02 kW
‘ 55.1 ; 31.3 Pobér pradu 0,26 A
Stopien ochrony IPX2D
Insulation class F
R, S W Zabezpieczenie silnika
Electromagnetic compatibility EN 61800-3
= Emitted interference EN 61000-6-3
~ Interference resistance EN 61000-6-2
~ Dtawik przewodu
o
o0 Wymiary przytacza
= Strona ssawna G 12, PN10
Strona tloczna G 12, PN10
Dtugos¢ zabudowy pompy
Materiaty
Korpus pompy 5.1300, EN-GJL-200
Wirnik PP-GF40
Wat 1.4122, X39CrMo17-1

Zmiany zastrzezone

Magazyn materiatu

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji

1,8 kg
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Strony
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m o Dane techniczne
prone Kentaitons Glandless standard high-efficiency pump

E-mail
Telefon Yonos PICO 25/1-6
Klient Nazwa projektu GO_2019-07-11_+6dz PAN

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 11-07-2019
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ m L Wysokos$¢ podnoszenia Cap / kPa Przeptyw 2,22 m3/h
. C Wysokos$¢ podnoszenia 1,24 m
51 5 50 Medium Woda 100 %
= \ = Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
45 4 40 Gestogé 998,20 kg/m3
35 5 E 30 Lepko$c¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
= B Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 2 ;20 Przeptyw 2,22 m3/h
~S— 12,14 Wysoko$¢ podnoszenia 1,24 m
4 E Pobo6r mocy P1 0,02 kW
TTyb praca/rezerwa dp-c |-
0 Dane o produkcie
/Wb praca/rezerwa dp-c Glandless standard high-efficiency pump
Yonos PICO 25/1-6
Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
~— Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
\ 50/ 95/ 110°C /]
Tryb praca/rezerwa dp-c Dane silnika
: R LRI IE IR IR, Silnilf z prze'k’radniq czotowqg Silnik EC
2222 4 2,8 3,2 Q/mih Wsp.oh:.zynn|!< EI.EI
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
935 Max. predkos¢ obrotowa
I : Pobdr mocy P1 0,04 kW
‘ 55.1 ; 31.3 Pobér pradu 0,44 A
Stopien ochrony IPX2D
Insulation class F
R, S W Zabezpieczenie silnika
Electromagnetic compatibility EN 61800-3
= Emitted interference EN 61000-6-3
~ Interference resistance EN 61000-6-2
~ Dtawik przewodu
o
o0 Wymiary przytacza
= Strona ssawna G 12, PN10
Strona tloczna G 12, PN10
Dtugos¢ zabudowy pompy
Materiaty
Korpus pompy 5.1300, EN-GJL-200
Wirnik PP-GF40
Wat 1.4122, X39CrMo17-1
Magazyn materiatu Carbon graphite, all Carbon
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,8 kg
Numer pozycji 4215515
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