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NB-01-19 Instytut Biologii Medycznej PAN w todzi. ul. Tylna 3a, 90-364 todz

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny:

la. Cze$¢ ogolna

Ib. Cze$¢ szczegdtowa

Ic. Wyposazenie laboratorium chemicznego LCh

Id. Wyposazenie Laboratorium Krajowej biblioteki Zwigzkéw Chemicznych KBZCh

Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku: Skala:

PROJEKT ARCHITEKTURY
Ps-1 Plan sytuacyjny 1:500
A-1 Rzut 1 pietra 1:50
A-1s Rzut 1 pietra - sufity 1:50
A-1w Rzut 1 pietra - wyposazenie 1:50
A-2 Rzut poddasza 1:50
A-3 Przekréj A-A 1:50
A-5 Przekroj B-B 1:50
A-6 Przekroj C-C 1:50
A-7 Przekroj D-D 1:50

DETALE
D-1 Detal Dt-01 1:20
D-2 Detal Dt-02 1:20
D-3 Detal Dt-03 1:20

ZESTAWIENIA
Z-1 Zestawienie okien 1:100
Z-2 Zestawienie drzwi aluminiowych 1:100
Z-3 Zestawienie $cianek aluminiowych 1:100
Z-4 Zestawienie drzwi w $ciankach 1:100
Z-5 Zestawienie drzwi ptytowych 1:100
Z-6 Zestawienie drzwi stalowych 1:100
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la. CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres
obiektu:

2. Inwestor/Zleceniodawca

3. Zakres opracowania

4. Jednostka
projektowa

5. Projektant:

6. Podstawa
opracowania

OPIS TECHNICZNY

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z SIEDZIBA W LODZI.
LABORATORIUM KRAJOWEJ BIBLIOTEKI ZWIAZKOW
CHEMICZNYCH

LABORATORIUM CHEMICZNE

UL. TYLNA 3A, 90-364 LODZ

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z SIEDZIBA W £ODZI.
UL. LODOWA 106, 90-364 LODZ

PW przebudowy elewacji, remontu i adaptacji pomieszczen
laboratoryjnych na poziomie 1 pietra budynku IBM PAN w todzi
dla potrzeb LKBZCh i LCh.

apa satasinscy - autorska pracownia architektury s.c.
ul. Radwanska 4a / 3, 90-453 Lodz

mgr inz. architekt: Jakub Salasinski
Upraw. Bud. Nr 8/R -116/LOOIA/10

1. Umowa nr 41/2019, z dnia 12.03.2019 r., o wykonanie dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczen na cele
Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkow Chemicznych, w budynku
Instytutu Biologii Medycznej przy ul. Tylnej 3a w todzi.

2. Umowa nr 338/2019, z dnia 16.05.2019 r., o wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczen na
cele Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych, w
budynku Instytutu Biologii Medycznej przy ul. Tylnej 3a w Lodzi.

. Opis przedmiotu zamdwienia

. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie
- Dz.U. nr75/2002 z dnia 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw
-Dz. U.nr 109/2010 poz.719

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28.08.2003 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy
- Dz.U Nr 169 z dnia 29.09.2003, poz.1650.

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy

projektu budowlanego

-Dz. U. Z2012r. Poz. 462, (z pdzniejszymi zmianami).

9. Koncepcja programowo-przestrzenna adaptacji wskazanych
pomieszczen i przebudowy elewacji na poziomie 1 pietra w celu

a b~ w
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dostosowania ich dla potrzeb Laboratorium Krajowej Biblioteki
Zwigzkoéw Chemicznych i do obowigzujacych przepisow.

10. Projekt technologiczno-wyposazeniowy Laboratorium Krajowej
Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych.

11. Ocena techniczna stanu konstrukcji istniejgcego budynku, dla
potrzeb projektu.

12. Uzgodnienia z Zamawiajagcym

Ib. CZESC SZCZEGOLOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa elewacji wschodniej i potudniowej, w celu
doswietlenia zespotu pomieszczen laboratoryjnych, potozonych w osiach w osiach C-D, 4-7 na
poziomie 1 pietra budynku Instytutu Biologii Medycznej przy ul. Tylnej 3a w todzi oraz remont
i adaptacja pomieszczen laboratoryjnych, dla potrzeb Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkéw
Chemicznych wraz z zapleczem: Laboratorium Chemicznym.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Budynek Instytutu Biologii Medycznej usytuowany jest na dziatce potozonej przy ulicy Tylnej
w sgsiedztwie

* po stronie potnocnej - ulica Tylna,

* po stronie zachodniej - budynek Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych
PAN
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

* po stronie wschodniej - osiedle mieszkaniowe
* po stronie potudniowej - teren Polskiej Akademii Nauk

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

1. remont i dostosowanie istniejagcych pomieszczen laboratoryjnych, potozonych na poziomie
1 pietra budynku, dla potrzeb laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkow Chemicznych
(KBZCh);

2. remont i dostosowanie pomieszczen przylegtych do projektowanej KBZCh dla potrzeb
Laboratorium Chemicznego (LCh), stanowigcego zaplecze KBZCh;

3. wykonanie okien w $cianie zewnetrznej wschodniej, na poziomie 1 pietra, w celu
doswietlenia pomieszczen laboratoryjnych;

4. wykonanie otworu okiennego w Scianie zewnetrznej potudniowej, na poziomie 1 pietra,
o wymiarach pozwalajgcych na wprowadzanie wyposazenia do laboratorium KBZCh oraz
innych pomieszczen 1 pietra, zapewniajgcego dodatkowe doswietlenie pomieszczenia;

5. Powigkszenie istniejacych otworéw drzwiowych z korytarza do pomieszczen, zwigzane
Z potrzebami wewnetrznego transportu wyposazenia;

6. Usprawnienie istniejgcej wentylacji Laboratorium Skriningowego.

Wykonane na podstawie:
* inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej;
* koncepcji programowo-przestrzennej, uzgodnionej z Zamawiajacym i Uzytkownikiem;
» archiwalnej dokumentacji projektowej budynku, udostepnionej przez Zamawiajacego;
* orzeczenia o stanie technicznym budynku;

Dostosowanie pomieszczen do wymagan, okreslonych w:
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* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-Dz. U.nr75/2002 z dnia 15.06.2002 z pézniejszymi zmianami;

* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

- Dz. U.Nr 110/ 2010, poz.719;

* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
-Dz. U. Nr 124 / 2009, poz. 1030;

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
— Dz. U Nr 169 z dnia 29.09.2003, poz.1650;

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek zrealizowany zostat w pierwszej potowie lat dziewie¢dziesiatych ubiegtego wieku, jako
budynek Zwierzetarni doswiadczalnej z czescig laboratoryjng, ktory w podzniejszym czasie
przystosowany zostat dla potrzeb laboratoriéw naukowo-badawczych.

Przedmiotowy budynek jest obiektem 2-kondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem
technicznym, wykonanym w technologii mieszanej: tradycyjnej i monolityczne;j.

Sciana wschodnia nie posiada obecnie otworéw okiennych na poziomie 1 pietra, $ciana potudniowa
posiada jedno okno w przeciwlegtym narozniku budynku.

Instalacje w obiekcie:
* woda zimna i ciepta;
* kanalizacja sanitarna;
* centralne ogrzewanie;
* wentylacja mechaniczna;
* klimatyzacja;
* gazu ziemnego;
* elektryczna;
* gniazd wtykowych;
* komputerowa;
* odgromowa.

5. ZALOZENIA PROGRAMOWE | PROJEKTOWE

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na podstawie zatozeh programowych zawartych
w koncepcji programowo-przestrzennej i technologicznej laboratoriow KBZCH i Chemicznego,
uzgodnionej z Zamawiajacymi Uzytkownikiem oraz dokumentach i informacjach udostepnionych
przez Zamawiajgcego.

5.1. ZALOZENIA PROGRAMOWE | PROJEKTOWE )
LABORATORIUM KRAJOWEJ BIBLIOTEKI ZWIAZKOW CHEMICZNYCH

Lokalizacja Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych w pomieszczeniach
zawartych w osiach C-D, 4-7, dostepnych z komunikacji ogolnej 1 pietra.

W ramach adaptacji przewiduje sie usuniecie czesci Scianek dziatowych, murowanych i gipsowo-
kartonowych, wprowadzonych przez ostatnich uzytkownikbw pomieszczen oznaczonych na
rysunkach, jako $cianki do wyburzenia i demontazu.

Z uwagi na brak doswietlenia pomieszczen sSwiattem dziennym, przewiduje sie wykonanie
w scianach zewnetrznych 6 otworéw okiennych, zréwnanych w pionie z otworami okiennymi na
poziomie parteru.
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Otwor okienny w Scianie potudniowej, bedzie posiadat charakter portfenetru i wykorzystany bedzie
do wprowadzania wyposazenia do laboratorium KBZCh.

Do komunikacji wewnetrznej Laboratorium, wykorzystywane bedg istniejgce przejscia pomiedzy
pomieszczeniami, zlokalizowane w poprzecznych scianach konstrukcyjnych.

Drzwi z komunikacji ogdlnej do pomieszczeh laboratoryjnych zostang poszerzone i podwyzszone,
celem dostosowania ich do potrzeb laboratoriow.

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej zostanie dostosowana do obowigzujacych przepiséw
oraz do potrzeb laboratorium.

5.2. ZALOZENIA PROGRAMOWE | PROJEKTOWE
LABORATORIUM CHEMICZNE

Lokalizacja LCh w pomieszczeniu zawartym w osiach C-D, 3'-4, dostepnym z komunikaciji
ogolnej 1 pietra.

Funkcjonujace obecnie Laboratorium Chemiczne, zlokalizowane na poziomie parteru, przeniesione
zostanie na poziom 1 pietra.

W ramach adaptacji przewiduje sie usuniecie fragmentéw $cianek dziatowych, wprowadzonych
przez ostatnich uzytkownikbw pomieszczeh i doprowadzenie pomieszczen do stanu sprzed
adaptacji wykonanej przez najemcow.

Z uwagi na brak oswietlenia pomieszczenia swiattem dziennym, przewiduje sie wykonanie w Scianie
zewnetrznej otworéw okiennych, zrbwnanych w pionie z otworami okiennymi na poziomie parteru.

Do komunikacji wewnetrznej Laboratorium wykorzystywany bedzie jeden z dwoch istniejgcych
otworow drzwiowych, przeznaczony do powiekszenia z uwagi na potrzeby laboratorium. Drugi otwor
przewidziano do zamurowania.

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej zostanie dostosowana do obowigzujacych przepiséw
oraz do potrzeb laboratorium.

Szatnia, pomieszczenia sanitarne personelu obydwu laboratoriow oraz pomieszczenie socjalne
($niadan), znajduja sie na poziomie parteru i 1 pietra.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

6.1. DANE O BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 860,96 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 4 564,24 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 2 074,74 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra objeta opracowaniem: 189,62 m?
Kubatura budynku: 10 366,00 m®
Liczba kondygnacji objetych opracowaniem: 1

Wysokos¢ kondygnaciji 1 pietra netto: 297 m
Wysokos¢ kondygnaciji 1 pietra brutto: 3,36 m

6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m?) Posadzka Sciany Sufity
pom.
1 2 3 4 5 6
LABORATORIUM 49,26
CHEMICZNE
Pomieszczenie LAB 49,26 Wyktadzina Powtoki Podwieszony
rulonowa Z zywicy modutowy
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PCW akrylowej 600x600mm
LABORATORIUM 113,91
KRAJOWEJ BIBLIOTEKI
ZWIAZKOW CHEMICZNYCH
Pomieszczenie LAB 1 37,57 Wyktadzina Powtoki Podwieszony
rulonowa Z zywicy modutowy
PCW akrylowej 600x600mm
antyelektro-
statyczna
Pomieszczenie LAB 2 22,53 Wyktadzina Powtoki Podwieszony
rulonowa Z zywicy modutowy
PCW akrylowej 600x600mm
antyelektro-
statyczna
Pomieszczenie LAB 3 47,16 Wyktadzina Powtoki Podwieszony
rulonowa Z zywicy modutowy
PCW akrylowej 600x600mm
antyelektro-
statyczna
Pomieszczenie na serwer 2,99 Wyktadzina Powtoki Podwieszony
rulonowa Z zywicy modutowy
PCW akrylowej 600x600mm
antyelektro-
statyczna
Pomieszczenie na UPS 3,23 Wyktadzina Powtoki Podwieszony
rulonowa Z zywicy modutowy
PCW akrylowej 600x600mm
antyelektro-
statyczna
Schowek 0,43 Wykiadzina Powtoki Podwieszony
rulonowa Z zywicy z ptyt GK
PCW akrylowej
antyelektro-
statyczna
RAZEM 163,17
Korytarz Istniejaca Powtoka Istniejacy /
akrylowa podwieszony
z ptyt GK
OGOLEM 189,62

7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robdét budowlanych zwigzanych z remontem i adaptacjg pomieszczen przeznaczonych dla
potrzeb Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkow Chemicznych oraz Laboratorium Chemicznego:

1 PIETRO:

W miejscu planowanych otworéw okiennych nalezy:
* rozebrac scianke z cegty klinkierowej na powierzchni okna do gzymsu nad 1 pietrem,
zgodnie z projektem konstrukcji;
* usung¢ warstwe izolacji termicznej w miejscu rozebranej scianki licowki;
* rozebra¢ fragmenty scian do poziomu stropu nad 1 pietrem;
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zamontowac nadproza, zgodnie z projektem konstrukciji;

uzupetni¢ fragment rozebranej Sciany nad nadprozem;

wykonac¢ obrobke otworu okiennego, zgodnie z projektem konstrukcj;

zamontowac stolarke okienng;

wykonac¢ obramienie okien i obrébke osciezy okiennych cegta klinkierowa, scisle
dostosowang do potozonej na elewacji, zgodnie z rysunkami detali;

uzupeni¢ warstwy elewacyjne cegta klinkierowa, w sposdb dostosowany do istniejacego
wykonczenia elewacji, zgodnie z rysunkami detali.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy:

demontaz sufitow podwieszonych;

demontaz Scianek dziatowych;

rozbiérka fragmentow Scianek dziatowych murowanych;

demontaz istniejgcych urzadzenh sanitarnych (umywalki, zlewy);

usuniecie istniejgcych posadzek;

usuniecie podtozy do ptyty stropowej;

usuniecie glazury i oktadzin ze scian i $cianek dziatowych;

skucie uszkodzonych podtozy - warstw posadzkowych az do stropu;

skucie uszkodzonych tynkéw na istniejacych Scianach i Sciankach murowanych;
osadzenie nadprozy w podwyzszanych i poszerzanych otworach drzwiowych;

skucie fragmentéw Scian w podwyzszanych i poszerzanych otworach drzwiowych;
osadzi¢ stolarke i $lusarke drzwiowa;

wykonanie obrobki osciezy otwordw okiennych na elewacjach cegta klinkierowa;
likwidacja istniejgcych otwordw w stropie nad 1 pietrem poprzez ich zabetonowanie

/ obudowe ptytami ognioochronnymi do uzyskania klasy odpornosci ogniowej REIG0;
doprowadzenie stropu nad 1 pietrem do wymaganej klasy odpornosci ogniowej REIG0,
poprzez obudowe stopek belek stalowych dwuteowych, od strony pomieszczen warstwg ptyt
ogniochronnych, zabezpieczajacych belki do klasy REIG0;

wykonanie podfoza w remontowanych pomieszczeniach;

zamurowanie istniejgcych otworéw w scianach murowanych;

montaz scianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych GKB, na systemowej konstrukciji
nosnej, z podwdjnym optytowaniem, tgczonych z przesunieciem zaktadéw;

wykonanie oktadzin PCW lub ceramicznych na scianach nad stotami laboratoryjnymi;
wykonanie powtok wielowarstwowych na scianach i sciankach pomieszczen;

montaz sufitdbw podwieszonych modutowych;

montaz sufitbw podwieszonych i obudowy instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych;
wykonanie zbrojonej wylewki podposadzkowej na oczyszczonej konstrukcji stropu;
wykonanie wylewek samopoziomujgcych;

utozenie nowych posadzek z wyktadzin rulonowych PCW, o zwiekszonej odpornosci na
substancje chemiczne, w pomieszczeniu LCh;

przygotowanie podtozy pod posadzki z wyktadzin antyelektrostatycznych;

utozenie wyktadzin antyelektrostatycznych na kleju przewodzacym, o zwiekszonej
odpornosci na substancje chemiczne, w pomieszczeniach KBZCh;

wykonanie powtok sciennych wielowarstwowych w pomieszczeniach laboratoryjnych.

PODDASZE

zlikwidowanie otworéw w stropie poprzez wypetnienie wetng mineralng, obudowe warstwg
ptyt ogniochronnych, zabezpieczajgcych belki do klasy REI6O0 - nie dotyczy fragmentu stropu
zajmowanego przez pomieszczenie na sprezarki;

zlikwidowanie otworéw w stropie poprzez wypetnienie betonem o klasie C25/30 - dotyczy
powierzchni przeznaczonej na pomieszczenie na sprezarki;
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* wydzielenie pomieszczenia na sprezarki Scianami i sufitem w klasie EI60;

* wykonanie sufitu z ptyt GKFI na konstrukcji krzyzowej, o klasie odpornosci ogniowej EI60 w
pomieszczeniu na sprezarki;

* wykonanie oddylatowanego podtoza ,ptywajgcego” na stropie nad 1 pietrem
W pomieszczeniu na sprezarki;

* montaz drzwi wejsciowych dymoszczelnych, o klasie odpornosci ogniowej EI30, do
pomieszczenia na sprezarki;

8. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. KLASYFIKACJA POZAROWA BUDYNKU
* Budynek niski o wysokosci 8,06 m, liczonej od poziomu terenu do gornej ptaszczyzny
stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa.
* Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe, podpiwniczenie z
pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi oraz poddasze nieuzytkowe.
* Kondygnacje nadziemne nalezg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
* Kondygnacja podziemna nalezy do klasy PM.
* Wymagana klasa odpornoéci pozarowej budynku 'C'. Oznacza to nastepujace
wymagania dla poszczegolnych elementéw budynku:
o gtéwna konstrukcja nosna (Sciany nosne, stupy, ramy, podciagi) - R60,
o stropy REI60 - wymagania te spetnia strop zelbetowy, ptytowy,
o Sciany dziatowe EI15 - wymagania te spetniajg $ciany z bloczkéw betonu
komérkowego o grubosci 12 cm oraz $cianki z ptyty GKB,
o $ciany zewnetrzne - EI30.
o Konstrukcja dachu - R15.

8.2. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Projekt rozmieszczenia okien w Scianach zewnetrznych oraz remontu i adaptacji wyznaczonych
pomieszczen laboratoryjnych na poziomie 1 pietra, przeznaczonych dla potrzeb laboratorium
Krajowej Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych i Laboratorium Chemicznego, zostat sporzadzony
zgodnie z warunkami ochrony p-pozarowej okreslonymi w :
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-Dz.U. nr 75/ 2002 z dnia 15.06.2002 z pézniejszymi zmianami
* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
-Dz.U.nr 109/2010 poz.719

Remont i adaptacja pomieszczen nie pogarszaja warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Wprowadzone zabezpieczenia stropu nad 1 pietrem obejmujg projektowane pomieszczenia objete
umownym zakresem opracowania: przeznaczone dla potrzeb KBZCh i LCh.

W celu zapewnienia klasy REI60 odpornosci pozarowej stropu nad pomieszczeniami, przewiduje
sie:

1. Obudowe stopek belek stropowych nad 1 pietrem pasami ptyt ognioochronnych,
zapewniajacych klase REIG0 stropu, mocowanymi do ptyt stropowych typu LPS od strony
pomieszczen KBZCh i LCh;

2. Obudowe istniejgcych otworéw w stropie nad pomieszczeniami KBZCh i LCh ptytami
ognioochronnymi, zapewniajgcych klase REI60 stropu, mocowanymi do ptyt stropowych typu
LPS od strony pomieszczen;

3. Zlikwidowanie wybranych otworéw w stropie poprzez wypetnienie ich betonem C25/30;
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4. Zlikwidowanie otworéow w stropie poprzez wypetnienie wetng mineralng, obudowe warstwg
ptyt ogniochronnych, zabezpieczajgcych belki do klasy REIGO;

5. Zaopatrzenie kanatéw wentylacyjnych na wejsciu do / wyjsciu z wentylatorni w klapy
odcinajace EIS60;

6. Obudowe czynnych, istniejgcych kanatow wentylacyjnych, przechodzacych tranzytem przez
pomieszczenia, lecz nie obstugujacych tych pomieszczen ptytami w klasie EIS60;

7. Drzwiczki rewizyjne w obudowie szybow instalacyjnych powinny mie¢ odpornos¢ EI60;

8. Klapy odcinajgce EIS60 bedg uruchamiane wyzwalaczem topikowym;

9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odpornosc¢ ogniowej El rowng odpornosci tego oddzielenia;

10. Przepusty w $cianach nie stanowigcych scian oddzielenia p-poz. o srednicy powyzej 4 cm,
winny mie¢ odpornosé co najmniej EI60 lub REIGO.

11. Dojazd pozarowy zapewnia ulica Tylna oraz na terenie uktad utwardzonych drog
wewnetrznych i miejsc postojowych.

12. W budynku przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego oraz przeciwpozarowy wytacznik
pradu,

13. Instalacje istniejace, nie objete zakresem niniejszego opracowania, jesli sa niezgodne
z obecnymi wymaganiami, nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow.

Budynek IBM PAN przy ul. Tylnej 3a, wymaga dostosowania do obowiazujacych przepiséw
w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw
w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy poprzedzi¢ sporzadzeniem ,ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej” oraz wykonaniem zaleconych zabezpieczen
i dziatan naprawczych, wskazanych przez autoréw ekspertyzy oraz decyzji KW PSP, podjetej
w odniesieniu do stwierdzonych nieprawidtowosci ujawnionych w ekspertyzie.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
nalezy uzyska¢ decyzje Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej,
o sposobie spelnienia wymagan w sposéb inny, niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz dostosowanie
budynku do obowiazujacych przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej nie jest objete

Umowa nr 338/2019 i bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

8.3. WARUNKI EWAKUACJI

Ukfad komunikacyjny Instytutu oparty jest na korytarzach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz
dwoch klatkach schodowych, obstugujacych poszczegdlne kondygnacije obiektu.

W strefie ZL 11l wszystkie korytarze oraz klatki schodowe nalezy uznac¢ za drogi stuzgce ewakuac;ji.
Na kazdej z kondygnacji wydzielono korytarze przebiegajagce wzdtuz catej dtugosci budynku,
zapewniajgce 2 kierunki ewakuacji z kazdego pomieszczenia, w ktorym mogg przebywacé ludzie.

W budynku Instytutu, obie klatki schodowe obstugujg wszystkie kondygnacje budynku i zamkniete
sg drzwiami dwuskrzydtowymi.

Jedno z dwdch wejscie z parteru na poziom piwnic zamkniete jest drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI60.

9. KONSTRUKCJA

9.1. STAN ISTNIEJACY

Obiekt wybudowany na poczatku lat dziewiecdziesiatych ubiegtego wieku, jest budynkiem
dwupietrowym, podpiwniczonym, z uzytkowym poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej,
przykryty dachem drewnianym z pokryciem blachg ptaska.
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Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly ceramicznej grubosci 38 cm, ocieplone styropianem grubosci
6 cm, ostonietym warstwg z cegty klinkierowej grubosci 12 cm. Sciany wewnetrzne z cegty petnej
grubosci 25i 12 cm.

Stropy miedzykondygnacyjne z piyt Zzelbetowych typu £PS utozone na stalowych belkach no$nych
dwuwarstwowo — na po6tce dolnej i gornej. Belki stropu nad parterem wykonano z dwuteownikow I
NP300 oraz nad pietrem z I NP260 - w rozstawie osiowym, co 123 cm. Dopuszczalne obcigzenie
zewnetrzne plyt i belek stropowych nad parterem wynosi 7,50 kN/m? oraz 5,00 kN/m? na pietrem.

Sciana zewnetrzna w osi ,D-D” jest samonos$na, obciazona murtata, na ktérej opiera sie fragment
zadaszenia dachu czterospadowego oraz wylewka stropu o niewielkiej szerokosci. Na $cianie
zewnetrznej w osi ,7-7” opierajg sie belki stropéw o rozpietosci 7,20 m oraz fragment zadaszenia.

9.2. NADPROZA NAD OKNAMI W SCIANACH ZEWNETRZNYCH

W $cianie podtuznej w osi ,D-D” przewiduje sie osadzenie nadprozy stalowych w postaci belek
skfadajacych sie z dwdch ceownikéw walcowanych 2 x [160, oraz 2 x [240 dla nadproza nad oknem
w Scianie w osi ,7-7", osadzonych w Scianie murowanej z cegty petnej.

W Scianie ostonowej z cegty klinkierowej nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe, kotwione do belek
stalowych nadprozy, zgodnie z projektem konstrukciji.

Przed przystapieniem do wykonania nadprozy nalezy rozebra¢ na fragmencie Sciane ostonowg z
cegiet klinkierowych w obszarze projektowanych otworéw oraz powyzej przewidywanego nadproza.

9.3. NADPROZA NAD POWIEKSZONYMI OTWORAMI DRZWIOWYMI W SCIANIE WEWN.

W S$cianie grubosci 25 cm nalezy osadzi¢ nadproza typu NS-1 i NS2, ztozone z dwéch ceownikéw
stalowych, potgczonych pomiedzy sobg srubami, belki od spodu potaczy¢ przewigzkami.

Osadzenie belek, wypetnienie nadproza oraz rozebranie Sciany wykona¢ analogicznie jak podano
powyzej.

W S$cianie grubosci 12 cm nalezy rozebra¢ fragment Sciany nad projektowanym otworem do
poziomu spodu stropu, osadzi¢ nadproze typu NS-3 z dwuteownika stalowego, a nastepnie
uzupetni¢ sciane nad nadprozem ceglg petna.

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

10.1. SCIANY ZEWNETRZNE
W miejscu planowanych otworéw okiennych nalezy:
* rozebraé¢ scianke z cegly klinkierowej na powierzchni okna do gzymsu nad 1 pietrem
(zgodnie z czescig graficzng konstrukcji);
* usung¢ warstwe izolacji termicznej w miejscu rozebranej scianki licéwki;
* rozebra¢ fragmenty $cian do poziomu stropu nad 1 pietrem;
» zamontowac¢ nadproze zgodnie z projektem konstrukcji;
* uzupetni¢ fragment rozebranej sciany nad nadprozem;
* wykonac¢ obrébke otworu okiennego;
» zamontowac stolarke okienng;
* wykonac obrébke osciezy okiennych cegta klinkierowa, SciSle dostosowang do potozonej
na elewaciji;
* uzupetni¢ warstwy elewacyjne cegtg klinkierowa.

Do wykonczenia elewacji nalezy wykorzysta¢ cegte i ptytki klinkierowe z rozbiorki fragmentow
elewacji. W przypadku niewystarczajacej iloéci odzyskanego materiatlu nalezy dokupi¢ materiat
o identycznych wymiarach i kolorze, dostosowany do materiatu na istniejgcej elewac;i.

apa saftasinscy - autorska pracownia architektury s.c. — lipiec 2019 11/18



NB-01-19 Instytut Biologii Medycznej PAN w todzi. ul. Tylna 3a, 90-364 todz

10.2. PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, wykonaé dostosowujac do wygladu istniejgcych okien
elewaciji.

10.3. BALUSTRADA OKIENNA

W otworze okiennym w Scianie w osi 7-7 nalezy zamontowa¢ dwuczesciowg (dwuskrzydiowa)
balustrade stalowg otwierang wylgcznie w czasie dostaw urzadzeh i wyposazenia o znacznych
wymiarach. Balustrada musi zosta¢ wyposazona w trwate zamkniecie blokujgce obydwa skrzydta w
pozycji zamknietej, uniemozliwiajgc tym samym jej przypadkowe otwarcie.

Balustrade nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem detalu.

11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

11.1. SCIANKI DZIALOWE
Scianki murowane i zamurowania otwordw z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;.

11.2. TYNKI | OKLADZINY

11.2.1. Tynki cementowo-wapienne kategorii 4, z gtadzig gipsowg lub wapienng zatartg na gtadko,
na $cianach i Sciankach wewnetrznych murowanych lub piyty gipsowo-kartonowe GKB / GKBI
zamiast tradycyjnych tynkéw wykonywanych na mokro, na nowych fragmentach $cian oraz w
miejscach wymiany tynkéw / optytowania istniejacego.

W miejscach styku tynkéw istniejacych, o nierownych krawedziach, z tynkami nowymi, w pierwszej
warstwie tynku nalezy zatopi¢ siatke z witdkna akrylowego.

W miejscach styku, w linii prostej, tynkéw istniejgcych z tynkami nowymi, miejsce styku nalezy
wypetni¢ elastycznym kitem akrylowym w catej grubosci tynku.

11.2.2. Heterogeniczna oktadzina rulonowa PCW grubosci 0,9 - 0,95 mm, odporna na srodki
chemiczne, klejona do $cian, spawana na potgczeniach: w pomieszczeniach laboratoryjnych.

Przy umywalkach i zlewozmywakach oraz nad blatami stotéw laboratoryjnych - oktadzina rulonowa
PCW lub glazura, spoinowana fugg zywiczna, na scianach zabezpieczonych uprzednio ptynng folig
przeciwwodng. Okfadzina PCW powinna posiadac¢ nastepujace parametry techniczne:

o grubosé catkowita wg EN 428: 0,90 do 0,95 mm;

warstwa dolna oktadziny barwiona w masie - brak widocznych biatych przebarwien;
przy $cinaniu sznura spawalniczego podczas montazu okfadziny;

waga wg EN 430: < 1650 g/m?;

klasa ogniowa wg EN 13501-1: Bs2-d0;

odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02: =6 stopni;

odpornos¢ chemiczna EN 423: OK;

CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days ISO 16000-6 pug/m?: < 10;
Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH,;

Protokot zgodny AgBB;

Certyfikat Floorscore;

100% recyklingu;

Certyfikat LEED.

O

O OO O OO O o oo

11.2.3. Oscieza okienne oraz tynki na $cianach od strony wewnetrznej, uszkodzone podczas
wykonywania otworow okiennych i drzwiowych, nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynkiem
cementowo-wapiennym kat. 4.

apa saftasinscy - autorska pracownia architektury s.c. — lipiec 2019 12/18



NB-01-19 Instytut Biologii Medycznej PAN w todzi. ul. Tylna 3a, 90-364 todz

11.3. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

11.3.1. OKNA

W miejscach wykonanych otworéw nalezy zamontowa¢ okna, dostosowane wymiarami, podziatami,
kolorystyka, gruboscig o$cieznic i ramiakéw, do okien istniejacych w budynku, zgodnie
z tabelg zestawienia okien.

11.3.2. DRZWI WEWNETRZNE

1 PIETRO

Drzwi Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych (KBZCh):
» z korytarza - aluminiowe, szklone szkiem bezpiecznym, zgodnie z tabelg zestawieh w czesci
rysunkowej;
* do pomieszczenia na UPS i do serwera - ptytowe, peine, wykonczone laminatem, w $ciance
aluminiowej szklonej szktem bezpiecznym, zgodnie z tabelg zestawien w czesci rysunkowe;;

Drzwi Laboratorium Chemicznego (LCh):
» z korytarza - aluminiowe, szklone szkiem bezpiecznym, zgodnie z tabelg zestawieh w czesci
rysunkowej;

PODDASZE

Drzwi do pomieszczenia na sprezarki - stalowe, petne, dymoszczelne, w klasie odpornosci ogniowe;j
EI30, zgodnie z tabelg zestawien w czesci rysunkowej.

11.3.3. PARAPETY WEWNETRZNE

W pomieszczeniach laboratoryjnych parapety grubosci 35 mm z nienasigkliwego konglomeratu
odpornego na wode, srodki dezynfekcyjne i szorowanie (lub innego materiatu), zakornczone réwno z
licem wykonczonej $Sciany podokiennika. Parapety wewnetrzne nie wystajgce poza lico
podokiennika.

11.4. OBUDOWA PRZEWODOW INSTALACYJNYCH
Pionowe przewody wod-kan., c.w. i c.0. oraz przejscia przez sciany w pomieszczeniach nalezy
prowadzi¢ w bruzdach.

Przewody, ktére z przyczyn technicznych nie mogq by¢ prowadzone w bruzdach nalezy obudowac
pojedynczg warstwa ptyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubosci 12,5 mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzone pod stropami i w pionie obudowac ptyta GKBI grub. 12,5 mm na
typowym ruszcie stalowym ocynkowanym.

Piony wodne, kanalizacyjne oraz piony centralnego ogrzewania nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ jako kryte w bruzdach lub obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi.

W miejscach lokalizacji zaworéw oraz rewizji nalezy osadza¢ w obudowie drzwiczki rewizyjne
stalowe w wykonczeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

11.5. POWLOKI MALARSKIE

11.5.1. KRAJOWA BIBLIOTEKA ZWIAZKOW CHEMICZNYCH, LABORATORIUM CHEMICZNE
Malowanie $cian i sufitbw pomieszczeh personelu, pomieszczen magazynowych, pomocniczych
3-warstwowymi powtokami zywicznymi akrylowymi.

Malowanie sufitbw z piyt gipsowo-kartonowych - powlokami malarskimi powstrzymujgcymi
rozprzestrzenianie sie i rozwodj bakterii i grzybow, trwatymi, tatwymi do utrzymania czystosci,
zmywalnymi, odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, chemicznych, olejow i pary wodnej
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oraz odpornymi na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne, posiadajacymi atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach laboratoryjnych.

11.5.2. KORYTARZ.
Korytarz malowany farbami akrylowymi w kolorze istniejacej powtoki malarskie;j.

11.6. SUFITY PODWIESZONE

W pomieszczeniach laboratoryjnych KBZCh i LCh, pomieszczeniu na UPS i pomieszczeniu na
serwer - sufit modutowy, kasetonowy, szczelny, wykonany z twardej wetny mineralnej, rozbieralny,
dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powietrza. Powierzchnia ptyt
zmywalna, obrzeza zabezpieczone przed pyleniem. Konstrukcja nosna sufitu odporna na korozje.
Reakcja na ogien - A2-s1, dO; klasa pochifaniania dzwieku - A; wsp. Pochtaniania dzwieku aw=0,9;
odbicie Swiatta - 856%,; odpornos$c¢ na wilgoc - 95%; konstrukcja sufitu o krawedz widocznej.

W pomieszczeniu schowka KBZCh - sufit GK na stelazu systemowym, wykonczony akrylowg
powiokg malarska.

11.7. PODLOGI | POSADZKI

* W korytarzu - posadzka istniejgca

* W pomieszczeniach Laboratorium Chemicznego - homogeniczna wyktadzina rulonowa

PCW, spawana, grubosci 2 mm, o podwyzszonej odpornoéci chemicznej, spetniajgca
nastepujace wymagania:
o grubos¢ catkowita wg EN 428: 2.0 mm (tolerancja */- 0,05mm);

waga catkowita wg EN 430 < 2850 g/m?;
klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43;
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1: Bfl-s1;
antystatyczno$é wg EN 1815 kV: < 2;
odpornosé na $cieranie wg EN 660.2: < 2.0 mm3;
grupa scieralnosci wg EN 649: co najmniej T;
stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: < 0.40 %;
wzor bezkierunkowy;
wgniecenia resztkowe - zalecane (pomiar) _ 0.02 mm;
przewodnos¢ termiczna wg EN 12524: 0.25 W/(m.K);
odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02: =6 stopni;
odpornos¢ chemiczna EN 423: OK;
deklaracja wlasciwosci uzytkowych produktu: TAK (obowigzkowy dokument wg
aktualnych przepiséw polskich);
fabryczne , dozywotnie zabezpieczenie powierzchni PUR (odpornos¢ na jodyne
i krew), bez koniecznosci naktadania powtok ochronnych przez caty okres
uzytkowania;
Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH, Certyfikat Floorscore;
Certyfikat LEED;
100% przetwarzane - recyklingowane;
Zawartos¢ produktéw z recyklingu: co najmniej 25% (produkt ekologiczny);
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6: < 10 pg/ m®.

O 0O O O O O O O o0 0 0 0 O

O

O O O O O

* W pomieszczeniach Krajowej Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych - specjalistyczna,
homogeniczna wyktadzina rulonowa PCW, antyelektrostatyczna, grubosci 2 mm,
przewodzaca fadunki elektryczne i odprowadzajgca do uziemienia, na podtozu
przewodzacym, o podwyzszonej odpornosci chemicznej, spetniajaca nastepujace
wymagania:
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grubos¢ catkowita wg EN 428: 2.0 mm (tolerancja */- 0,05mm);

waga catkowita wg EN 430: < 3060 g/m?;

klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43;

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1: Bfl-s1;

Wiasciwosci przewodzace EN 1081: 10* < Rt < 106 Ohm;

grupa Scieralnosci wg EN 649: P;

fabryczne , dozywotnie zabezpieczenie powierzchni PUR (odpornosc¢ na jodyne
i krew), bez koniecznosci naktadania powtok ochronnych przez caty okres
uzytkowania;

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: < 0.40 %;

wgniecenia resztkowe - zalecane (pomiar) - 0.03 mm,;

odpornos¢ chemiczna EN 423: OK;

Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH, Certyfikat Floorscore;
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6: < 10 pg/ m®.

O O O O O O O

O O O O O

Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ cokoty wys. 10 cm z materiatu zastosowanego na
posadzce.

Przygotowanie podtoza i montaz wyktadzin nalezy wykonywac $cisle z zaleceniami producenta.
12. IZOLACJE

12.1. IZOLACJE POZIOME
Warstwa odcinajgca na styropianie z folii PE 0,5 mm, pod wylewke betonowg w posadzkach
pomieszczen 1 pietra i pomieszczenia na sprezarki na poddaszu.

12.2. IZOLACJE AKUSTYCZNE
Pomieszczenie na sprezarki zaizolowane od strony wewnetrznej wetng mineralng grubosci 10 cm.

12.3. WIBROIZOLACJE

Wszystkie urzgdzenia wibrujace i generujgce drgania akustyczne, nalezy posadowi¢ na dobranych
odpowiednio do kazdego z tych urzadzen wygtuszajagcych matach wibroizolacyjnych, celem
eliminacji przenoszenia drgan i dzwiekow na konstrukcje budynku.

13. INSTALACJE
Bedace przedmiotem niniejszego opracowania pomieszczenia potozone na poziomie 1 pietra
budynku, wyposazone sg w nastepujace instalacje.

13.1. Instalacje sanitarne
* wody zimnej,
* cieptej wody uzytkowej,
* kanalizacji sanitarnej,
* centralnego ogrzewania,
+ ciepta technologicznego dla wentylacji mechanicznej,
e chiodzenia,
* wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
* sprezonego powietrza technicznego.

13.2. Instalacje elektryczne
* zasilanie rezerwowe z agregatu pradotworczego,
* zasilanie rezerwowe z UPS,
* zasilanie docelowe - wewnetrzne linie zasilajgce, rozdzielnice elektryczne,
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* wewnetrzne instalacje elektryczne:
© oswietlenie,
° osSwietlenie awaryjne,

e}

O O O O

gniazda wtykowe,

zasilanie pozostatych odbiornikow,
ochrona przeciwporazeniowa,
potaczenia wyréwnawcze,
ochrona przeciwprzepieciowa.

13.3. Instalacje teletechniczne
* okablowanie strukturalne,
* kontrola dostepu.

Ic. WYPOSAZENIE LABORATORIUM CHEMICZNEGO (LCh)

OZN. NA WYMIARY >
L.P. NAZWA URZADZENIA ILOSC
RYSUNKU (CM)
WYPOSAZENIE PRZENIESIONE - DLA | ETAPU
WYMAGAJACE MONTAZU
1. 1 Stot laboratoryjny 180x50x90 1
2. 2 Stot laboratoryjny z nadstawkg 240x60x90 1
3. 3 Stot laboratoryjny 240x75x90 2
4. 4 Stot laboratoryjny 150x70x80 4
5. 5 Blat laboratoryjny 240x30 1
6. 6 Blat na szafkach 150x60x80 1
7. 7 Szafka zlewozmywakowa z blatem 120x60x80 1
8. 8 Szafa na szkto laboratoryjne 124x60x180 1
9. 9 Dygestorium 120x80x210 4
10. 10 Lodowka 60x60x190 1
11. 1 Krzesto obrotowe laboratoryjne - 2
12. 12 Taboret laboratoryjny obrotowy - 3
WYPOSAZENIE DO ZAKUPIENIA
13. BILa60x60 Blat laboratoryjny 60x60x4 1
14. StLa175x70 Stot laboratoryjny 175X70X80 2
15. StLa145x75 Stot laboratoryjny 145X75X80 1
16. UmW Umywal!<a wiszaca, c_:eramiczna z potpostumentem, i 1
wyposazona w baterie mieszakowg
17. x2 Wieszak scienny - 2
18. x4 Dozownik mydia w ptynie - 1
19. x5 Podajnik recznikéw papierowych - 1
20. x6 Dozownik srodka dezynfekujgacego - 1
21. Zz8 Kosz pedatowy ze stali nierdzewnej - 1
WYPOSAZENIE PRZENIESIONE — DO MONTAZU W |l ETAPIE
22. - Stot laboratoryjny z nadstawkag 187x75x90
23. - Stot laboratoryjny 150x50x90
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| 24 | - | Lodowka | 60x60x90 |
Id. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE LABORATORIUM
KRAJOWEJ BIBLIOTEKI ZWIAZKOW CHEMICZNYCH (KBZCh)
L.P. OZN. NA NAZWA URZADZENIA WYMIARY ILOSC
RYSUNKU (CM)
Pomieszczenie LAB 1
25. StLaN265x75 | Stotlaboratoryjny z nadstawkag 265x75x80 1
nadstawka:
265x30x80
26. StLa265x75 Stot laboratoryjny 265x75x90 1
27. (A) Zestaw urzadzen do manualnej identyfikacji probek - 1
skladowanych w obrebie infrastruktury banku
zwigzkéw
28. Terminal komputerowy z dostepem do internetu - 1
29, KrO Krzesto obrotowe laboratoryjne - 1
30. ZI1kBI Zlew jednokomorowy ze stali kwasoodpornej - 1
w blacie
31. BI190 Blat laboratoryjny dtugosci 190 cm, na stelazu - 1
32. UmW Umywalka wiszaca, ceramiczna z potpostumentem, - 1
wyposazona w baterie mieszakowg
33 X2 Wieszak Scienny - 1
34. x4 Dozownik mydta w ptynie - 2
35. x5 Podajnik recznikdw papierowych - 3
36. x6 Dozownik srodka dezynfekujacego - 4
37. Zz8 Kosz pedatowy ze stali nierdzewnej - 1
Dyg Dygestorium 120x80x220 1
38. SzOCh Szafa wentylowana z odciagiem chemicznym - 1
39. StWg90x75 | Stot wagowy 90x75 2
40. - Waga analityczna - 2
41. Sz75x65 Szafa wnekowa 75x65x200 1
Pomieszczenie LAB 2
42. (B) Szafa chtodnicza do manualnej archiwizacji probek 140x80x210 2
zawierajgcych materiat podstawowy i inne
akcesoria niezbedna do przygotowywania i
przechowywania probek banku zwiazkéw
43. StLa265x75 | stot laboratoryjny 265x75x80 1
44. (E) Urzadzenie do profilowania wtasciwosci 825x460x700 1
fizykochemicznych (pKa, logP, logD, profile
rozpuszczalno$ci w funkcji pH) i cytotoksycznosci
probek
45. - Terminal komputerowy z dostepem do internetu - 2
46. OdLa Odciag laboratoryjny staty / ruchomy - 1
47. KrO Krzesto obrotowe laboratoryjne - 2
48. | WzLa140x75/40 | \ozek laboratoryjny pod chromatograf cieczowy 140x75x40 1
49. (C) Urzadzenie do analizy i kontroli jakosci 1220x660x1867 1
zdeponowanych substancji, LCMS z detektorami
DAD, Q-TOF, RID, spektrofotometry
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(zgodnie z projektem instalacji teletechnicznych)

50. StLa90x75 Stot laboratoryjny pod terminal komputerowy (C) 90x75x80 1
51. StLaN240x75 | Stotlaboratoryjny z nadstawka 240x75x80 1
nadstawka:
240x30x80
52. TaO Taboret obrotowy laboratoryjny - 1
Pomieszczenie LAB 3
53. (D) Stacja pipetujaca zintegrowana z robotem do 240x60x130 1
automatycznego przygotowywania i obstugi ptytek
(system do przygotowywania ptytek macierzystych
zwigzkoéw chemicznych oraz ptytek pochodnych do
badan skriningowych (przesiewowych)
54. (D1) Zautomatyzowane urzgdzenie do archiwizacji 145x145x230 1
ptytek macierzystych w obnizonej temperaturze.
(system do przechowywania i udostepniania ptytek
macierzystych)
55. - Terminal komputerowy z dostepem do internetu - 1
56. KrO Krzesto obrotowe laboratoryjne - 1
57. StLa125x65 Stot laboratoryjny 125x65x80 1
58. StLaN165x90 | Stét laboratoryjny z nadstawkg 165x90x80 1
nadstawka:
165x30x80
59. StLa200x75 Stot laboratoryjny 200x75x80 2
60. StLaN200x90 | Stoét laboratoryjny z nadstawkg 200x90x80 1
nadstawka:
200x30x80
61. TaO Taboret obrotowy laboratoryjny - 2
Pomieszczenie na serwer
62. (F) Serwer . 1
Infrastruktura informatyczna do gromadzenia i
przetwarzania danych oraz zarzgdzania aparaturg
banku zwigzkéw chemicznych
(zgodnie z projektem instalacji teletechnicznych)
Pomieszczenie UPS
63. UPS Szafa UPS - 1

Opracowanie:

mgr inz. architekt Jakub Satasinski

apa saftasinscy - autorska pracownia architektury s.c. — lipiec 2019

18/18




