Zalgcznik do zaproszenia nr 801/2019

Opis przedmiotu zaméwienia

Aparat do PCR w czasie rzeczywistym

Wymagane minimalne cechy urzgdzenia:

1. Termocykler na elementach Peltiera z blokiem 96 dotkowym do pracy z ptytkami i probéwkami o
objetosci 0,2 ml pracujacy w wersji standardowej oraz wersji Fast.

2. Blok 96-dotkowy ztozony z min. 6 niezaleznych stref/blokéw grzejnych

3. Czutos¢ detekcji: od 1 kopii

5. Zakres dynamiczny 10 logarytmowy

6. Zrédto wzbudzania fluorescencji — biata dioda LED

7. Min. 6 niezaleznych kanatéw emisyjnych /wzbudzajgcych (450-670nm/500-720 nm)

8. Obecnosc filtréow umozliwiajacych detekcje minimum nastepujacych barwnikéw: FAM™/SYBR™
Green,VIC™/JOE™/HEX™/TET™,ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/TexasRed™, Mustang
Purple™, Cy5™/LIZ™, CY™5.5 dye. Mozliwo$¢ jednoczesnego zbierania fluorescencji z Sybr Green oraz
sond z probek na jednej ptytce.

9. Szybkos¢ grzania bloku 96-dotkowego: min. 5.5 st.C/sek.
10. Zakres temperatury w bloku 96: 4-99,92C,

11. Mozliwos¢ zastosowania barwnika ROX™ i jego dostepnos¢ w zestawach oferenta stuzacych do
sktadania reakcji real-time PCR.

12. Sterowanie aparatem za pomoca panelu dotykowego celem szybkiego wybrania protokotu do
uruchomienia aparatu i rozpoczecia reakcji bez koniecznosci sterowania z komputera. Pamieé min. 10 GB
wbudowana w aparat z mozliwoscia zapamigtania min. 2000 eksperymentéw. Mozliwos¢ zapisywania
danych w chmurze oferenta aparatu oraz na zewnetrznej kosci pamieci. Mozliwo$é przesytania danych do
chmury przez Wi-Fi oraz LAN.

13. Minimalnie wymagane funkcje:

a)zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreslanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne
wykreslanie krzywej standardowej, oznaczanie ilosciowe kwaséw nukleinowych, oznaczanie jakosciowe
(+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli
wewnetrznej (IPC).



b) dostepne darmowe programy do analizy ekspresji/genotypowania ze strony internetowe;j

c) mozliwos$¢ korzystania z programéw do analizy ekspresji genéw w chmurze producenta aparatu z
mozliwoscig przechowywania danych

d) funkcja w oprogramowaniu umozliwiajaca szybkie zliczenie objetosci potrzebnych odczynnikéw do
ztozenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami probek z btedami w oznaczeniu poziomu zebranej
fluorescencji

e) mozliwoéé dostepu do danych w chmurze z komputeréw PC oraz Mac

14. Aparat wyposazony w port umozliwiajacy import lub export danych z aparatu do komputera lub na
nosniki danych Flash

15. Program HRM do wykrywania mutacji SNP, insercji, delecji, analizy metylacji wraz z odczynnikami do
kalibracji i szkoleniem (1 dzieri dla max. 3 oséb)

16. Program umozliwiajacy automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genéw metoda AACt z
przeprowadzonych eksperymentdw dla nieograniczonej liczby prébek w tym samym czasie

17. Urzadzenie wyposazone w komputer typu laptop pozwalajacy na opracowanie danych uzyskanych
bezposrednio z aparatu. Minimalne parametry komputera: System Windows 10 PRO, pamig¢ RAM
minimum 8GB, dysk twardy minimum 250GB, MS Office Standard 2019 Single Open No Level Academic.

18. Czas telefonicznej reakcji serwisu na zgtoszenie usterki — max. 72 godziny. Czas na naprawe usterki —
max. 21 dni

19. Gwarancja 24 miesiace, liczac od daty instalacji + kontrakt serwisowy zapewniajacy dodatkowe 24
miesiace opieki serwisowej po wygasnieciu gwarancji.

20. Aparat dostarczony z urzadzeniem UPS o mocy pozornej min. 1500 VA
21. Startowy zestaw sktadajacy sie z:

- odczynnika SYBR master mix,

- ptytek 96 dotkowych,

- folii optycznych do ptytek 96 dotkowych.

22. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Mozliwos¢ zdalnego
monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub kontrakcie serwisowym przez dziat serwisu.

23. Szkolenie instruktazowe min. 1-dniowe - w siedzibie Zamawiajgcego dla min. 3 os6b

24. Certyfikat CE



