Zalacznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — MEBLE LABORATORYJNE

Dygestoria laboratoryjne

Konstrukcja, dziatanie, kontrola i regulacja wentylacji oraz poziom gtosnosci dygestoriéw powinny by¢ zgodne z
przepisami obowigzujgcymi w chwili akceptacji. Oferent przy sktadaniu oferty przedstawia petne sprawozdania z
badan typu (tzw. Test Typu) przez certyfikowane i akredytowane jednostki testujgce / instytuty badawcze zgodnie
znormg PN EN 14175 — czes$¢ 2, 3 oraz 6 z nalezytym uwzglednieniem ilosci powietrza i wynikow pomiarow
stezen, o ktérych mowa w wymaganiach ponizej. Brak takich dokumentow prowadzi do uniewaznienia oferty.

Budowa

Oferowane dygestoria zgodne z normg PN EN 14175 — czes$¢ 2, 3 oraz 6 lub rownowazng —wykonany dla
kazdego typoszeregu.

Wysokos¢ robocza dygestorium wynosi 900mm, a jego catkowita gtebokos¢ 900mm.

Dygestoria posiadajg samonos$na konstrukcje z szafkami lub stalowg rame no$ng z czescig gorna.
Catkowita wysokos$¢ dygestorium nie przekracza 2400 mm.

Gorna czesc¢ dygestorium zbudowana z dwdch $cian bocznych, Sciany tylnej, panelu przedniego, okna
zamontowanego na state oraz okna przesuwnego.

Okno pionowe wyposazone w dwa poziomo przesuwne okna.

Elementy frontu dygestorium wykonane z bezpiecznego szkfa - zapewniajg mozliwos¢ obserwowania
catej komory roboczej dygestorium.

Szeroko$¢ wewnetrzna dygestorium w Swietle nie mniejsza od szerokosci zewnetrznej o wiecej niz 50
mm w ptaszczyznie okna pionowedo.

Sciany boczne aerodynamicznie wyprofilowane stuzgce, jako miejsce zainstalowania wskaznikéw i
elementow sterujgcych pracag dygestorium i wentylacji - uchwyt okna oraz geometria blatu dygestorium
tworzgce aerodynamiczny element zmniejszajgcy turbulencje powietrza na wlocie do dygestorium.
Elementy osSwietlenia z zabezpieczeniami przeciw o$lepianiu wraz z catym okablowaniem oraz elementy
odpowietrzajgce montowane na suficie.

Wymagany poziom jasnosci oswietlenia to minimum 500 Lux.

Okna pionowe wyposazone w przeciwwagi zawieszone na odpornych chemicznie paskach zebatych
poruszajgcych sie po prowadnicach na tozyskach kulowych.

Dygestorium wyposazone w aktywny system zapobiegajgcy niekontrolowanemu opadaniu okna. Systemy
pasywne nie sg stosowane. Konstrukcja zapewniajgca ptynne przesuwanie sie okna i dowolne
ustawienia wysokosci jego otwarcia.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z regulacjg wysoko$ci otwarcia okna (réwniez powyzej poziomu otwarcia
na wysokosci 500 mm) mozliwe do wykonania jedng reka.

Zlewiki z wyjsciem wody umieszczone poza blatem, na tylnej Scianie, rownolegle do niej — bez
wystajgcych elementdéw poza tylng Sciane dygestorium.

Moduty serwisowe do instalacji koncowek mediow na tylnej $cianie dygestorium

Punkty mocowania kratownic i fap umieszczone na tylnej $cianie dygestorium i wykonane z tworzywa
sztucznego z niecentrycznym mocowaniem umozliwiajgcym montaz pretéw o srednicach od 12 do 13
mm — minimum 9 uchwytéw

Kréciec wylotowy z komory dygestorium wykonany z polipropylenu - srednica 250mm — os$ kanatu
wyciggowego winna by¢ 190 mm od tylnej Sciany za dygestorium.

Wymagane wyniki Testéw Typu dla dygestoriéw wg zapiséw PN EN 14175-3:
W Testach Typu nalezy wykona¢ pomiar stezenia gazu wskaznikowego (SF6) w wewnetrznej i zewnetrznej
ptaszczyznie pomiarowej oraz wyniki badania stopnia hermetycznosci przy odpowiednim przeptywie powietrza.



Dopuszcza sie nastepujgce szczytowe wartosci stezenia gazu wskaznikowego ¢ max (SF6) podczas pomiaru w
zewnetrznej ptaszczyznie pomiarowej (okreslone w normie PN EN 14175-3: 2003, sekcja 5.3 lub rownowaznej):
- Srednia warto$¢: R, max (SF6) = 0,65 ppm

- Wartos¢ szczytowa pikow pomiarowych stezenia SF6 w fazach 2 i 4: 3*0,65 ppm

- Wartos¢ szczytowa pikow pomiarowych stezenia SF6 w fazach 3 i 5: 5*0,65 ppm

Dopuszcza sie nastepujace szczytowe wartosci stezenia gazu wskaznikowego ¢ max (SF6) podczas pomiaru
stopnia hermetycznosci dygestorium (okreslone w normie PN EN 14175-3: 2003, sekcja 5.4 lub réwnowaznej):

- Srednia warto$¢: R, max (SF6) = 0,65 ppm

- Wartos¢ szczytowa pikow pomiarowych stezenia SF6: 5*0,65 ppm

Maksymalne wartosci zmierzonych stezen gazu wskaznikowego (SF6) winny by¢ osiggniete przy wartosci
przeptywu powietrza nie wiekszej niz 400 m3/h dla metra biezgcego szerokosci zewnetrznej dygestorium, tj:

- dla dygestoridow o szerokosci 2100 mm przy przeptywie maksymalnym 840 m3/h, potwierdzone wynikami
uzyskanymi w petnym Tescie Typu zgodnie z PN EN 14175-3 lub rownowaznym

- dla dygestoriow o szerokosci 1200 mm przy przeptywie maksymalnym 480 m3/h, potwierdzone wynikami
uzyskanymi w petnym Tescie Typu zgodnie z PN EN 14175-3 lub rownowaznym

Kontroler funkcji dygestorium zgodny norma PN EN 14175 czes$¢ 2

¢ Kontroler powinien zapewniac ciggtg kontrole wentylacji w dygestorium.

e Monitoring przeptywu powietrza w dygestorium powinien odbywac sie za pomocg pomiaru cisnienia.
Prawidtowa wartos¢ przeptywu powinna by¢ sygnalizowana poprzez swiecenie sie zielonej diody na
panelu kontrolnym.

o Nieprawidtowa wartos¢ przeptywu powinna by¢ sygnalizowana poprzez swiecenie sie czerwonej diody na
panelu kontrolnym oraz sygnatem dzwigkowym.

e Sygnat dzwiekowy powinien by¢ zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy jego bezproblemowe
rozpoznanie.

e Sygnat $wietlny nieprawidtowego przeptywu powinien wytgczyé sie automatycznie po powrocie
prawidlowej wartosci przeptywu powietrza.

e Sygnat dzwiekowy powinien by¢ zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy jego bezproblemowe
rozpoznanie.

e Sygnat swietlny nieprawidtowego przeptywu nawiewu wspomagajgcego powinien wytgczyc¢ sie
automatycznie po powrocie prawidtowej wartosci przeptywu powietrza.

e Przekroczenie dopuszczalnej wysokosci podniesienia okna (500mm) powinno by¢ sygnalizowane
Swieceniem sie czerwonej diody oraz sygnatem dzwiekowym. Sygnat dZzwiekowy powinien byc¢
zaprojektowany w sposob zapewniajgcy jego bezproblemowe rozpoznanie.

e Sygnat swietlny przekroczenia dopuszczalnej wysokosci podniesienia okna powinien wytgczyc¢ sie
automatycznie po ustawieniu okna ponizej dopuszczalnej wysokos$ci podniesienia okna.

e Sygnaty dzwigkowe i Swietlne powinny byé zintegrowane w panelu kontrolnym, umieszczonym na
wysokosci oczu, na bocznej Scianie dygestorium. Umieszczenie panelu ponizej blatu nie jest
dopuszczalne.

e Jako element systemu kontrolno-monitorujgcego powinien by¢ zainstalowany przekaznik sygnatu
sterujgcego (wlgcz/wytgcz) oraz sygnatu alarmowego w celu wprowadzenia go poza dygestorium.

Systemy zasilania w media

Nadstawki serwisowe

Nadstawki serwisowe montowane do podfogi wykonane w systemie modutowym.

Nadstawki serwisowe zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy uzytkownikowi doposazenie, demontaz i zmiane
rozmieszczenia w przysziosci.



Wymiary nadstawek serwisowych

Szeroko$¢ nadstawki (mm) 900, 1200, 1500, 1800

Catkowita gtebokos¢ stotu przy$ciennego 750/ 900 mm

Catkowita gtebokos¢ stotu wyspowego 1500 /1800 mm

Wysokos¢ robocza stotu (mm) 900

Wysokos¢ catkowita nadstawki (mm) 1790

Nachylenie frontu (°) 9

Konstrukcja no$na nadstawek wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej proszkowo na powierzchniach
odstonietych (warstwa farby grubosci 80 um).

Filar nadstawki wykonany z galwanizowanej stali 2,5 mm, wykonany w dwdch czeéciach, w celu
umozliwienia przysztej modernizacji. Obie czesci potgczone w sposaéb stabilny z mozliwoscig
pdzniejszego rozdzielenia czesci.

Rozprowadzenie mediéw pod blatem w sposdb uporzgdkowany, linie zasilajgce zainstalowane do
kratownicy.

Nadstawki wyposazone w system poziomowania. Cze$¢ dolna nadstawek serwisowych wyposazona w
demontowany panel frontowy zastaniajgcy konstrukcje nosng stotu.

Powyzej blatu, panele serwisowe (ochrona przed zachlapaniem kanatu serwisowego), kanaty serwisowe,
ochrona przed zachlapaniem powyzej kanatu serwisowego, poétki, szafki wiszgce, przedtuzenie filaru
umozliwiajgce mocowanie do sufitu.

Wsporniki do instalacji pétek i uchwytéw na tapy i kratownice wykonane ze stali grubosci 3.0 mm
malowanej proszkowo (warstwa farby grubosci 80 um) zawieszone na filarze nadstawki - 5 poziomow
zawieszenia potki, odlegtos¢ miedzy najnizszym i najwyzszym poziomem wynosi 390 mm.

Pofki na odczynniki o gtebokosci 150 mm - wykonane ze szkta o gtebokosci 150 mm i grubosci 7 mm,
wykonczenie metalowym rantem, dwa boczne elementy nosne wykonane z metalu do mocowania do
wspornika. Mozliwo$¢ samodzielnego montazu / demontazu poétek.

Po&tki na urzadzenia gtebokosci 300 mm - wykonane z laminowanej ptyty OSB (22 mm grubosci)
gtebokosci 300 mm, z wykonczeniowym wspornikiem katowym, dwa boczne elementy nosne wykonane z
metalu do mocowania do wspornika. Mozliwo$¢ samodzielnego montazu / demontazu pétek.

Uchwyty na tapy i kratownice - do mocowania pretéw o srednicy @12 mm do@d13 mm zapewniajgce
stabilne dwupunktowe mocowanie do wspornika.

Instalacje elektryczne

Okablowanie / uktad okablowania / instalacja urzadzen elektrycznych

Wykonywanie i modyfikacje instalacji elektrycznych przy pomocy modutéw konfigurowane w dowolny
sposob.

Wszelkie zmiany typu przeniesienia, przerébki instalacji mozliwe sg bez potrzeby wykorzystania
dodatkowych czesci lub pomocy elektryka.

Wszystkie moduty wyposazone w gniazda elektryczne.

Linie instalacyjne wykonane z elastycznych kabli elektrycznych.

Instalacje wykonane zgodnie z normg PN EN 61010 - cze$¢ 1 lub rownowazng

Klasa ochronnosci — klasa 1 ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Wspoditczynnik ochrony - IP44 ochrona przed wodg bryzgajgcg ze wszystkich kierunkdw.

Wszystkie linie znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz obszaru instalacyjnego ( za wyjatkiem linii
niskonapieciowych / teletransmisyjnych) doprowadzane indywidualnie do korhcowych przytgczy.

Wartosé rezystancji miedzy przewodem neutralnym a metalowg obudowg max. 0,1 Ohm.

Wymiary modutu elektrycznego: 300 x 180 x 100 ( dt. x wys. x gt.) obudowa wykonana z ABS (akrylonitryl
butadienu styrenu), zakryty pokrywg ze stali nierdzewnej galwanizowanej, pokrytej mieszaning proszku z
poliestru epoksydowego.



Blaty

Zywica polifenolowa SPC: Plyta o grubo$ci 20 mm wykonana na bazie zywic fenolowych, dwustronnie
laminowane i utwardzane powierzchniowo wigzkg elektronéw.

Kamionka — lity spiek ceramiczny: Plyta z litego spieku ceramicznego, samonosna (bez ptyty bazowej z
materiatu drewnopochodnego), kwasoodporna, szkliwiona. Grubosé ptyty 28 +/-3 mm, podniesione
obrzeze 7+/-1 mm.

Ptyta laminowana melaming (Melamina) - plyta prasowana grubosci 28 mm. Powierzchnia robocza
pokryta warstwg 0,8 mm laminatu wysokoci$nieniowego. Boczne i frontowe brzegi pokryte 3 mm warstwg
z polipropylenu, brzegi zaokraglone, promien 3 mm. Tylny brzeg pokryty 0,4 mm warstwg zywicy
melaminowej. Dolna powierzchnia pokryta zywicg grubosci 0,03 mm. Powierzchnia gérna i dolna odporne
na wode i ciepto.

Ramy / konstrukcje nosne

Konstrukcje nosne dla blatoéw laboratoryjnych zaprojektowane, jako samonosne szafki na cokole.

Stoly i zlewy laboratoryjne bez odpowiedniej stalowej konstrukcji posiadajg konstrukcje w postaci
samonos$nych szafkach na cokole, ktérych dopuszczalne obcigzenie nosne to 200 kg/m.

Laboratoryjne konstrukcje nosne H — ksztattne - metalowe konstrukcje nosne produkowane w procesie
prasowania na zimno stalowych profili o wymiarach 60 / 25 / 2 mm z zachowaniem wysoko$ci roboczej
900 mm i obcigzenia no$nego 200 kg/szt.

Wszystkie tgczenia spawane i szlifowane — widoczne spawy sg nieakceptowane.

Ramy wyposazone w system regulacji wysokosci w zakresie +/- 25 mm.

Ostre krawedzie profili oszlifowane.

Ochrona powierzchni elementdéw stalowych wykonana za pomocg piaskowania lub chemicznego
odtluszczania.

Konstrukcje nosne proszkowo pokrywane farbg epoksydowa (grubosé powtoki min. 80 pm) na wszystkich
widocznych powierzchniach.

Szafy laboratoryjne wolnostojace:

Korpus wykonany z 2 Scian bocznych, pofki dolnej, potki gornej i potki z regulowang wysokoscia.
Wykonane z ptyty prasowanej dwustronnie laminowanej zywicg melaminowg, grubo$¢ 19 mm (odpornosc¢
na scieranie S, powtoka klasy 2 - powtoka gruboéci ponad 0,14 mm - klasa emisji E1).

W przypadku, gdy szeroko$¢ wieksza niz 600 mm, potki i spéd szafki wykonane z ptyty OSB o grubosci
22 mm.

Nosnosc¢ potki 50 kg.

Pétki oraz wsporniki potki zamontowane w sposob zapobiegajacy ich wysuwaniu.

Panele frontowe wykonane, w jakosci korpusu. Dla przeszklonych paneli frontowych zastosowane szkio o
grubosci, co najmniej 5 mm.

Cokoét na state instalowany do szafki i w catosci wykonany z wodoodpornej, klejonej sklejki grubosci 16
mm, pokryty z jednej strony bezspoinowo wodoodpornym tworzywem.

Wysokosc¢ cokotu dostosowana do wysokosci kétek w szafkach mobilnych (ok. 110 mm). Nieréwnosci
podtogi kompensowane poprzez 4 elementy do poziomowania.

Wszystkie krawedzie wtgczajgc potki instalacyjne wykonczone 0,4 mm warstwa z polipropylenu (PP).
Frontowe krawedzie korpusu i potek oraz krawedzie frontéw wykonane z 2 mm zaokraglonej warstwy
polipropylenu (PP) (2-3 mm).

Na wewnetrznej powierzchni scian bocznych wiercone otwory do montazu wspornikow do pétek
odlegtos¢ miedzy otworami ok. 32 mm.

Zawiasy umozliwiajgce otwarcie drzwi pod kgtem 270°.

Cokoét na state instalowany do szafki i w catosci wykonany z wodoodpornej, klejonej sklejki grubosci 16
mm, pokryty z jednej strony bezspoinowo wodoodpornym tworzywem.

Wysokos$¢ cokotu dostosowana do wysokosci kotek w szafkach mobilnych (ok. 110 mm).



W przypadku, gdy drzwi szafki sg wyzsze niz 1000 mm, zastosowane trzy zawiasy.

Szafki podblatowe:

W zaleznosci od opisu poszczegdlnych pozycji wystepujg szafki na cokole lub na kétkach.

Korpus wykonany z 2 $cian bocznych, podstawy, 2 gérnych pétek z regulowang wysokoscig.
Wykonane z ptyty prasowanej dwustronnie laminowanej zywicg melaminowg, grubos$¢ 19 mm (odpornosé
na scieranie S, powtoka klasy 2 - powtoka gruboséci ponad 0,14 mm - klasa emisji E1).

Czesci korpusu tgczone za pomocg kotkéw oraz klejone w sposdb uniemozliwiajgcy rozdzielenie.

Pétki oraz spdd szafki winny byé wykonane z laminowanej ptyty OSB.

Nosnos¢ pofki 30 kg.

Poiki oraz wsporniki pétki muszg by¢ zamontowane w sposéb zapobiegajacy ich wysuwaniu.

Cokot na state instalowany do szafki i w catosci wykonany z wodoodpornej, klejonej sklejki grubosci 16
mm, pokryty z jednej strony bezspoinowo wodoodpornym tworzywem.

Wysokos$¢ cokotu dostosowana do wysokosci kotek w szafkach mobilnych (ok. 110 mm). Nieréwnosci
podtogi kompensowane poprzez 4 elementy do poziomowania.

Wszystkie krawedzie wigczajgc poiki instalacyjne wykonczone 0,4 mm warstwg z polipropylenu (PP).
Frontowe krawedzie korpusu i potek oraz krawedzie frontéw wykonane z 2 mm zaokrgglonej warstwy
polipropylenu (PP) ( 2-3 mm).

Na wewnetrznej powierzchni scian bocznych wiercone otwory do montazu wspornikow do potek
odlegtos¢ miedzy otworami ok. 32 mm.

Zawiasy umozliwiajgce otwarcie drzwi pod katem 270°.

Szafki podblatowe wyposazone w uchwyty metalowe zabezpieczone przed wykrecaniem zaleznie od
opisu pozycji. Kazde drzwi wyposazone w uchwyt.

W zaleznosci od opisu poszczegdlnych pozyciji szafka szufladowa wykonana w sposéb zapobiegajacy jej
przechyleniu, z co najmniej 1/3 szufladami z automatycznym systemem samodomykania.

Szuflady o konstrukcji stalowej ramy z podwdéjnymi Scianami wykonanych ze stali o grubosci 1,0 mm
pokrywanej proszkowo farbg epoksydowa.

Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych.

Ze wzgledodw higienicznych prowadnice ostoniete.

Fronty szuflad demontowane w celu tatwiejszego mycia.

Panel tylny, spdd wykonane z ptyty prasowanej dwustronnie laminowanej melaming, grubosé 16 mm.
Minimalna nos$nos¢ szuflady ok. 30 kg

Mobilne szafki z szufladami sg wyposazone w blokade zapobiegajgca przed jednoczesnym otwarciem
wszystkich szuflad. Szafka wyposazona w 4 kétka (dostosowana do wysokosci cokotu) wysokos¢ ok. 110
mm, dwa z kétek sg state i 2 obrotowe z blokadg. Nosnos¢ kétka, co najmniej 70 kg.

Zamawiajacy prosi o podanie w ofercie dostepnej kolorystyki mebli

Wymagane dokumenty potwierdzajgce zgodnosé z normami branzowymi:

1.

Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie przez oferowane dygestoria wymagan normy PN EN 14175— czes$é
2, 3 i 6 lub rbwnowaznej — wystawiony przez jednostki posiadajgce akredytacje w zakresie badania i
certyfikacji dygestoridow i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty nalezy zatgczyé raport z testu
typu dygestorium zgodnie z PN EN 14175 cze$¢ 3 lub réwnowazng dla wszystkich oferowanych
typoszeregdéw. Zatgczone do oferty certyfikaty stanowig tres¢ oferty.

Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie przez oferowane stoty laboratoryjne oraz nadstawki zasilajgce w
media wymagan PN-EN 13150 lub réwnowaznej — wystawiony przez jednostki posiadajgce akredytacje w
zakresie badania i certyfikacji dygestoriéw i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Zatgczone do oferty
certyfikaty stanowig tres¢ oferty.

Certyfikat potwierdzajacy spetnienie przez oferowane szafy i szafki laboratoryjne wymagan PN-EN
16121: 2017 ,Meble do przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczenstwa,
wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci” lub rownowazng — wystawiony przez jednostki posiadajgce



akredytacje w zakresie badania i certyfikacji mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Zatgczone do oferty
certyfikaty stanowig tre$¢ oferty.

4. Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie przez oferowane szafy i szafki laboratoryjne wymagarn PN-EN
16122: 2012 ,Meble do przechowywania uzytkowane w mieszkaniu i poza mieszkaniem -- Metody badan
wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci” lub rownowazng - — wystawiony przez jednostki posiadajgce
akredytacje w zakresie badania i certyfikacji mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Zatgczone do oferty
certyfikaty stanowig tre$¢ oferty.

5. Certyfikat PEFC wystawiony przez notyfikowang jednostke, potwierdzajgcy, ze producent mebli ma
certyfikowany fancuch dostaw. Zatgczone do oferty certyfikaty stanowig tresc oferty.

Pozostate wymagania:
1. Wraz z ofertg przedstawi¢ propozycje aranzacji 3D dla kazdego z pomieszczeh przedstawiajgcych
zaoferowane meble laboratoryjne w rzutach z géry, od frontu oraz izometrycznym.
2.  Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo do wezwania Oferentéw do przedstawienia wzoréw materiatéw, z
ktérych bedg wykonane meble.



Szczegobtowa specyfikacja mebli laboratoryjnych:

Pomieszczenie: Laboratorium Chemiczne

Pozycja 1

Stot laboratoryjny — 1 szt.

specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 1465 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
e Dblat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 1465 x 750 x 16 mm — 1 szt.
e rama w ksztalcie litery H - 1465 x 600 x 870 mm — 1 szt.

Pozycja 2

Stot laboratoryjny — 1 szt.

specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 1750 mm / gtebokos¢ 700 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
e Dblat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 1750 x 700 x 16 mm — 1 szt.
e rama w ksztatcie litery H - 1750 x 600 x 870 mm — 1 szt.

Pozycja 3

Stot laboratoryjny — 4 szt.

specyfikacja jednostkowa:
e szerokos$¢ 1500 mm / gtebokos¢ 700 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
e blat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 1500 x 700 x 16 mm — 1 szt.
e rama w ksztafcie litery H - 1500 x 600 x 870 mm — 1 szt.

Pozycja 4

Stot laboratoryjny — 1 szt.

specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 1800 mm / gtebokos¢ 700 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
e Dblat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 1800 x 700 x 16 mm — 1 szt.
e rama w ksztafcie litery H - 1800 x 600 x 870 mm — 1 szt.

Pozycja 5
Szafa laboratoryjna na szkto — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
o szerokos¢ 1200 mm / gtebokos¢ 550 mm / wysoko$¢ 2090 mm, uchwyt, 2 drzwi na zawiasach, 5 potek z
regulowang wysokoscig

Pozycja 6
Dygestorium laboratoryjne — 2 szt.



specyfikacja jednostkowa:

szerokos¢ 2100 mm / gteboko$¢ 900 mm / wysokos¢ robocza 900 mm / wysokos$¢ 2700 mm

konstrukcja no$na - rama w ksztatcie litery H

modut serwisowy z 1 zlewikiem z polipropylenu (PP) zintegrowanymi w panelu tylnym — 1 szt.

wyktadzina wnetrza — melamina

szyba - bezpieczne szkio hartowane

odwietlenie - lampy energooszczedne

monitoring pracy przy statym przeptywie powietrza

blat z kamionki - lity spiek ceramiczny, podniesione dookota obrzeze 2050 mm szerokosci — 1 szt.

woda zimna, kohcéwka + zawor — 2 szt.

modut elektryczny z wyposazeniem: 4 x gniazdko elektryczne 230 V, 16A zainstalowane w panelu
przednim pod blatem — 2 szt.

wentylowana szafka na cokole ogdlnego stosowania - 1150 mm szerokosci, uchwyt, 2 drzwi na
zawiasach, 1 potka, podtgczenie do wentylacji szafki — 1 szt.

wentylowana szafka na cokole do przechowywania kwaséw i zasad - 900 mm szerokosci, uchwyt, 2 drzwi
na zawiasach, 1 p6tka wysuwana z tacka z polipropylenu, podtgczenie do wentylacji szafki — 1 szt.
pozostate parametry wg ogélnych wymagan dla dygestoriow

Pozycja 7
Zlew laboratoryjny — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:

szerokos¢ 1200 mm / gtebokos$é 750 mm / wysokos$¢ robocza 900 mm

blat na bazie zywic fenolowych SPC z podniesionym dookota obrzezem (szer. x gt. wys.)
1200 x 750 x 16/22 mm — 1 szt.

zlew z zywicy epoksydowej, wymiary komory (szer. x gt. x wys.) 400 x 400 x 300 mm,
syfon — 1 szt.

szafka zlewowa na cokole - 1200 mm szerokos$ci, uchwyt, 2 drzwi — 1 szt.

ociekacz, 600/360 mm — 18 pretami nasadowych z polipropylenu, 2 x rynienka — 1 szt.
bateria z mieszaczem uruchamiana fokciowo - woda ciepta + zimna — 1 szt.

myjka bezpieczenstwa do oczu - instalowana w blacie — 1 szt.

Pozycja 8
Stét laboratoryjny — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:

szerokos¢ 855 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysokos¢ robocza 900 mm
blat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 855 x 750 x 16 mm — 1 szt.
rama w ksztafcie litery H - 855 x 600 x 870 mm — 1 szt.

Pozycja 9
Stot laboratoryjny — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:

szerokos¢ 1400 mm / gtebokosé 650 mm / wysokos¢ robocza 900 mm

blat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 1400 x 660 x 16 mm — 1 szt.
szafka na cokole — 450 mm szerokosci, uchwyt, 1 drzwi na zawiasach, 1 potka — 1 szt.
szafka na cokole — 900 mm szerokosci, uchwyt, 2 drzwi na zawiasach, 1 potka — 1 szt.



Pozycja 10
Stot laboratoryjny — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 2400 mm / gtebokos¢ 650 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
e modut serwisowy 1500 mm do stotu przysciennego z panelami serwisowymi, 1 potkg szklang o gt.
150mm, 1 pdtkg laminowang o gt. 300 mm: — 1 szt.
e wyposazenie modutu serwisowego: panel z 4 gniazdkami elektrycznymi 230 V, 16A — 2 szt.
¢ Dblat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 2400 x 650 x 16 mm — 1 szt.
e rama w ksztalcie litery H - 900 x 600 x 870 mm — 1 szt.
e rama w ksztafcie litery H - 1500 x 600 x 870 mm — 1 szt.

Pozycja 11
Stot wyspowy — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
e szerokos$¢ 3000 mm / gtebokos¢ 1800 mm / wysokos¢ robocza 900 mm
e blat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 3000 x 750 x 16 mm — 2 szt.
o Zzlewik owalny z zywicy epoksydowej — 250 x 125 mm — 1 szt.
e bateria do wody zimnej, zasieg 200 mm — 1 szt.
e rama w ksztalcie litery H z panelem maskujgcym - 1500 x 600 x 870 mm — 2 szt.
e rama w ksztalcie litery H z panelem maskujgcym - 1500 x 750 x 870 mm — 2 szt.

Pomieszczenie: Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkéw Chemicznych

Pozycja 12
Stét laboratoryjny — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
o szerokos¢ 4910 mm / gtebokos¢ 500/750 mm / wysokos¢ robocza 900 mm
e Dblat z melaminy (szer. x gt. x wys.) - 1850 x 750 x 30 mm — 1 szt.
e blat z melaminy (szer. x gt. x wys.) - 1800 x 750 x 30 mm — 1 szt.
e Dblat z melaminy (szer. x gt. x wys.) - 1260 x 500 x 30 mm — 1 szt.
e rama w ksztatcie litery H - 1800 x 600 x 870 mm — 2 szt.
e rama w ksztatcie litery H - 1200 x 450 x 870 mm — 1 szt.

Pozycja 13
Stot potwyspowy — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 2000 mm / gtebokos¢ 1500 mm / wysokos¢ robocza 900 mm
e blat z melaminy (szer. x gt. x wys.) - 2000 x 750 x 30 mm — 2 szt.
e rama w ksztafcie litery H - 1800 x 600 x 870 mm — 2 szt.
o szafka mobilna — 600 mm szeroko$ci, uchwyt, 1 szuflada, 1 drzwi na zawiasach, 1 potka — 2 szt.




Pozycja 14
Stot laboratoryjny — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 2840 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
e Dblat z melaminy (szer. x gt. x wys.) - 2840 x 750 x 30 mm — 1 szt.
e rama w ksztatcie litery H - 1040 x 600 x 870 mm — 1 szt.
o szafka na cokole — 600 mm szeroko$ci, uchwyt, 3 szuflady — 1 szt.
o szafka na cokole — 1200 mm szerokosci, uchwyt, 2 drzwi na zawiasach, 1 pétka — 1 szt.

Pozycja 15

Stot laboratoryjny — 1 szt.

specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 2400 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
e blat z melaminy (szer. x gt. x wys.) - 2400 x 750 x 30 mm — 1 szt.
e rama w ksztalcie litery H - 1200 x 600 x 870 mm — 2 szt.

Pozycja 16

Stot laboratoryjny — 1 szt.

specyfikacja jednostkowa:
o szerokos¢ 900 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysokos¢ robocza 750 mm
e Dblat z melaminy (szer. x gt. x wys.) - 900 x 750 x 30 mm — 1 szt.
e rama w ksztalcie litery H - 900 x 600 x 730 mm — 1 szt.

Pozycja 17
Stot laboratoryjny z systemem izolacji od wibracji — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 1500 mm / gtebokos¢ 850 mm / wysoko$¢ robocza 750 mm
e blat z melaminy (szer. x gt. x wys.) - 1500 x 850 x 30 mm — 1 szt.
e rama w ksztalcie litery H z systemem izolacji od wibracji - 1500 x 700 x 730 mm -1 szt.

Pozycja 18
Szafa laboratoryjna z wentylacjg — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
o szerokos¢ 1200 mm / gtebokos¢ 550 mm / wysokos$¢ 2090 mm, uchwyt, 2 drzwi na zawiasach, 4 poftki z
regulowang wysokoscig, krociec przytagczeniowy do wentylacji

Pozycja 19

Dygestorium laboratoryjne — 1 szt.

specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 1200 mm / gtebokos¢ 900 mm / wysokos¢ robocza 900 mm / wysoko$¢ 2700 mm
e konstrukcja nosna - rama w ksztatcie litery H
e modut serwisowy z 1 zlewikiem z polipropylenu (PP) zintegrowanymi w panelu tylnym — 1 szt.
e wyktadzina wnetrza — melamina




e szyba - bezpieczne szkto hartowane

e oswietlenie - lampy energooszczedne

e monitoring pracy przy statym przeptywie powietrza

e Dblat z kamionki - lity spiek ceramiczny, podniesione dookota obrzeze 1150 mm szerokosci — 1 szt.

e woda zimna, koncéwka + zawér — 1 szt.

e modut elektryczny z wyposazeniem: 4 x gniazdko elektryczne 230 V, 16A zainstalowane w panelu
przednim pod blatem — 1 szt.

e wentylowana szafka na cokole ogdélnego stosowania - 1150 mm szerokosci, uchwyt, 2 drzwi na
zawiasach, 1 pétka, podigczenie do wentylacji szafki — 1 szt.

e pozostate parametry wg ogoinych wymagan dla dygestoriow

Pozycja 20
Stot laboratoryjny — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
o szerokos¢ 1670 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
e blat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 1670 x 750 x 16 mm — 1 szt.
e rama w ksztalcie litery H - 1670 x 600 x 870 mm — 1 szt.
e szafka mobilna — 600 mm szerokosci, uchwyt, 1 szuflada, 1 drzwi na zawiasach, 1 pétka — 1 szt.

Pozycja 21

Stot laboratoryjny — 1 szt.

specyfikacja jednostkowa:
o szerokos¢ 1800 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
¢ Dblat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 1800 x 750 x 16 mm — 1 szt.
e rama w ksztatcie litery H - 1800 x 600 x 870 mm — 1 szt.

Pozycja 22
Stét laboratoryjny ze zlewem — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
o szerokos¢ 1920 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysoko$¢ robocza 900 mm
¢ blat na bazie zywic fenolowych SPC z podniesionym dookofa obrzezem (szer. x gt. wys.)
900 x 750 x 16/22 mm — 1 szt.
o Zlew z zywicy epoksydowej, wymiary komory (szer. x gt. x wys.) 400 x 400 x 300 mm,
syfon — 1 szt.
¢ Dblat na bazie zywic fenolowych SPC (szer. x gt. x wys.) - 1020 x 750 x 16 mm — 1 szt.
szafka zlewowa na cokole - 900 mm szerokosci, uchwyt, 2 drzwi — 1 szt.
ociekacz, 600/360 mm — 18 pretami nasadowych z polipropylenu, 2 x rynienka — 1 szt.
bateria z mieszaczem uruchamiana fokciowo - woda ciepta + zimna — 1 szt.
myjka bezpieczenstwa do oczu - instalowana w blacie — 1 szt.
ociekacz, 600/360 mm — 18 pretami nasadowych z polipropylenu, 2 x rynienka — 1 szt.
rama w ksztatcie litery H - 900 x 600 x 870 mm — 1 szt.




Pozycja 23
Stot wagowy — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
o szerokos¢ 1800 mm / gtebokos¢ 750 mm / wysoko$¢ robocza 750 mm
e Dblat z melaminy z wycieciem na 3 ptyty wagowe (szer. x gt. wys.) 1800 x 750 x 20 mm — 1 szt.

o stot wagowy (szer. x gt. x wys.) 900 x 750 x 750 mm, metalowa konstrukcja nosna z ptytg roboczg pod
wage — 2 szt.

Pozycja 24
Potki na wspornikach — 1 szt.
specyfikacja jednostkowa:
e szerokos¢ 750 mm / gtebokos¢ 500 mm
4 potki, 8 wspornikow do potek




