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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

 Umowa pomiedzy Inwestorem — Centrum Biologii Medycznej PAN w todzi, ul.
Lodowa 106 a firmg Architektom; 91-341 £6dz, ul. Brukowa 6/8

* Projekty branzowe powstajgce réwnoczesnie

* Wytyczne technologiczne Inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzaciji
pomieszczen laboratorium wirusologii w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul.
Tylnej 3A w Lodzi.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Stan istniej acy

Budynek przy ul. Tylnej 3A w ciggu ostatnich lat wynajmowany byt firmie
farmaceutycznej. W tym czasie przeprowadzone byly prace remontowe i adaptacyjne
na jej potrzeby. Dotyczylo to rowniez instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Istniejgce w budynku centrale zostaty wykorzystane do obstugi nowych pomieszczen
o innych funkcjach. W znacznym stopniu wykorzystano takze istniejgce kanaty i
akcesoria wentylacyjne (m.in. regulatory statego przeptywu).

Obecnie czes¢ budynku jest ponownie remontowana na potrzeby PAN

3.2. Stan projektowany

Do wentylacji laboratorium wirusologii zaprojektowano instalacje mechanicznej
wentylacji nawiewno — wywiewnej z chtodzeniem (bez kontroli wilgotnosci powietrza).

4. OBLICZENIA
4.1. Zatlozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

¢ W zimie t;z=-20°C; $2 = 100 %;

« wlecie t 2 =30 °C; b= 45 %;
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:

¢ W zimie twz=22°C; $, — wynikowa
« wlecie tw. =25 °C; dL — wynikowa

Wymagania dotyczace wentylacji okreslone w projekcie technologicznym wynosza;:
* w laboratorium przygotowania probek
- wentylacja grawitacyjna
— wyciag z digestorium
— wyciag z szafy na odczynniki
— podcisnienie



» w laboratorium hodowli komorek
— klimatyzacja bez kontroli wilgotnosci
— wentylacja mechaniczna bez recyrkulacji — 6 wymian na godzine
— filtry HEPA na nawiewie
— podcisnienie

* w laboratorium wirusologii
— klimatyzacja bez kontroli wilgotnosci
— wentylacja mechaniczna bez recyrkulacji — 8 wymian na godzine
— filtry HEPA na nawiewie i wywiewie
— podcisnienie

* w $luzach
- wentylacja mechaniczna — przyjeto 10 wymian na godzine
- nadcis$nienie

e w komunikacji
- brak wymagan - przyjeto nawiew kompensacyjny

4.2. Opis instalacji

Do nawiewu powietrza do wszystkich zaprojektowano nawiewng centrale
klimatyzacyjng K1 z atestem higienicznym sktadajq sie z blokéw:

— filtr wstepny klasy F5 (EU5S)

— nagrzewnica wodna

— chtodnica freonowa

- wentylator

- thumik

— filtr doktadny klasy (F9 (EU9)

Do usuwania powietrza wykorzystano istniejgce kanaty grawitacyjne.
Dobrano wentylatory:
- wentylator kanatowy W1 do wywiewu powietrza z laboratorium hodowli
komorek
— wentylator kanatowy W2 do wywiewu powietrza z laboratorium wirusologii
— wentylator dachowy W3 w wykonaniu przeciwwybuchowym i
kwasoodpornym do wyciggu powietrza z digestorium
— wentylator kanatowy W4 do wyciggu powietrza z szafy na odczynniki

Podcisnienie w laboratoriach uzyskano poprzez wiekszg ilosC powietrza
wywiewanego niz nawiewanego. Dla ochrony pomieszczen przed wnikaniem
powietrza z sgsiednich pomieszczen zaprojektowano nawiew powietrza do sluz w
ilosci przewyzszajgcej niedobor powietrza w laboratoriach. Drzwi $luz nalezy
wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajgcg jednoczesne otwarcie drzwi wewnetrznych i
zewnetrznych (jedne mozna otworzy¢ tylko wtedy, gdy drugie sg zamkniete).

Dodatkowo zaprojektowano nawiew powietrza do komunikacji i kratke transferowg
nad drzwiami laboratorium przygotowania probek, przez Kktorg powietrze
przedostanie sie w momencie zatgczenia wentylatora wyciggowego digestorium.



Dla zapewnienia wiasciwych przeptywdw powietrza do poszczegdlnych pomieszczen
w odgalezieniach zaprojektowano bezobstugowe regulatory statlego przeptywu
produkcji TROX.

UWAGA:

Po zmontowaniu instalacji nalezy bardzo starannie przeprowadzi¢ jej regulacje
dostosowujgc nastawy na wywiewie do rzeczywistych przeptywow zaleznych w
znacznym stopniu od szczelno$ci pomieszczen.

4.3. Bilans powietrza

Bilans powietrza zamieszczono w TABELI Nr 1.

4.4. Dobor urz gdzen

Zestawienie urzgdzen zamieszczono w TABELI Nr 2.

5.

WYKAZ PRODUCENTOW | DYSTRYBUTOROW URZADZEN

VTS CLIMA
81-198 Kosakowo Pogorze, ul. Pik. Dgbka 338; tel/fax (0-58) 628-13-54
Oddziat £6dz, ul. Senatorska 26; tel/fax (0-42) 252-64-72
VENTURE INDUSTRIES
05-092 Warszawa tomianki — Kietpin, ul. Mokra 27; tel. (0-22) 751-22-59
JUWENT
08-500 Ryki, ul. Lubelska 31;
Oddziat £6dz, ul. Obywatelska 128/152; (0-42) 686-47-70
ROSENBERG KLIMA POLSKA
05-090 Raszyn, Sekocin Stary k./ W — wy, Al. Krakowska 90a; tel. (0-22) 720
67 73 do 75
CLIMAVENETA - przedstawiciel firma A.C. REFRIGERATION
05-120 Legionowo, ul. M. Kopernika 9; tel. (0-22) 766-34-55 — 57; fax (0-22)
784-39-09
KLIMOR
81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5; tel. (0-58) 783-99-99
TROX TECHNIK Oddziat w Polsce
05-500 Piaseczno k./ Warszawy, ul. Techniczna 2; tel. (0-22) 717-14-70

Dobrane urzadzenia moga by¢ zastgpione urzadzeniami innych producentéw, ale o
parametrach nie gorszych od projektowanych.

WYTYCZNE AUTOMATYKI | ELEKTRYCZNE

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do centrali i wentylatorow

Dodatkowy zalgcznik centrali i wentylatorow umieéci¢ w laboratorium
przygotowania probek

Centrale wyposazy¢ w szafke zasilajgco — sterujgcag i umiesci¢ ja w wentylatorni
na poddaszu.



Zalgczanie centrali nawiewnej K1 i wspoipracujgcych z nig wentylatorow
wywiewnych W1, W2 i W4 réwnoczesne.

Praca centrali K1 i wentylatorow W1, W2 i W4 ciggta.

Zafgczanie wentylatora W3 (wyciag z digestorium) zatgcznikiem umieszczonym w
laboratorium obok digestorium.

Nagrzewnice wodng zabezpieczyé przed zamarznieciem.

Zapewni¢ regulacje wydajnosci nagrzewnicy; czujniki temperatury umiesci¢ w
kanale powietrza nawiewanego.

Filtr i wentylator w centrali wyposazy¢ w presostaty.

Sterowanie agregatem ,,on — off” wigczy¢ w system sterownia centrala.

WYTYCZNE INSTALCYJNE

Zdemontowac¢ zbedne fragmenty instalacji wentylacyjnych znajdujace sie w
remontowanych pomieszczeniach i na poddaszu

Wykonac instalacje zasilania wodg technologiczng nagrzewnicy wodnej w centrali
Wykonac¢ podtgczenie freonowe chtodnicy w centrali

Wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z chtodnicy.

Wykonaé konstrukcje do posadowienia agregatu chtodniczego.

UWAGA:

8.

W celu sprawnego i niezawodnego dziatania instalacji nalezy przeprowadzac
okresowe kontrole stanu urzadzen.

Okresowe przeglady i konserwacje powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie
instalacyjnej.

WYTYCZNE PPOZ.

W miejscach przejs¢ kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody stanowigce
oddzielenia pozarowe zastosowano klapy ppoz. o klasie odpornosci ogniowej
rownej co  najmniej  odpornosci  ogniowe] elementu  oddzielenia
przeciwpozarowego (EIS 60)

Zapewni¢ kontrole nad wylgczeniem centrali i wentylatorow wyciggowych w
momencie pozaru



