Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 844/2020

Opis przedmiotu zamdwienia

PODSTAWOWE PARAMETRY WYMAGANE, KTORYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE
ODRZUCENIE OFERTY

1. Blok o pojemnosci 96 x 0,2 ml, wykonany w technologii Peltier;
2. Zakres temperatury bloku co najmniej od 4°C do 99°C;

3. Gradient temperatury dla bloku w zakresie co najmniej 1-20°C, krok co najmniej co
0,1°C;

&

Gradient temperatury dostepny w zakresie temperatury bloku co najmniej od 20 do
99°C;

5. Motzliwos¢ definiowania przez uzytkownika okreslonej réznicy temperatury pomiedzy
sgsiadujgcymi ze sobg kolumnami studzienek w bloku dla opcji gradientu temperatury;

6. Maksymalna szybkos¢ grzania co najmniej 4,0°C/s;

7. Maksymalna szybkosc¢ chtodzenia co najmniej 3.0°C/s;

8. Kolorowy, dotykowy wyswietlacz parametréw pracy o wymiarach co najmniej 7
9. Dodatkowe funkcje oprogramowania:

a. szybki dostep do co najmniej 5-ciu ostatnio uzywanych programéw;

o

korekta czasu inkubacji dla danego etapu cyklu programu;

korekta temperatury inkubacji (podwyzszanie/obnizanie) dla danego etapu cyklu
programu;
d. fabrycznie przygotowany folder zawierajgcy szablony najpopularniejszych
protokotéw do PCR;

0

e. automatyczna kontynuacja pracy po przerwie w zasilaniu z raportem
informujgcym o wystapieniu braku zasilania, czasu trwania zaniku, cyklu/etapu
na ktérym przerwano/wznowiono wykonywanie programu;

f. generowanie i zapisywanie w archiwum serwisowym pamieci termocyklera
wszystkich raportéw serwisowych o wykrytych niesprawnosciach

13. Tryb programowania w formie arkusza oraz grafu;

14. Aparat cichy, maksimum 45 dB

15. Pokrywa grzejna dostosowujgca automatycznie wysokos¢ do rozmiaru probdéwek,
zdefiniowany nacisk na probowki, temperatura ustawiana w zakresie co najmniej od
30°C do 110°C, automatycznie wytgczana po zakorczeniu programu;

16. Porty dostepu co najmniej 1xUSB i 1xEthernet;
17. Zasilanie: 230V/50Hz;
18. Gwarancja: minimum 24 miesigce;

19. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie



